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FCC Requirements (United States) 

This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency 
energy. If not installed and used in 
accordance with the instructions, it may 
cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be 
determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of 
the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 

Increase separation between equipment 
and receiver. 

Connect equipment to an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is 
located. 

Consult your dealer or an experienced 
radio/TV technician. 

Any changes or modifications to the printer 
that are not expressly approved by HP 
could void the user's authority to operate 
this equipment. 

Use of a shielded interface cable is 
required to comply with the Class B limits 
of Part 15 of FCC rules. 

This equipment complies with FCC rules, 
Part 68. On the back of this equipment is a 
label that contains, among other 
information, the FCC registration number 
and ringer equivalence number (REN) for 
this equipment. If requested, this 
information must be provided to the 
telephone company. The REN is used to 
determine the quantity of devices which 
may be connected to the telephone line. 
Excessive RENs on the telephone line may 
result in the devices not ringing in 
response to an incoming call. In most, but 
not all, areas, the sum of the RENs should 
not exceed five (5.0). To be certain of the 
number of devices that may be connected 
to the line, as determined by the total 
RENs, contact the telephone company to 
determine the maximum REN for the 
calling area. 

This equipment uses the following USOC 
jacks: RJ11C. 

An FCC-compliant telephone cord and 
modular plug is provided with this 
equipment. This equipment is designed to 



be connected to the telephone network or 
premises wiring using a compatible 
modular jack which is Part 68 compliant. 
This equipment cannot be used on 
telephone company-provided coin service. 
Connection to Party Line Service is subject 
to state tariffs. If this equipment causes 
harm to the telephone network, the 
telephone company will notify you in 
advance that temporary discontinuance of 
service may be required. If advance notice 
is not practical, the telephone company will 
notify the customer as soon as possible. 
Also, you will be advised of your right to file 
a complaint with the FCC if you believe it is 
necessary. The telephone company may 
make changes in its facilities, equipment, 
operations, or procedures that could affect 
the operation of the equipment. If this 
happens, the telephone company will 
provide advance notice in order for you to 
make the necessary modifications in order 
to maintain uninterrupted service. If trouble 
is experienced with this equipment, please 
see the numbers in the front of this manual 
for repair and (or) warranty information. If 
the trouble is causing harm to the 
telephone network, the telephone company 
may request you remove the equipment 
from the network until the problem is 
resolved. The following repairs can be 
done by the customer: Replace any 
original equipment that came with the 
device. This includes the print cartridge, 
the supports for trays and bins, the power 
cord, and the telephone cord. It is 
recommended that the customer install an 
AC surge arrestor in the AC outlet to which 
this device is connected. This is to avoid 
damage to the equipment caused by local 
lightning strikes and other electrical surges. 
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Trademark Credits 

Microsoft, Windows, Windows NT, and MS- 
DOS are U.S. registered trademarks of 
Microsoft Corporation. 

All other devices mentioned herein may be 
trademarks of their respective companies. 

Safety Information 
WARNING! 

Potential Shock Hazard 

Always follow basic safety precautions 
when using this device to reduce risk of 
injury from fire or electric shock. 

Read and understand all instructions in the 
electronic User Guide. 

Observe all warnings and instructions 
marked on the device. 

Use only a grounded electrical outlet when 
connecting the HP LaserJet 3015 all-in- 
one, HP LaserJet 3030 all-in-one, or HP 
LaserJet 3380 all-in-one device to a power 
source. If you do not know whether the 
outlet is grounded, check with a qualified 
electrician. 

Do not touch the contacts on the end of 
any of the sockets on the HP LaserJet 
3015 all-in-one, HP LaserJet 3030 all-in- 
one, or HP LaserJet 3380 all-in-one. 
Replace damaged cords immediately. 

Unplug this device from wall outlets before 
cleaning. 

Do not install or use this device near water 
or when you are wet. 

Install the device securely on a stable 
surface. 

Install the device in a protected location 
where no one can step on or trip over the 
power cord and the power cord will not be 
damaged. 

If the device does not operate normally, 
see the electronic User Guide. 

Refer all servicing questions to qualified 
personnel. 
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Fax Setup 



Congratulations on your purchase of an HP LaserJet all-in-one device, a powerful business 
tool with the capabilities of a full range of office equipment. You can use the device to print, 
copy, scan, and fax. 

This guide was written to describe the fax functions of the following devices: 

• The HP LaserJet 3015 all-in-one 

• The HP LaserJet 3030 all-in-one 

• The HP LaserJet 3380 all-in-one 

This chapter describes the following topics: 

• Connecting the device to a telephone line 

• Connecting additional devices 

• Specifying the fax settings 

We recommend that you save this Fax Guide so that you can refer to instructions about 
specific fax features. 

If you need general setup instructions for your device, such as instructions for installing the 
print cartridge, installing the media input trays and the automatic document feeder (ADF) 
input tray, installing the device software, or connecting the device to a network, see the 
Start Guide that came with the device. 
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Connecting the device to a telephone line 



To use the fax functions of the device, first connect the device to the telephone line. The 
way you connect the device to the telephone line depends on how many telephone lines 
you have coming into the telephone jack and, if you have multiple lines, which line you want 
to use for faxing. 



Note In order for the device to send or receive a fax without interruption, it must be the first device 

that is connected to the telephone jack. 

Connecting the HP LaserJet 3015 all-in-one and the HP 
LaserJet 3030 all-in-one 

Complete the following instructions to connect the device to a telephone line. 

To connect the device to a jack that controls one telephone line 

Complete the following steps to connect the device to a single telephone jack that controls 
one telephone line, even if you have two telephone numbers on that line and use a ring- 
pattern service (such as distinctive ring). 

1 . If a telephone cord is plugged into the telephone jack, unplug the cord and set it aside. 

2. Locate the fax ports on the back of the device. 




3. Take the fax cord that is included with the device and plug one end of it into the device 
"line" port (the port that is marked with a -@ icon). 




Note You must use the fax cord that came with the device in order to ensure that the device 

functions correctly. 

4. Plug the other end of the fax cord into the wall-jack. 

If you want to connect additional devices (such as a telephone, an answering machine, or a 
caller-ID box) to the telephone line, see Connecting additional devices . 

If you do not want to connect any additional devices, see Specifying the fax settings . 
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To connect the device to a jack that controls two telephone lines 

Use these steps to connect the device to a single or split telephone jack if you have a 
dedicated line for fax calls and a separate line for voice calls. 

1 . If a telephone cord is plugged into the telephone jack, unplug the cord and set it aside. 

2. If you do not have a telephone jack that has a built-in splitter, plug an external Linel/ 
Line2 splitter (not included with the HP LaserJet all-in-one) into the telephone jack. 

Two different kinds of splitters are available: Parallel splitters (also called "T" splitters) 
provide two telephone-line outlets for a jack that controls a single telephone number; Linel/ 
Line2 splitters provide two telephone-line outlets for a jack that controls two unique 
telephone numbers. 

Not all splitters are compatible with the device, and not all regions/countries support the use 
of splitters. 

3. Locate the fax ports on the back of the device. 




4. Take the fax cord that is included with the device and plug one end of it into the device 
"line" port (the port that is marked with a "@ icon). 




You must use the fax cord that came with the device in order to ensure that the device 
functions correctly. 

5. Plug the other end of the fax cord into the jack, on the fax side of the splitter. 

If you do not know which side of the splitter is for the fax number, connect a telephone to 
one splitter jack and dial the fax number. If you get a busy signal, the telephone is 
connected to the fax side of the splitter. If you get a ringing signal, the telephone is 
connected to the telephone side of the splitter. 

If you want to connect additional devices (such as a telephone, an answering machine, or a 
caller-ID box) to the telephone line, see Connecting additional devices . 

If you do not want to connect any additional devices, see Specifying the fax settings . 



Connecting the HP LaserJet 3380 all-in-one 

Complete the following instructions to connect the device to a telephone line. 



Connecting the device to a telephone line 
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To connect the device to a jack that controls one telephone line 

Complete the following steps to connect the device to a single telephone jack that controls 
one telephone line, even if you have two telephone numbers on that line and use a ring- 
pattern service (such as distinctive ring). 

1 . If a telephone cord is plugged into the telephone jack, unplug the cord and set it aside. 

2. Open the print-cartridge door, and then open the left side panel to reveal the fax ports. 




3. Take the fax cord that is included with the device and plug one end of it into the device 
"line" port (the port that is marked with an "L"). 




Note You must use the fax cord that came with the device in order to ensure that the device 

functions correctly. 

4. Close the left side panel, and then close the print-cartridge door. When closing the left 
side panel, make sure that the fax cord is routed through the upper notch in the panel. 




5. Plug the other end of the fax cord into the telephone wall-jack. 

If you want to connect additional devices (such as a telephone, an answering machine, or a 
caller-ID box) to the telephone line, see Connecting additional devices . 

If you do not want to connect any additional devices, see Specifying the fax settings . 
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To connect the device to a jack that controls two telephone lines 

Use these steps to connect the device to a single or split telephone jack if you have a 
dedicated line for fax calls and a separate line for voice calls. 

1 . If a telephone cord is plugged into the telephone jack, unplug the cord and set it aside. 

2. If you do not have a telephone jack that has a built-in splitter, plug an external Linel/ 
Line2 splitter (not included with the HP LaserJet all-in-one) into the telephone jack. 

Two different kinds of splitters are available: Parallel splitters (also called "T" splitters) 
provide two telephone-line outlets for a jack that controls a single telephone number; Linel/ 
Line2 splitters provide two telephone-line outlets for a jack that controls two unique 
telephone numbers. 

Not all splitters are compatible with the device, and not all regions/countries support the use 
of splitters. 

3. Open the print-cartridge door, and then open the left side panel to reveal the fax ports. 




4. Take the fax cord that is included with the device and plug one end of it into the device 
"line" port (the port that is marked with an "L"). 




You must use the fax cord that came with the device in order to ensure that the device 
functions correctly. 

5. Close the left side panel, and then close the print-cartridge door. When closing the left 
side panel, make sure that the fax cord is routed through the upper notch in the panel. 




6. Plug the other end of the fax cord into the jack, on the fax side of the splitter. 

If you do not know which side of the splitter is for the fax number, connect a telephone to 
one splitter jack and dial the fax number. If you get a busy signal, the telephone is 
connected to the fax side of the splitter. If you get a ringing signal, the telephone is 
connected to the telephone side of the splitter. 



Connecting the device to a telephone line 
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If you want to connect additional devices (such as a telephone, an answering machine, or a 
caller-ID box) to the telephone line, see Connecting additional devices . 

If you do not want to connect any additional devices, see Specifying the fax settings . 
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Connecting additional devices 



Depending on the setup of your telephone lines, you can connect additional devices to the 
telephone line along with the HP LaserJet all-in-one. 

As a general rule, no more than three devices should be connected to a single telephone 
line. If too many devices are connected to a single telephone line, one or more of the 
devices might not detect an incoming call. If this occurs, disconnect one or more of the 
devices. 



Note The HP LaserJet all-in-one device cannot replace a computer modem. It cannot act as a 

data modem for sending and receiving e-mail, connecting to the Internet, or communicating 
with other computers. 



Using a dedicated fax line 

If you connect the HP LaserJet all-in-one device to a telephone line that is used only for fax 
calls, you might want to connect the following devices: 

• Caller-ID box 

• Modem: You can connect a computer modem (external or internal) to the fax line if you 
want to use the fax line for e-mail or for access to the Internet, but you cannot send or 
receive faxes while using the line for these purposes. 

• Extra telephone: You can connect an extra telephone to the fax line if you want to 
make outgoing calls on the fax line. 

You should not connect the following devices: 

• Answering machine or computer voicemail: If you use computer voicemail, you must 
connect a modem (external or internal) to your dedicated voice line. Then, use the 
dedicated voice line to connect to the Internet and receive voicemail. 



Using a shared telephone line 

If you connected the device to a telephone line that is shared between fax calls and voice 
calls, or if you have one telephone line that has two telephone numbers and a ring-pattern 
service, you might want to connect the following devices: 

• Caller-ID box 

• Modem: You can connect a computer modem (external or internal) to the shared line if 
you want to use the shared line for e-mail or for access to the Internet, but you cannot 
send or receive faxes while using the line for these purposes. 

• Extra telephone: You can connect a telephone to the shared line if you want to make or 
answer voice calls on the shared line. 

• Answering machine or computer voicemail: You should connect these devices to the 
same telephone jack as the device to make sure that the different devices do not 
interfere with one another. 



Note It is possible to connect devices to another telephone jack for the same telephone line (in 

another room, for example). However, the devices could interfere with faxing and with each 
other. 
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To connect additional devices to the HP LaserJet 3015 all-in- 
one and the HP LaserJet 3030 all-in-one 

Connect additional devices in the order that is described in the following steps. The output 
port for each device is connected to the input port of the next, forming a "chain". If you do 
not want to connect a specified device, skip the step that explains it and continue to the 
next device. 

Note Do not connect more than three devices to the telephone line. 

1 . Unplug the power cords for all the devices that you want to connect. 

2. If you have not yet connected your device to a telephone line, see Connecting the 
device to a telephone line before proceeding. The device should already be connected 
to a telephone jack. 

3. Locate the fax ports on the back of the device. 




4. Remove the plastic insert from the "telephone" port (the port that is marked with a 
telephone icon). 
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5. To connect an internal or external modem on a computer, plug one end of a telephone 
cord into the device "telephone" port (the port that is marked with a telephone icon). 
Plug the other end of the cord into the modem "line" port. 




Some modems have a second "line" port to connect to a dedicated voice line. If you have 
two "line" ports, see your modem documentation to make sure that you connect to the 
correct "line" port. 

6. To connect a caller-ID box, plug a telephone cord into the previous device's "telephone" 
port. Plug the other end of the telephone cord into the caller-D box "line" port. 




7. To connect an answering machine, plug a telephone cord into the previous device's 
"telephone" port. Plug the other end of the telephone cord into the answering machine 
"line" port. 




Connecting additional devices 
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8. To connect a telephone, plug a telephone cord into the previous device's "telephone" 
port. Plug the other end of the telephone cord into the telephone "line" port. 




9. After you have finished connecting additional devices, plug all of the devices into their 
power sources. 

To connect additional devices to the HP LaserJet 3380 all-in- 
one 

Connect additional devices in the order that is described in the following steps. The output 
port for each device is connected to the input port of the next, forming a "chain". If you do 
not want to connect a specific device, skip the step that explains it and continue to the next 
device. 



1 . Unplug the power cords for all the devices that you want to connect. 

2. If you have not yet connected your device to a telephone line, see Connecting the 
device to a telephone line before proceeding. The device should already be connected 
to a telephone jack. 

3. Open the print-cartridge door, and then open the left side panel to reveal the fax ports. 



4. Remove the plastic insert from the "telephone" port (the port that is marked with the 
telephone icon). 



Note 



Do not connect more than three devices to the telephone line. 




X 
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5. To connect an internal or external modem on a computer, plug one end of a telephone 
cord into the device "telephone" port. Plug the other end of the telephone cord into the 
modem "line" port. 




Some modems have a second "line" port to connect to a dedicated voice line. If you have 
two "line" ports, see your modem documentation to make sure that you connect to the 
correct "line" port. 

6. To connect a caller-ID box, plug a telephone cord into the previous device's "telephone" 
port. Plug the other end of the telephone cord into the caller-ID box "line" port. 




7. To connect an answering machine, plug a telephone cord into the previous device's 
"telephone" port. Plug the other end of the telephone cord into the answering machine 
"line" port. 
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8. To connect a telephone, plug a telephone cord into the previous device's "telephone" 
port. Plug the other end of the telephone cord into the telephone "line" port. 




9. After you have finished connecting additional devices, plug all of the devices into their 
power sources. 

10. Close the left side panel, and then close the print-cartridge door. When closing the left 
side panel, make sure that the fax cords are routed through the upper notch in the 
panel. 
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Specifying the fax settings 



Before you can begin using the device fax features, you must complete the following tasks: 

• Setting the time and date 

• Setting the fax header 



Note If you are installing the device software on your computer, you can skip the remaining 

instructions in this chapter. The software installer automatically helps you to set up the fax 
settings, unless you are using Microsoft Windows® 95 or Windows NT®. See the electronic 
User Guide for instructions. 

In the United States and many other regions/countries, setting the time, date, and other fax 
header information is a legal requirement. 



To enter text from the control panel 
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Use the following instructions to enter information from the device control panel with the 
alphanumeric buttons and the < and the > buttons: 

• Numbers: To enter numbers, press the numeric button for the number that you need. 

• Letters: To enter letters, repeatedly press the numeric button for the letter that you need 
until that letter appears. (For example, if the first letter that you need is a "C," press 2 
repeatedly until a C appears in the control panel display.) 

• Punctuation marks: To enter punctuation marks, repeatedly press * until the character 
that you need appears in the control panel display. 

• Spaces: After entering any character, press the > button twice to create a space after 
that character and move the cursor to an insertion point after the space. 

• Errors: If you enter a character incorrectly, use the < button to erase the incorrect 
character, and then enter the correct character. 



Note 



For more information on control panel characters, see Using dialing characters . 



To set the time and date 

To set or change the time and date, use the following steps. If you need help entering any 
information, see To enter text from the control panel . 

1. On the control panel, press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Time/Date, Header, and then press menu/enter. 

3. Press menu/enter to select Time/Date. 

4. Use the < or the > button to specify either the 12-hour or the 24-hour clock, and then 
press menu/enter. 
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5. Use the alphanumeric buttons to enter the current time. 

6. Complete one of the following actions: 

If you specified the 12-hour clock, use the < or the > button to move the cursor past the 
fourth character. Select 1 for A.M. or 2 for P.M., and then press menu/enter. 

If you specified the 24-hour clock, press menu/enter. 

7. Use the alphanumeric buttons to enter the current date. 

Make sure that you use two digits to specify the month and day, in that order (for 
example, use "05" for May and "01" for the first day of the month of May). 

8. Press menu/enter. 

To set the fax header 

To set or change the fax header information, complete the following steps. If you need help 
entering any information, see To enter text from the control panel . 

1 . On the control panel, press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Time/Date, Header, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Header, and then press menu/enter. 

4. Use the alphanumeric buttons to enter your fax number, and then press menu/enter. 

5. Use the alphanumeric buttons to enter your company name, and then press menu/enter. 

Note The maximum number of characters allowed in the fax number is 20. The maximum number 

of characters allowed in the company name is 40. 
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Faxing (basic) 



This chapter describes some of the basic faxing features that are available on the HP 
LaserJet all-in-one. A number of faxing features can be completed through the Toolbox 
software as well. For information about the Toolbox, see the electronic User Guide. 

• Loading originals to fax 

• Sending faxes 

• Using manual dial 

• Redialing manually 

• Canceling a fax job 

• Sending faxes by using the software 

• Changing the default contrast setting 

• Changing the default resolution setting 

• Changing the default glass-size setting 

• Selecting tone-dialing or pulse-dialing mode 

• Changing the redial settings 

• Receiving faxes 

• Receiving faxes to your computer 

• Setting the answer mode 

• Changing ring patterns for call answering 

• Changing the rings-to-answer setting 

• Changing autoreduction settings for incoming faxes 

• Blocking or unblocking fax numbers 

• Changing the sound-volume settings 



Loading originals to fax 



Complete the following instructions to load original documents for faxing. 

To load fax documents into the automatic document feeder 
(ADF) 

1 . Before loading the fax documents into the automatic document feeder (ADF) input tray, 
make sure that nothing is on the scanner glass (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP 
LaserJet 3380 all-in-one only). 

2. Complete one of the following steps: 




HP LaserJet 301 5 all-in-one: Put the top ends of the document to be faxed print-side- 
down in the automatic document feeder (ADF) with the first page to be scanned at the 
bottom of the stack. 




HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 3380 all-in-one: Put the top ends of the 
document to be faxed print-side-up in the automatic document feeder (ADF) with the 
first page to be scanned at the top of the stack. 

3. Push the document up against the side of the automatic document feeder (ADF) input 
tray. 

4. Slide the document into the automatic document feeder (ADF) input tray until it does not 
move any farther. 

The document is now ready to be faxed. 
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To load fax documents on the flatbed scanner 



The following instructions do not pertain to the HP LaserJet 3015 all-in-one, which is not 
equipped with a flatbed scanner. 

1 . Before loading the fax documents on the scanner glass, make sure that nothing is in the 
automatic document feeder (ADF) input tray. 

2. Open the scanner lid. 

3. Place the document to be faxed print-side-down on the flatbed scanner, and then close 
the scanner lid. 




The document is now ready to be faxed. 



Make sure that the glass-size setting matches the size of the document that you are faxing. 
For more information, see Changing the default glass-size setting . 

To prevent damaging the device, do not allow the scanner lid to fall onto the flatbed scanner 
surface. Always close the scanner lid when the device is not in use. 
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Sending faxes 



To adjust the resolution for the current fax job 

1 . Press resolution to show the current resolution setting. 

2. Use the < or the > button to select the appropriate resolution setting. 

3. Press menu/enter to save the selection. 



Note This procedure changes the fax resolution for the current fax job. For instructions about 

changing the default fax resolution, see Changing the default resolution setting . 



Note To change the fax contrast or glass-scan size (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 

3380 all-in-one only), you must change the default settings. See Changing the default 
contrast setting or Changing the default glass-size setting . 



To send a fax to one recipient 

1 . Dial the fax number by using one of the following methods: 

Use the alphanumeric buttons on the device control panel to dial the number. 

If the fax number you are calling has been assigned to a one-touch key, press that key. 

If the fax number you are calling has a speed-dial entry, press phone book, use the 
alphanumeric buttons to enter the speed-dial entry, and then press menu/enter. 



Note When dialing by using the alphanumeric buttons, include any pauses or additional numbers 

that are necessary for the call, such as an area code, an access code for numbers that are 
outside of a PBX system (usually a 9), or a long-distance prefix. See Using dialing 
characters for more information. 



2. Load the document into the automatic document feeder (ADF) input tray or onto the 
flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 3380 all-in-one only). 

If you are scanning from the flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP 
LaserJet 3380 all-in-one only), select YES when Send from glass? 1=Yes 2=No 
appears, and then press menu/enter. 

3. Press fax/send. 

When the last page of the fax has exited the device, you can start sending another fax, 
copying, or scanning. 

To fax to numbers you use regularly, you can assign a one-touch key or speed-dial entry. 
See To program speed-dial entries and one-touch keys and To program group-dial entries 
If you have electronic phone books available, you might be able to use them to select 
recipients. Electronic phone books are generated by using third-party software programs. 



To send a fax to multiple recipients 

You can send a fax to several fax numbers at once. If you want to send a fax to a group of 
fax numbers that you have assigned to a group-dial entry, see To send a fax by using a 
group-dial entry . If you want to send a fax to a group of numbers (maximum of 20) that have 
not been assigned a group-dial entry, see To send a fax to a group manually (ad hoc faxing) . 
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In the rare instance that your document does not fit into memory, you must send the 
document to each fax number individually or use the Toolbox (see the electronic User 
Guide). 

The Toolbox is not supported for Microsoft Windows 95 and Windows NT. 



To send a fax by using a group-dial entry 

1 . Load the document into the automatic document feeder (ADF) input tray or onto the 
flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 3380 all-in-one only). 

2. Select the group by using one of the following methods: 
Press the one-touch key for the group. 

Press phone book, press the group-dial entry that is assigned to the group, and then 
press menu/enter. 

3. Press fax/send. 

If you are scanning from the flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP 
LaserJet 3380 all-in-one only), select YES when Send from glass? 1=Yes 2=No 
appears, and then press menu/enter. 

The device scans the document into memory and sends the fax to each number 
specified. If a number in the group is busy or does not answer, the device redials the 
number based on its redial setting. If all redial attempts fail, the device updates the fax 
activity log with the error and proceeds to the next number in the group. 

The fax activity log feature is not supported in the software for Microsoft Windows 95 or 
Windows NT, but you can print the fax activity log by using the control panel. For 
instructions, see Printing the fax activity log . 



To send a fax to a group manually (ad hoc faxing) 

Use the following instructions to send a fax to a group of recipients that has not been 
assigned a group-dial entry: 

1 . Load the document into the automatic document feeder (ADF) input tray or onto the 
flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 3380 all-in-one only). 

2. Dial the first fax number by using one of the following methods: 
Use the alphanumeric buttons. 

If the fax number that you are calling has been assigned a one-touch key, press that 
key. 

If the fax number that you are calling has been assigned a speed-dial entry, press phone 
book, use the alphanumeric buttons to enter the speed-dial entry, and then press menu/ 
. 

When dialing by using the alphanumeric buttons, include any pauses or additional numbers 
that are necessary for the call, such as an area code, an access code for numbers that are 
outside of a PBX system (usually a 9), or a long-distance prefix. See Using dialing 
characters for more information. 

3. Press menu/enter. 
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4. 



Complete one of the following tasks: 



To continue dialing numbers, repeat steps 2 and 3. 
If you are finished dialing numbers, go to the next step. 

5. Press fax/send. 

If you are scanning from the flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP 
LaserJet 3380 all-in-one only), select YES when Send from glass? 1=Yes 2=No 
appears, and then press menu/enter. 

6. The device sends the fax to each fax number. If a number in the group is busy or does 
not answer, the device redials that number based on its redial setting. If all redial 
attempts fail, the device updates the fax activity log by adding the error, and then it 
proceeds to the next number in the group. 



Note The fax activity log feature is not supported in the software for Microsoft Windows 95 or 

Windows NT, but you can print the fax activity log by using the control panel. For 
instructions, see Printing the fax activity log . 



28 Chapter 2 Faxing (basic) 



ENWW 



Using manual dial 



Normally, the device dials after you press fax/send. At times, however, you might want the 
device to dial each number as you press it. For example, if you are charging your fax call to 
a calling card, you might need to dial the fax number, wait for the acceptance tone of your 
telephone company, and then dial the calling card number. When dialing internationally, you 
might need to dial part of the number and then listen for dial tones before continuing to dial. 

To use manual dial with the automatic document feeder (ADF) 

1 . Load the document into the automatic document feeder (ADF) input tray or onto the 
flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 3380 all-in-one only). 

2. Press fax/send. 

3. Begin dialing. The device dials the number as you press each digit. This allows you to 
wait for pauses, dial tones, international access tones, or calling card acceptance tones 
before continuing to dial. 

To use manual dial with the flatbed scanner 

Note Only the HP LaserJet 3030 all-in-one and the HP LaserJet 3380 all-in-one have a flatbed 

scanner. 

1. Press fax/send. The control panel display shows the following message: Send from 
glass? 1=Yes 2=No. 

2. Press 1 to select YES. The control panel display shows the following message: Load 
page:X Press [enter], where X is the page number. 

3. Scan a page into memory by placing the sheet print-side-down on the flatbed scanner 
and pressing menu/enter. After scanning the page, the device control panel display 
shows the following message: Another page? 1=Yes 2=No. 

4. Complete one of the following steps: 

If you have more pages to scan, press 1 to select YES, and then repeat step 3 for each 
page of the fax job. 

If you are finished, press 2 to select NO, and then go to the next step. 

5. When finished scanning all pages into memory, begin dialing. The device dials the 
number as you press each digit. This allows you to wait for pauses, dial tones, 
international access tones, or calling card acceptance tones before continuing to dial. 



ENWW 



Using manual dial 29 



Redialing manually 



If you want to send another document to the last fax number that was dialed, use the 
following procedure to redial manually. If you are trying to resend the same document that 
you sent the first time, wait until the automatic redial attempts have stopped or until you 
have stopped them yourself. Otherwise, the recipient might get the fax twice: once from the 
manual redial attempt and once from one of the automatic redial attempts. 



Note To stop the current redial attempt for a fax, or to cancel all pending, automatic redial 

attempts for a fax, see Canceling a fax job . To change redial settings, see Changing the 
redial settings . 



To redial manually 

1 . Load the document into the automatic document feeder (ADF) input tray or onto the 
flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 3380 all-in-one only). 

2. Press redial/pause. 

3. Press fax/send. The device redials the last number that was dialed and attempts to send 
the fax. 

If you are scanning from the flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP 
LaserJet 3380 all-in-one only), select YES when Send from glass? 1=Yes 2=No 
appears, and then press menu/enter. 
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Canceling a fax job 



Use these instructions to cancel a single fax that is currently dialing or a fax that is being 
transmitted or received. 

To cancel the current fax job 

Press cancel on the control panel. Any pages that have not been transmitted are canceled. 
Pressing cancel also stops group-dial jobs. 

To cancel a fax job by using the Fax Job Status 

Use this procedure to cancel a fax job in the following situations: 

• The device is waiting to redial after encountering a busy signal, an unanswered call, or 
a communication error. 

• The fax is scheduled to be sent at a future time. 

Use the following steps to cancel a fax job by using the Fax Job Status: 

1 . Press menu/enter. 

2. Press menu/enter to select Fax Job status. 

3. Use the < or the > button to scroll through pending jobs until you reach the job that you 
want to clear. 

4. Press menu/enter to select the job that you want to cancel. 

5. Press menu/enter to confirm that you want to cancel the job. 
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Sending faxes by using the software 



This section contains basic instructions for sending faxes by using the software that came 
with the device. All other software-related topics are covered in the software Help, which 
can be opened from the software-program Help menu. 

Note The fax software and Toolbox are not supported for Windows 95 or Windows NT. The 

Toolbox software is not supported for Macintosh. 

You can fax electronic documents from your computer if you meet the following 
requirements: 

• The device is connected directly to your computer or connected to your computer over a 
TCP/IP network with an HP Jetdirect print server. See the Start Guide for a complete list 
of supported HP Jetdirect print servers. 

• The device software is installed on your computer. 

• You are using Microsoft Windows 98, Millennium Edition (ME), 2000, or XP, or Mac OS 
9.1, 9.2.x, or 10.2.x. 

To send a fax from the software (Windows 98, ME, 2000, or XP) 

The procedure to send a fax varies according to your specifications. The most typical steps 
follow. 

1. Click Start, click Programs, and then click hp LaserJet all-in-one Fax. The fax software 
appears. 

2. Enter the fax number of one or more recipients. 

3. Load the document in the automatic document feeder (ADF) input tray. 

4. Include a cover page. (This step is optional.) 

5. Click Send Now, or click Send Later and select a date and time. 

Note You can also send a fax from the Toolbox by navigating to the Fax Tasks section and 

clicking the Fax Send button. 



To send a fax from the software (Mac OS 10.2.x) 

1 . Open the HP Director and click Fax. The fax software appears. 

2. Select Addressing from the Copies and Pages drop-down list. 

3. Enter the fax number of one or more recipients. 

4. Load the document in the automatic document feeder (ADF) input tray. 

5. Include a cover page (this step is optional). 

6. Click Scan Now, and then click Print. 

Note The steps for Mac OS 9.1 and 9.2.x will vary. 
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To send a fax from a third-party application, such as Microsoft 
Word (all operating systems) 

1. Open a document in a third-party program. 

2. Click the File menu, and then click Print. 

3. Select the fax print driver from the printer drop-down list. The fax software appears. 

4. Complete one of the following: 

Windows users: Complete steps 2 through 5 in To send a fax from the software 
(Windows 98. ME. 2000. orXP) . 

Mac users: Complete steps 2 through 6 in To send a fax from the software (Mac OS 
10.2.x) . 
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Changing the default contrast setting 



The contrast affects the lightness and darkness of an outgoing fax as it is being sent. 

To change the default contrast 

The default contrast is the contrast that is normally applied to items that are being faxed. 
The slider is set to the middle as the default contrast setting. 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Def. Light/Dark, and then press menu/enter. 

5. Use the < button to move the slider to the left to make the fax lighter than the original, or 
use the > button to move the slider to the right to make the fax darker than the original. 

6. Press menu/enter to save your selection. 
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Changing the default resolution setting 



Resolution, in dots per inch (dpi), affects the quality of faxed documents. It also affects the 
transmission speed as a higher resolution produces a larger file, which requires more time 
to transmit. The factory-set default resolution setting is Fine. 

Use this procedure to change the default resolution for all fax jobs to one of the following 
settings: 

• Standard: This setting provides the lowest quality and the fastest transmission time. 

• Fine: This setting provides a higher resolution quality than Standard that is usually 
appropriate for text documents. 

• Superfine: This setting is best used for documents that mix text and images. The 
transmission time is slower than Fine but faster than Photo. 

• Photo: This setting produces the best images, but greatly increases the transmission 
time. 



To change the default resolution setting 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Def. Resolution, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to change the resolution setting. 

6. Press menu/enter to save the selection. 

Note For instructions about changing the resolution for the current fax job only, see To adjust the 

resolution for the current fax job . 
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Changing the default glass-size setting 



Note This feature is not available with the HP LaserJet 3015 all-in-one. 

This setting determines what paper size the flatbed scanner scans when you send a fax 
from the scanner. The factory-set default is determined by the region/country in which you 
purchased the device. 

To change the default glass-size setting 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Def. Glass Size, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select the correct paper size setting. 

6. Press menu/enter to save your selection. 
The following glass-size settings are available: 

• HP LaserJet 3030 all-in-one: A4 or Letter 

• HP LaserJet 3380 all-in-one: A4, Letter, or Legal 
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Selecting tone-dialing or pulse-dialing mode 



Use this procedure to set the device to tone-dialing or pulse-dialing mode. The factory-set 
default is Tone. Do not change this setting unless you know that your telephone line cannot 
use tone dialing. 

To select tone-dialing or pulse-dialing 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Dialing Mode, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select Tone or Pulse, and then press menu/enter to save 
your selection. 

Note The pulse-dialing option is not available in all regions/countries. 
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Changing the redial settings 



If the device was unable to send a fax because the receiving fax machine did not answer or 
was busy, the device attempts to redial based on the redial-on-busy, redial-on-no-answer, 
and redial-on-communication-error options. Use the procedures in this section to turn these 
options on or off. 

To change the redial-on-busy option 

If this option is turned on, the device redials automatically if it receives a busy signal. The 
factory-set default for the redial-on-busy option is On. 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Redial if busy, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter. 

To change the redial-on-no-answer option 

If this option is turned on, the device redials automatically if the receiving machine does not 
answer. The factory-set default for the redial-on-no-answer option is Off. 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Redial-no answer, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter. 

To change the redial-on-communication-error option 

If this option is turned on, the device redials automatically if some sort of communication 
error occurs. The factory-set default for the redial-on-communication-error option is On. 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Redial Comm Err., and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter. 
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Receiving faxes 



You can receive faxes to the device or to your computer. In general, incoming faxes to the 
device are automatically answered. However, if you change the devices that are connected 
to the same telephone line as the device, you must change how the device answers 
incoming faxes. See Setting the answer mode for instructions. 

Follow the procedures in this section to manage faxes that are routed to the device. 



To receive faxes when you hear fax tones 

If you have a telephone line that receives both fax and telephone calls, and you hear fax 
tones when you answer the telephone, you can start the receiving process in one of two 
ways: 

• If you are close to the device, press fax/send on the control panel. 

• When you answer any telephone connected to the line (an extension telephone) and 
hear fax tones, the device should begin answering the call automatically. If not, press 1- 
2-3 in sequence on the telephone keypad (in tone-dialing mode only), listen for fax 
transmission sounds, and then hang up. 



Note In order for the second method to work, the extension telephone setting must be set to 

YES. See Making an extension telephone available to receive faxes to check or change the 
setting. 
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Receiving faxes to your computer 



To receive faxes to your computer, you must turn on the receive-to-PC setting in the 
software (see the device software Help). The receive-to-PC setting can be activated only 
from one computer. If for any reason that computer is no longer available, you can use the 
following procedure to turn the receive-to-PC setting off from the device control panel. 



To turn off the receive-to-PC setting from the control panel 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax functions, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Stop Recv to PC, and then press menu/enter to 
confirm your selection. 

After you select the Stop Recv to PC setting, any faxes that remain in the device 
memory are printed. 



Note You cannot use the receive-to-PC feature if you are using Macintosh software, Windows 95, 

or Windows NT. 
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Setting the answer mode 



Depending on your situation, you can set the device answer mode to Automatic or Manual. 
The factory-set default is Automatic. 

• Automatic: In this answer mode, the device answers incoming calls after a specified 
number of rings or upon recognition of special fax tones. To specify the number of rings, 
see Changing the rinqs-to-answer setting . 

• Manual: In this answer mode, the device never answers calls. You must start the fax- 
receiving process yourself, either by pressing fax/send on the control panel or by picking 
up a telephone that is connected to that line and dialing 1-2-3 (in tone-dial mode only). 



Note Although most users leave the answer mode set to Automatic, voice callers who dial the fax 

telephone number will hear fax tones if the telephone is not answered, or if they do not hang 
up by the specified number of rings-to-answer. If you do not want voice callers to hear fax 
tones, use the Manual setting. But remember that fax calls are not received automatically 
when the mode is set to Manual. 



To set the answer mode 

To set or change the answer mode, complete the following steps: 

1. On the control panel, press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Recv. setup, and then press menu/enter. 

4. Press menu/enter to select Answer mode. 

5. Use the < or the > button to select Automatic or Manual, and then press menu/enter. 
The control panel display shows the answer mode setting that you specified. 
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Changing ring patterns for call answering 



Ring-pattern or distinctive-ring service is available through some local telephone companies. 
The service allows you to have more than one telephone number on a single line. Each 
telephone number has a unique ring pattern, so that you can answer voice calls and the 
device can answer fax calls. 

If you subscribe to a ring-pattern service with your telephone company, you must set the 
device to answer the correct ring pattern. Not all regions/countries support unique ring 
patterns. Contact your telephone company to determine if this service is available in your 
region/country. 



Note If you do not have ring-pattern service and you change the ring-pattern settings to 

something other than the default, All Rings, the device might not be able to receive faxes. 

The settings are as follows: 

• All Rings: The device answers any calls on the telephone line. 

• Single: The device answers any calls that produce a single-ring pattern. 

• Double: The device answers any calls that produce a double-ring pattern. 

• Triple: The device answers any calls that produce a triple-ring pattern. 

• Double&Triple: The device answers any calls that produce a double-ring or triple-ring 
pattern. 



To change ring patterns for call answering 

To change ring patterns for call answering, complete the following steps: 

1. On the control panel, press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Recv. setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Answer Ring Type, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select the ring pattern that you want, and then press menu/ 

6. After device installation is complete, ask someone to send a fax in order to verify that 
the ring-pattern service is working correctly. 
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Changing the rings-to-answer setting 



When the answer mode is set to Automatic, the device rings-to-answer setting determines 
the number of times the telephone rings before the device answers an incoming call. 

If the device is connected to a line that receives both fax and voice calls (a shared line) and 
that also uses an answering machine, you might need to adjust the rings-to-answer setting. 
The number of rings-to-answer for the device must be greater than the rings-to-answer on 
the answering machine. This allows the answering machine to answer the incoming call and 
record a message if it is a voice call. When the answering machine answers the call, the 
device listens to the call and automatically answers it if it detects fax tones. 

The default setting for rings-to-answer is five for the U.S. and Canada, and two for other 
countries/regions. 



Using the rings-to-answer setting 

Use the following table to determine the number of rings-to-answer to use. 



Type of telephone line 


Recommended rings-to-answer setting 


Dedicated fax line (receiving only fax calls) 


Set to a number of rings within the range 
displayed on the control panel. (The minimum 
and maximum number of rings allowed varies by 
country/region.) 


One line with two separate numbers and a ring- 
pattern service 


One or two rings. (If you have an answering 
machine or computer voicemail for the other 
telephone number, make sure the device is set 
to a greater number of rings than the answering 
system. Also, see Chanqinq rinq patterns for call 
answerinq.) 


Shared line (receiving both fax and voice calls) 
with only an attached telephone 


Five rings or more. 


Shared line (receiving both fax and voice calls) 
with an attached answering machine or 
computer voicemail 


Two rings more than the answering machine or 
computer voicemail. 



To set the number of rings-to-answer 

To set or change the number of rings-to-answer, use the following steps: 

1. On the control panel, press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Recv. setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Rings to answer, and then press menu/enter. 

5. Use the alphanumeric buttons to enter the number of rings-to-answer, and then press 

menu/enter. 
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Changing autoreduction settings for incoming faxes 



If the fit-to-page option is turned on, the device automatically reduces long faxes up to 75 
percent to fit the information on the default paper size (for example, the fax is reduced from 
legal to letter size). 

If the fit-to-page option is turned off, long faxes print at full size on multiple pages. The 
factory-set default for incoming fax autoreduction is On. 

If you have the stamp-received faxes option turned on, you might also want to turn on 
autoreduction. This reduces the size of the incoming faxes slightly, and prevents the page- 
stamp from forcing a fax onto two pages. 



Note Make sure that the paper-size setting matches the size of the paper that is loaded in the 

media input tray. To change the default paper size, see the electronic User Guide. 



To change autoreduction for incoming faxes 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Recv. setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Fit to page, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter to save your 
selection. 
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Blocking or unblocking fax numbers 



If you do not want to receive faxes from specific people or businesses, you can block as 
many as 30 fax numbers by using the control panel. When you block a fax number and 
someone from that number sends you a fax, the control panel display indicates that the 
number is blocked, the fax does not print, and the fax is not saved in memory. Faxes from 
blocked fax numbers appear in the fax activity log with a "discarded" designation. You can 
unblock blocked fax numbers individually or all at one time. 



Note To print a list of numbers that you have blocked, see Printing the block-fax list . To print the 

fax activity log, see Printing the fax activity log . 



To block or unblock a fax number 

Complete the following steps to block or unblock fax numbers by using the control panel: 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Recv. setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Block faxes, and then press menu/enter. 

5. Do one of the following: 

To block a fax number, use the < or the > button to select Add entry, and then press 
menu/enter. Enter the fax number exactly as it appears in the header (including spaces), 
and then press menu/enter. Enter a name for the blocked number, and then press menu/ 
enter. 

To unblock a single fax number, use the < or the > button to select Delete entry, and 
then press menu/enter. Use the < or the > button to select the fax number that you want 
to delete, and then press menu/enter to confirm the deletions. 

To unblock all blocked fax numbers, use the < or the > button to select Clear all, and 
then press menu/enter. Press menu/enter again to confirm the deletions. 
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Changing the sound-volume settings 



Control the volume of the fax sounds from the device control panel. You can make changes 
to the following sounds: 

• The fax sounds that are associated with incoming and outgoing faxes 

• The ring for incoming faxes 

The factory-set default for the fax-sounds volume is Soft. For general information about 
controlling volume settings, see the electronic User Guide. 

To change the fax-sounds (line-monitor) volume (HP LaserJet 
3015) 

Complete the following steps to change the fax-sound volume on the the HP LaserJet 3015 
all-in-one. 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Common settings, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Volume settings, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select PhoneLine Volume, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select Off, Soft, Medium, or Loud. 

6. Press menu/enter to save your selection. 

To change the fax-sounds (line-monitor) volume (HP LaserJet 
3030 all-in-one or the HP LaserJet 3380 all-in-one) 

Complete the following steps to change the fax-sounds volume on the HP LaserJet 3030 all- 
in-one or the HP LaserJet 3380 all-in-one. 

1 . Press volume on the control panel. 

2. Use the < or the > button to select Off, Soft, Medium, or Loud. 

3. Press menu/enter to save your selection. 

To change the ring volume 

When the device is initially receiving a call, a ring alert is audible. The ring duration length is 
based on the local telephone company ring-pattern length. The factory-set default for the 
ring volume is Soft. 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Common settings, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Volume settings, and then press menu/enter. 

4. Press the > button once to select Ring volume, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select Off, Soft, Medium, or Loud. 

6. Press menu/enter to save your selection. 
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Faxing (advanced) 



This chapter describes advanced faxing features available with your HP LaserJet all-in-one. 
Many of these functions also can be performed with the Toolbox software. For more 
information about the Toolbox, see the electronic User Guide. 

• About speed-dial entries, one-touch keys, and group-dial entries 

• Using dialing characters 

• Inserting a dial prefix 

• Sending a delayed fax 

• Sending a fax by dialing from a telephone 

• Changing the detect-dial-tone setting 

• Using billing codes 

• Reprinting a fax 

• Deleting faxes from memory 

• Using fax forwarding 

• Making an extension telephone available to receive faxes 

• Using fax polling 

• Changing the silence-detect mode 

• Creating stamp-received faxes 

• Setting the fax-error-correction mode 

• Changing the V.34 setting 
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About speed-dial entries, one-touch keys, and group-dial entries 



You can store frequently dialed fax numbers or groups of fax numbers as one-touch keys, 
speed-dial entries, or group-dial entries. 

In the device phone book, a total of 120 entries are available for speed-dial entries and 
group-dial entries. For example, if you program 100 of the entries as speed-dials, the 
remaining 20 can be used for group-dials. 

See the following procedures for more information about how to use speed-dial entries, one- 
touch keys, and group-dial entries. 



To program speed-dial entries and one-touch keys 

Speed-dial entries 1 through 9 (HP LaserJet 3380 all-in-one) or 1 through 7 (HP LaserJet 
3015 all-in-one or HP LaserJet 3030 all-in-one) are also associated with their corresponding 
one-touch keys on the control panel. The one-touch keys can be used for speed-dial or 
group-dial entries. A maximum of 50 characters can be entered for a single fax number. 



Note Speed-dial entries, one-touch keys, and group-dial entries are more easily programmed 

from the software. For instructions about programming speed-dial entries, one-touch keys, 
and group-dial entries using the device software, see the electronic User Guide. 

Complete the following steps to program speed-dial entries and one-touch keys from the 
device control panel: 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Press menu/enter to select Phone Book. 

4. Press menu/enter to select Individual setup. 

5. Press menu/enter to select Add. 

6. Use the alphanumeric buttons to enter the speed-dial entry number that you want to 
associate with this fax number, and then press menu/enter. Choosing a number from 1 
to 9 (HP LaserJet 3380 all-in-one) or 1 to 7 (HP LaserJet 3015 all-in-one or HP LaserJet 
3030 all-in-one) also associates the fax number with the corresponding one-touch key. 



Note When typing a fax number, press pause/redial until a comma (,) appears to if you want to 

insert a pause in the dialing sequence, or press * until W appears if you want the device to 
wait for a dial tone. 



7. Use the alphanumeric buttons to enter the fax number. Include any pauses or other 
needed numbers, such as an area code, an access code for numbers outside a PBX 
system (usually a 9 or 0), or a long distance prefix. 

8. Press menu/enter. 

9. Use the alphanumeric buttons to enter a name for the fax number. To do so, repeatedly 
press the alphanumeric button for the letter that you need until the letter appears. (For a 
list of characters, see Using dialing characters .) 



Note To insert punctuation, press the asterisk (*) button repeatedly until the character that you 

want appears, and then press the > buttton to go to the next space. 
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10. Press menu/enter to save the information. 

11. If you have more speed-dial entries or one-touch keys to program, repeat steps 1 
through 10. 



To delete speed-dial entries and one-touch keys 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Press menu/enter to select Phone Book. 

4. Press menu/enter to select Individual setup. 

5. Use the < or the > button to select Delete, and then press menu/enter. 

6. Use the alphanumeric buttons to enter the number of the speed-dial entry you want to 
delete, and then press menu/enter. 

7. Press menu/enter to confirm the deletion. 



To program speed-dial entries or one-touch keys quickly 

The following procedure cannot be used to program a group-dial entry. For group-dial entry 
instructions, see To program group-dial entries . 

Complete the following steps to program speed-dial entries and one-touch keys easily from 
the device control panel: 

1 . Complete one of the following tasks: 

On the device control panel, press phone book, enter an unprogrammed speed-dial 
entry, and then press menu/enter. 

Press an unprogrammed one-touch key. The control panel display notifies you that the 
speed-dial entry or one-touch key has not been programmed. 

2. Press menu/enter to program the speed-dial entry or one-touch key. 

3. Enter the fax number, and then press menu/enter. Include pauses, or other needed 
numbers, such as an area code, an access code for numbers outside a PBX system 
(usually a 9 or 0), or a long-distance prefix. (See Using dialing characters for more 
information.) 

When entering a fax number, press pause/redial until a comma (,) appears to insert a pause 
in the dialing sequence. Press * until W appears if you want the device to wait for a dial tone. 

4. Use the alphanumeric buttons to enter a name for the fax number. To do so, repeatedly 
press the alphanumeric button for the letter that you need until the letter appears. (For a 
list of characters, see Using dialing characters .) 

5. Press menu/enter to save the information. 
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To manage group-dial entries 



If you send information to the same group of people on a regular basis, you can program a 
group-dial entry to simplify the task. Group-dial entries are composed of speed-dial entries. 
Group-dial entries using numbers 1 through 9 (HP LaserJet 3380 all-in-one) or 1 through 7 
(HP LaserJet 3015 all-in-one or HP LaserJet 3030 all-in-one) are also associated with the 
corresponding one-touch key on the control panel. 

Any individual speed-dial entry can be added to a group. All group members must have 
programmed speed-dial entries or one-touch keys assigned to them before being added to 
the group-dial entry. 

Use the following instructions to manage your group-dial entries. 



Note Speed-dial entries, one-touch keys, and group-dial entries are more easily programmed 

from the software. For instructions about programming speed-dial entries, one-touch keys, 
and group-dial entries by using the Toolbox, see the electronic User Guide. 



To program group-dial entries 

1 . Assign a speed-dial entry to each fax number that you want in the group. (For 
instructions, see To program speed-dial entries and one-touch keys .) 

2. Press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

4. Press menu/enter to select Phone Book. 

5. Use the < or the > button to select Group setup, and then press menu/enter. 

6. Use the < or the > button to select Add/Edit group, and then press menu/enter. 

7. Use the alphanumeric buttons to enter the number that you want to associate with this 
group, and then press menu/enter. Selecting 1 through 9 (HP LaserJet 3380 all-in-one) 
or 1 through 7 (HP LaserJet 3015 all-in-one or HP LaserJet 3030 all-in-one) also 
associates the group with the corresponding one-touch key. 

8. Use the alphanumeric buttons to enter a name for the group, and then press menu/enter. 

9. Complete one of the following steps: 

Press a one-touch key, and then press menu/enter again to confirm the addition. Repeat 
this step for each group member you want to add. 

Select Phone Book, and then select the speed-dial entry for the group member you 
want to add. Press menu/enter to confirm the addition. Repeat this step for each group 
member you want to add. 

10. When you are finished, press menu/enter. 

11. If you have more group-dial entries to assign, press menu/enter, and then repeat steps 1 
through 10. 

To delete group-dial entries 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Press menu/enter to select Phone Book. 

4. Use the < or the > button to select Group setup, and then press menu/enter. 
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5. Use the < or the > button to select Delete group, and then press menu/enter. 

6. Using the alphanumeric buttons, enter the number of the group-dial that you want to 
delete, and then press menu/enter. 

7. Press menu/enter to confirm the deletion. 

To delete an individual from a group-dial entry 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Press menu/enter to select Phone Book. 

4. Use the < or the > button to select Group setup, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select Del. # in group, and then press menu/enter. 

6. Use the < or the > button to select the individual you want to delete from the group. 

7. Press menu/enter to confirm the deletion. 

8. Complete one of the following tasks: 

Repeat steps 6 and 7 to delete other individuals from the group. 
Press cancel if you are finished. 

Note Deleting a speed-dial entry also deletes that entry from any group-dial entries that included 

that speed-dial entry. 

To delete all phone book entries 

You can delete all speed-dial entries, one-touch keys, and group-dial entries that are 
programmed in the device. 

CAUTION After speed-dial entries, one-touch keys, and group-dial entries are deleted, they cannot be 
recovered. 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Press menu/enter to select Phone Book. 

4. Use the < or the > button to select Delete all, and then press menu/enter. 

5. Press menu/enter to confirm the deletion. 
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ing dialing characters 



When using the control panel to enter your name in the header or enter a name for a one- 
touch key, speed-dial entry, or group-dial entry, press the appropriate alphanumeric button 
repeatedly until the letter that you need appears. Then, press the > button to select that 
letter and move to the next space. This table shows which letters and numbers appear on 
each alphanumeric button when the default language is set to English: 



button number 


characters 


1 


1 


2 


A B C a b c2 


3 


D E Fd ef 3 


4 


G H I g h i4 


5 


J K L j k I 5 


6 


M N 0 m n o 6 


7 


PQRSpqrs7 


8 


TU Vtu v8 


9 


WXYZwxyz9 


0 


0 


* 


() + -./,"*& @ 


# 


space # 



To insert a pause 

You can insert pauses into a fax number that you are dialing or programming to a one-touch 
key, speed-dial entry, or group-dial entry. Pauses are often needed when dialing 
internationally or connecting to an outside line. 

• Press pause/redial to insert a pause in your dialing sequence. A comma (,) appears on 
the control panel display, indicating that the pause will occur at that point in the dialing 
sequence. 

• Press * repeatedly until W appears on the control panel display to have the device wait 
for a dial tone before dialing the rest of the telephone number. 

• Press * repeatedly until R appears on the control panel display to have the device 
perform a hook flash. 
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Inserting a dial prefix 



A dial prefix is a number or group of numbers that are automatically added to the beginning 
of every fax number you enter at the control panel or from the software. The maximum 
number of characters for a dial prefix is 50. 

The default setting is Off. You might want to turn this setting on and enter a prefix if, for 
example, you have to dial a number such as 9 to get a telephone line outside of your 
company telephone system. While this setting is activated, you can dial a fax number 
without the dial prefix by using manual dial. For instructions, see Using manual dial . 



To set the dial prefix 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Press the > button once to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Dial Prefix, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter. 

6. If you selected On, use the alphanumeric buttons to enter the prefix, and then press 
menu/enter. You can use numbers, pauses, and dialing symbols. 
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Sending a delayed fax 



You can schedule a fax to be sent automatically at a future time to one or more people. 
When you complete this procedure, the device scans the document into memory and 
returns to the Ready state so that you can perform other tasks. 



Note If the device cannot transmit the fax at the scheduled time, that information is indicated on 

the fax call report (if that option is turned on) or recorded in the fax activity log. The 
transmittal might be halted because the fax-sending call is not answered, or because a busy 
signal stops the redial attempts. (See Setting print times for the fax call report and Printing 
the fax activity log for more information.) 

If you have set a fax to be sent at a future time but you need to add something to it, you can 
send the additional information as another job. All faxes that are scheduled to go to the 
same fax number at the same time are delivered as individual faxes. 



To send a delayed fax 

1 . Load the document into the automatic document feeder (ADF) input tray or onto the 
flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 3380 all-in-one only). 

2. Press menu/enter. 

3. Use the < or the > button until Fax functions appears, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button until Send fax later appears, and then press menu/enter. 

5. Use the alphanumeric buttons to enter the start time, and then complete one of the 
following tasks: 

If the device is set to the 12-hour time mode, use the > button to move the cursor past 
the fourth character to set A.M. or P.M. Select 1 for A.M. or select 2 for P.M., and then 
press menu/enter. 

If the device is set to the 24-hour time mode, press menu/enter. 

6. Complete one of the following tasks: 

Use the alphanumeric buttons to enter the date, and then press menu/enter. 
Accept the default date by pressing menu/enter. 

7. Enter the fax number, enter the speed-dial entry, or press the one-touch key. (This 
feature does not support undefined (ad hoc) groups.) 

8. Press menu/enter or fax/send. The device scans the document into memory and sends it 
at the designated time. 
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Sending a fax by dialing from a telephone 



Occasionally, you might want to dial a fax number from a telephone that is connected to the 
same line as the device. For example, if you are sending a fax to a person whose device is 
in the manual receive mode, you can precede the fax with a voice call to let that person 
know that the fax is coming. 



To send a fax by dialing from a telephone 



Note The telephone must be connected to the "telephone" port (the port that is marked with a 

telephone icon). 

1 . Load the document into the automatic document feeder (ADF) input tray. 



Note You cannot use the flatbed scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 3380 all-in- 

one only) when sending a fax by dialing from a telephone. 

2. Pick up the handset of a telephone that is connected to the same line as the device. 
Dial the fax number by using the telephone keypad. 

3. When the recipient answers, instruct the person to start the fax machine. 

4. When you hear the fax tones, press fax/send, wait until Connecting appears on the 
control panel display, and then hang up the telephone. 
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Changing the detect-dial-tone setting 



Normally, the device begins dialing a fax number immediately. If you are using the device 
on the same line as your telephone, turn on the detect-dial-tone setting. This prevents the 
device from sending a fax while someone is on the telephone. 

The factory-set default for detect dial tone is On for France and Hungary, and Off for all 
other regions/countries. 



To change the detect-dial-tone setting 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Press > once to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Detect dial tone, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter. 
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Using billing codes 



If the billing codes feature has been turned on, the user will be asked to enter a billing code 
for each fax. The billing number is credited for each fax page that is sent. This includes all 
types of faxes except for poll-received, fax-forwarded, or computer-downloaded faxes. For 
an undefined group or a group-dial fax, the billing number is credited for each successful fax 
that is sent to each destination. To print a report that shows the total for each billing code, 
see Printing the billing-code report . 

The factory-set default for the billing-code setting is Off. The billing code can be any number 
from 1 through 250. 



To change the billing-code setting 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Send setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Billing codes, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter. 



To use billing codes 

1 . Enter the phone number manually, by one-touch key, or by speed-dial or group-dail 
entry. 

2. Load the original in the automatic document feeder (ADF) input tray or on the flatbed 
scanner (HP LaserJet 3030 all-in-one or HP LaserJet 3380 all-in-one only). 

3. Press fax/send. 

4. Enter the billing code, and then press fax/send. 

The fax job is sent and recorded in the billing-code report. For information about printing the 
billing-code report, see Printing the billing-code report . 
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Reprinting a fax 



If you want to reprint a fax because the print cartridge was empty or if the fax was printed on 
the wrong type of media, you can try to reprint it. The amount of memory that is available 
determines the actual number of faxes that are stored for reprinting. The most recent fax 
prints first; the oldest fax that is in storage prints last. 

These faxes are stored continuously. Reprinting them does not clear them from the 
memory. To clear these faxes from the memory, see Deleting faxes from memory . 



To reprint a fax 

Use the following steps to reprint a fax: 



Note You do not need to use this procedure if the fax does not print because of a jam or because 

the media is completely depleted. During these situations, faxes are received to memory. As 
soon as you clear the jam or replenish the media, fax printing automatically resumes. 

1 . Press menu/enter. 

2. Press the > button once. Fax functions appears. 

3. Press menu/enter. 

4. Use the < or the > button until Reprint last appears. 

5. Press menu/enter. The device begins reprinting the most recently printed fax. 



Note To stop the printing at any time, press cancel. 
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Deleting faxes from memory 



Use this procedure only if you are concerned that someone else has access to your device 
and might try to reprint faxes from the memory. 



CAUTION In addition to clearing the reprint memory, this procedure clears any fax that is currently 

being sent, unsent faxes that are pending redial, faxes that are scheduled to be sent at a 
future time, and faxes that are not printed or forwarded. 



To delete faxes from memory 

1 . Press menu/enter. 

2. Press the > button once to display Fax functions, and then press menu/enter. 

3. Use the < or > button to select Clear saved faxs, and then press menu/enter. 

4. Press menu/enter to confirm the deletion. 
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ing fax forwarding 



You can set your device to forward incoming faxes to another fax number. When the fax 
arrives at your device, it is stored in the memory. The device then dials the fax number that 
you have specified and sends the fax. If the device cannot forward a fax because of an error 
(for example, the number is busy) and repeated redial attempts are unsuccessful, your 
device prints the fax. 

If the device runs out of memory while receiving a fax, it terminates the incoming fax and 
only forwards the pages and partial pages that have been stored in the memory. 

When it is using the fax-forwarding feature, the device (rather than the computer) must be 
receiving the faxes, and the answer mode must be set to Automatic (see Setting the answer 
mode ). 



To use fax forwarding 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Recv. setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Forward fax, and then press menu/enter. 

5. Press the > button to select On or Off, and then press menu/enter. 

6. If you turn on the fax-forwarding feature, use the alphanumeric buttons to specify the 
fax number the fax is to be sent, and then press menu/enter to save your selection. 
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Making an extension telephone available to receive faxes 



With this setting turned on, you can alert the device to pick up the incoming fax call by 
pressing 1-2-3 sequentially on the telephone keypad (in tone-dial mode only). The default 
setting is On. Turn this setting off only if you use pulse dialing or if you have a service from 
your telephone company that also uses the 1-2-3 sequence. The telephone company 
service does not work if it conflicts with the device. 



To make an extension telephone available to receive faxes 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Recv. setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Extension Phone, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter to save your 
selection. 



ENWW 



Making an extension telephone available to receive faxes 



61 



Using fax polling 



If someone else has set up a fax to be polled, you can request that the fax be sent to your 
device. (This is known as polling another machine). 

To poll (request a fax from) another fax machine 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax functions, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Polling receive, and then press menu/enter. 

4. Use the alphanumeric buttons to enter the number of the fax machine that you want to 
request the fax from, and then press menu/enter. 

Your device dials the other fax machine and requests the fax. 
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Changing the silence-detect mode 



This setting controls whether or not you can receive faxes from older-model fax machines 
that do not emit a fax signal during fax transmissions. At the time of this publication, these 
silent-model fax machines represented very few of the fax machines in use. The default 
setting is Off. The silence-detect mode setting should be changed only if you regularly 
receive faxes from someone who uses an older-model fax machine. 



To change the silence-detect mode 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Recv. setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Silence Detect, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter to save your 
selection. 



ENWW 



Changing the silence-detect mode 63 



Creating stamp-received faxes 



The device prints the sender identification information at the top of each received fax. You 
can also choose to have your own header information included on each received fax to 
confirm the date and time that the fax was received. The factory-set default for stamp- 
received faxes is Off. 

Note This option applies only to received faxes that the device prints. 



To make stamp-received faxes available 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Recv. setup, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Stamp faxes, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter to save your 
selection. 
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Setting the fax-error-correction mode 



Normally, the device monitors the signals on the telephone line while it is sending or 
receiving a fax. If the device detects an error during the transmission and the error- 
correction setting is On, the device can request that the portion of the fax be resent. The 
factory-set default for error correction is On. 

You should turn off error correction only if you are having trouble sending or receiving a fax, 
and you are willing to accept the errors in the transmission. Turning off the setting might be 
useful when you are trying to send a fax overseas, or receive one from overseas, or if you 
are using a satellite telephone connection. 



To change the error-correction setting 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select All faxes, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Error correction, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter to save your 
selection. 
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Changing the V.34 setting 



The V.34 setting is the modem protocol that the device uses to send faxes. It is the 
worldwide standard for full-duplex modems that send and receive data across telephone 
lines at up to 33,600 bits per second (bps). The factory-set default for the V.34 setting is On. 

You should change the V.34 setting only if you are having trouble sending or receiving a fax 
from a particular device. Turning off the setting might be useful when you are trying to send 
a fax overseas, or receive one from overseas, or if you are using a satellite telephone 
connection. 



To change the V.34 setting 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Fax setup, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select All faxes, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select V.34, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter. 
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Fax Logs and Reports 



This chapter describes the logs and reports you can produce with your HP LaserJet all-in- 
one device. 

• Printing the fax activity log 

• Printing a fax call report 

• Setting print times for the fax call report 

• Including the first page of each fax on the fax call report 

• Printing a phone book report 

• Printing the billing-code report 

• Printing the block-fax list 

• Printing all fax reports 
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Printing the fax activity log 



The fax activity log provides a chronological history of the last 40 faxes that were received, 
sent, or deleted, and any errors that occurred. A fax activity log includes the following 
information: 

• All faxes that have been received to the device 

• All faxes that have been sent from the control panel 

• All faxes that have been sent from the Toolbox and the fax software driver 

• All faxes that have been sent from the HP Workplace (for Macintosh-compatible 
computers that are directly connected to the device) 

To print the fax activity log 

Use the following steps to print a fax activity log: 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Reports, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Activity log, and then press menu/enter. 

4. Press menu/enter to select Print log now. The device exits the Menu settings and prints 
the log. 

To set the fax activity log to print automatically 

You can decide whether or not you want the fax log to print automatically after every 40 
entries. The factory-set default is On. Use the following steps to set the fax activity log to 
print automatically: 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Reports, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Activity log, and then press menu/enter. 

4. Press the > button once to select Auto Log Print, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On, and then press menu/enter to confirm your 
selection. 
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Printing a fax call report 



A fax call report is a brief report that indicates the status of the last fax that was sent or 
received. 

To print a fax call report 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Reports, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Call report, and then press menu/enter. 

4. Press menu/enter to select Print report now. The device exits the Menu settings and 
prints the report. 

Note To set the fax call report to print automatically, see Setting print times for the fax call report . 



ENWW 



Printing a fax call report 



69 



Setting print times for the fax call report 



You can set the device to print a fax call report after any of the following events: 

• Every fax error (the factory-set default) 

• Send fax error 

• Receive fax error 

• Every fax 

• Send fax only 

• Never 

Note If you select Never, you will have no indication that a fax failed to be transmitted unless you 

print a fax activity log. 



To set the print times for the fax call report 

Use the following steps to set when the fax call report is printed: 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Reports, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Call report, and then press menu/enter. 

4. Press the > button once to select Print report, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select the option for when you want the fax call reports to 
be printed. 

6. Press menu/enter to save your selection. 
The following print-time options are available: 

• Every error: The device prints a report each time an error occurs. 

• Send error: The device prints a report when an error occurs while the device is sending 
a fax. 

• Receive error: The device prints a report when an error occurs while the device is 
receiving a fax. 

• Every fax: The device prints a report when a fax is sent or received. 

• Send fax only: The device prints a report when a fax is sent. 

• Never: A report is never printed. 
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Including the first page of each fax on the fax call report 



If this option is turned on and the page image still exists in the device memory, the fax call 
report includes a thumbnail (50-percent reduction) of the first page of the most recent fax 
that was sent or received. The factory-set default for this option is On. 

To include the first page of each fax on the fax call report 

Use the following steps to include the first page of each fax on the fax call report: 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Reports, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Fax Call report, and then press menu/enter. 

4. Use the < or the > button to select Include 1st page, and then press menu/enter. 

5. Use the < or the > button to select On or Off, and then press menu/enter to confirm your 
selection. 
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Printing a phone book report 



A phone book report lists the fax numbers that are assigned to the one-touch buttons and 
speed-dial and group-dial entries. 

To print a phone book report 

Use the following steps to print a one-touch, speed-dial, and group-dial report: 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Reports, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select PhoneBook report, and then press menu/enter. The 
device exits the Menu settings and prints the report. 
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Printing the billing-code report 



The billing-code report is a printed list of all of the fax billing codes and the total number of 
faxes that have been billed to each code. 

Note After this report is printed, all billing data is deleted. 



To print the billing-code report 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Reports, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Billing report, and then press menu/enter. The device 
exits the Menu settings and prints the report. 
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Printing the block-fax list 



Use this procedure to print a list of the blocked fax numbers. For information about blocking 
fax numbers, see Blocking or unblocking fax numbers . 

To print the block-fax list 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Reports, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select Block Fax list, and then press menu/enter. The 
device exits the Menu settings and prints the list. 
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Printing all fax reports 



Use this procedure to print all of the following reports at one time: 

• Fax activity log 

• One-touch, speed-dial, and group-dial report 

• Configuration report 

• Block-fax list 

• Billing report (if the option is turned on) 

To print all fax reports 

Use the following steps to print all fax reports: 

1 . Press menu/enter. 

2. Use the < or the > button to select Reports, and then press menu/enter. 

3. Use the < or the > button to select All fax reports, and then press menu/enter. The 
device exits the Menu settings and prints the reports. 
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Troubleshooting 



Use the information in this chapter to troubleshoot general fax issues. 

• Is your fax set up correctly? 

• General fax problems 

• Fax-receiving problems 

• Fax-sending problems 

• Media-handling problems 

• Viewing the electronic User Guide 
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Is your fax set up correctly? 



Use the following checklist to help you define what is causing any faxing problems you 
might be encountering. 

• Are you using the fax cord that was supplied with the device? This device has been 
tested with the supplied fax cord and was proven to meet device specifications. If you 
are not using the supplied fax cord, reinstall it. 

• Is the fax cord installed in the correct port on the device? It should be plugged into the 
"line" port (the port that is marked with a -§ (HP LaserJet 3015 all-in-one or HP 
LaserJet 3030 all-in-one) or with an "L" (HP LaserJet 3380 all-in-one)). See Connecting 
the device to a telephone line for details. 

• Is the fax cord seated in the port on the device? Disconnect and reconnect the fax 
cord to make sure that it is well seated in the correct port. 

• Is the telephone jack working properly? Verify that a dial tone exists by attaching a 
telephone to the jack on the wall. Can you hear a dial tone and can you make a 
telephone call? 



What type of telephone line are you using? 

• Dedicated line: A unique fax/telephone number assigned to receive or send faxes. The 
fax cord should be connected to the device "line" port (the port that is marked with a "H 
icon (HP LaserJet 3015 all-in-one or HP LaserJet 3030 all-in-one) or with an "L" (HP 
LaserJet 3380 all-in-one)). 

• Shared telephone line: A system where both telephone calls and faxes are received or 
sent by using the same telephone number and telephone line. A single, standard 
telephone line can perform only one function at a time. You cannot send a fax while 
talking on the telephone or while connecting to the Internet if you use the same 
telephone line for telephone calls and fax jobs. 

• PBX system: A business-environment telephone system. Standard home telephones 
and the HP LaserJet all-in-one devices use an analog telephone signal. Some PBX 
systems are digital and might be incompatible with standard telephones and with 
devices such as the HP LaserJet all-in-one. 

• Roll-over lines: A telephone system feature where, when one incoming line is busy, the 
next call "rolls over" to the next available line. Try attaching the device to the first 
incoming telephone line. The device will answer the telephone after it rings the number 
of times that is specified in the device rings-to-answer setting. (See Changing the rings- 
to-answer setting .) 

• Distinctive ring service: The telephone company can assign two telephone numbers to 
one physical line and assign a distinctive ring pattern to each number. Make sure that 
the device is set to respond to the correct distinctive ring pattern that your telephone 
service provider assigned to the fax telephone number. (See Changing ring patterns for 
call answering .) This service is not available in all regions/countries. Make sure that 
your telephone company provides this service before changing the setting. 
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Are you using a telephone-line splitter? 



A telephone-line splitter is a device used to split two or more telephone lines from the same 
jack. Confusion can result from the existence of two different kinds of splitters. Parallel 
splitters (also called "T" splitters) split a single line into two equal jacks, allowing two devices 
to be plugged into the same line. 

Line1/Line 2 splitters provide two unique telephone line outlets from a single jack with two 
unique telephone numbers (two telephone lines are connected to a single jack). A Linel/ 
Line2 splitter must be used if you have a fax line and a voice line that are controlled by the 
same jack. See To connect the device to a jack that controls two telephone lines for 
instructions. 

Not all splitters are compatible with the device, and not all regions/countries support the use 
of splitters. 

Hewlett-Packard does not recommend using parallel, or "T", splitters with the device, 
because they can degrade the quality of the telephone signal. If you need to attach a 
second device to the telephone line along with the device, plug the second device into the 
device "telephone" port (the port that is marked with a telephone icon). See Connecting 
additional devices for instructions. 



Are you using a surge-protection device? 

This is a device that is used between the jack in the wall and the device to protect the 
device against electrical power that passes through the telephone lines. These can cause 
some fax communication problems by degrading the quality of the telephone signal. If you 
are having problems sending or receiving faxes and are using one of these devices, 
connect the device directly to the telephone jack to determine if the problem is with the 
surge-protection device. 



Are you using a telephone company voice-messaging service? 

A voice-messaging service can be used to replace telephone-answering devices. If the 
messaging service rings-to-answer setting is lower than the device rings-to-answer setting, 
the messaging service answers the call and the device is not able to receive faxes. If the 
device rings-to-answer setting is lower than that of the messaging service, the device 
answers all of the calls and no call is ever routed to the messaging service. The only voice- 
messaging solution that can be used successfully with the device is a standalone telephone- 
answering machine. 



Are you using an answering machine? 

An answering machine should be connected directly to the port that is labeled with the 
telephone icon, or it should be shared on the same telephone-line extension. 

Set the device rings-to-answer setting for at least one ring more than the number of rings for 
which the answering machine is set. See Changing the rings-to-answer setting for more 
information. 

If an answering machine is connected to the same telephone line but on a different jack (in 
another room, for example), it might interfere with the device's ability to receive faxes. 



Is your fax set up correctly? 
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General fax problems 



Use the tables in this section to solve fax problems. 



Issue 


Cause 


Solution 


The document stops feeding 
in the middle of faxing. 


The maximum length of a page 
that you can load is 381 mm 
(15 inches). Faxing of a longer 
page stops at 381 mm (15 
inches). 


If no jam exists and less than 
one minute has elapsed, wait a 
moment before pressing 
cancel. If a jam exists, for 
information about removing 
jams and other troubleshooting 
and maintenance tips, see the 
electronic User Guide. Then, 
resend the job. 




If the item is too small, it can 
jam inside the automatic 
document feeder (ADF). 

(HP LaserJet 3015 all-in-one) 
The minimum page size for the 
automatic document feeder 
(ADF) is 74 by 105 mm (2.9 by 
4 inches). 

(HP LaserJet 3030 all-in-one 
and HP LaserJet 3380 all-in- 
one) The minimum page size 
for the automatic document 
feeder (ADF) is 127 by 127 mm 
(5 by 5 inches). 


If a jam exists, for information 
about removing jams and other 
troubleshooting and 
maintenance tips, see the 
electronic User Guide. 


The fax activity logs or fax call 
reports are printing at 
inappropriate times. 


The fax activity log or fax call 
reports settings are not correct. 


Print a configuration report and 
check when the reports print. 
For instructions about printing 
a configuration report, see the 
electronic User Guide. For 
instructions about setting log or 
report printing times, see To 
set the fax activity loq to print 
automatically or Settinq print 
times for the fax call report. 


The volume for sounds that 
the device emits is too loud or 
too soft. 


The volume setting needs to 
be adjusted. 


See Chanqinq the sound- 
volume settinqs. 
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Fax-receiving problems 

Use the table in this section to solve problems that might occur when receiving faxes. 



Issue 


Cause 


Solution 


The device cannot receive faxes from 
an extension telephone. 


The extension-telephone setting might 
be disabled. 


See Makinq an extension telephone 
available to receive faxes for 


instructions about changing this setting. 


The fax cord might not be securely 
connected. 


Make sure that the fax cord is securely 
connected between the telephone jack 
and the device (or another device that 
is connected to the device). Press 1-2- 
3 in sequence (tone-dial mode only), 
wait for three seconds, and then hang 
up. 


The device dialing mode might be 
incorrectly set, or the extension phone 
might be incorrectly set. 


Make sure that the device dialing 
mode is set to Tone. See Selectinq 
tone-dialina or pulse-dialina mode. 
Make sure that the extension phone is 
set up for tone dialing as well. 


Voice calls are not being received by 
the telephone or answering machine 
that is connected to the line. 


The fax cord might not be correctly 
connected. 


See Connectina the device to a 
telephone line to check the installation. 
The device must be the first device 
connected to the telephone line. 


The answer mode or rings-to-answer 
settings might not be correctly set. 


See Settinq the answer mode or 
Chanqinq the rinqs-to-answer settinq 
to determine which settings you need. 
The rings-to-answer must be set 
higher than the answering machine 
setting. 


The answering machine or telephone 
might not be functioning. 


Connect the telephone or answering 
machine directly to the telephone line 
and determine if it works by itself. 
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Issue 


Cause 


Solution 


Incoming fax calls are not being 
answered by the device. 


The answer mode might be set to 
Manual. 


If the answer mode is set to Manual, 
the device does not answer calls. You 
have to start the fax-receiving process 
manually. See Settinq the answer 
mode for more information. 


The rings-to-answer setting might not 
be set correctly. 


Check the rings-to-answer setting for 
your confiauration. See Chanqinq the 
rinqs-to-answer settinq to determine 
which setting you need. 


The answer-ring pattern feature might 
be turned on, but you do not have the 
service, or you do have the service 
and the feature is not set correctly. 


Check the answer-ring pattern feature 
to make sure that it is set properly. 

See Chanqinq rinq patterns for call 
answerinq. 


The fax cord might not be correctly 
connected, or the fax cord is not 
working. 


See Connectinq the device to a 
telephone line to check the installation. 
Make sure that you are using the fax 
cord that came with the device. 


The device might not be able to detect 
incoming fax tones because the 
answering machine is playing a voice 
message. 


Re-record your answering machine 
message, leaving at least two seconds 
of silence at the beginning of the 
message. 


Too many devices might be connected 
to the telephone line. 


You should not have more than three 
devices attached to the line. Try 
removing the last device that was 
connected and determine whether the 
device works. If not, continue removing 
devices one at a time and retry after 
removing each one. 


The telephone line might not be 
working. 


Do one of the following: 

• Increase the volume on the 
device, and then press fax/send on 
the control panel. If you hear a 
dial tone, the telephone line is 
working. 

• Disconnect the device from the 
telephone jack, and then connect 
a telephone. Try to make a 
telephone call to make sure that 
the telephone line is working. 
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Issue 


Cause 


Solution 


Incoming fax calls are not being 
answered by the device (continued). 


A voice-messaging service might be 
interfering with the device as it 
attempts to answer calls. 


Do one of the following: 

• Disable the messaging service. 

• Get a telephone line that is 
dedicated to fax calls. 

• Set the device answer mode to 
Manual. In manual mode, you 
must start the fax-receive process 
vourself. See Settinq the answer 
mode for more information. 

• Leave the device set to automatic 
mode and lower the rings-to- 
answer setting for the device to a 
number less than the rings-to- 
answer setting for the voice mail 
(see Chanqinq the rinqs-to-answer 
settinq). The device will answer all 
incoming calls. 


The device might be out of paper and 
the memory is full. 


Refill the media input tray. Press menu/ 
enter (HP LaserJet 3015 all-in-one or 
HP LaserJet 3030 all-in-one). The 
device prints all of the faxes it has 
saved in memory and then resumes 
answering fax calls. 


Faxes are transmitting or being 
received very slowly. 


You might be sending or receiving a 
very complex fax, such as one with 
many graphics. 


Complex faxes take longer to be sent 
or received. Breaking longer faxes into 
multiple jobs and decreasing the 
resolution can increase the 
transmission speed. 


The receiving fax machine might have 
a slow modem speed. 


The device only sends the fax at the 
fastest modem speed that the 
receiving fax machine can accept. 


The resolution at which the fax was 
sent or is being received is very high. 
A higher resolution typically results in 
better quality, but also requires a 
longer transmission time. 


If you are receiving the fax, call and 
ask the sender to lower the resolution 
and resend the fax. If you are sending, 
lower the resolution and resend the 
fax. See Chanqinq the default contrast 
settinq to chanqe the default settinq. 


When a poor telephone line 
connection exists, the device and the 
receiving fax machine slow down the 
transmission to adjust for errors. 


Hang up and resend the fax. Have the 
telephone company check the 
telephone line. 


International calls have a slower 
transmission speed. 


■hi 1 L ' "III \ / L tt 

No solution available. You must allow 
more time to transmit fax jobs 
internationally. 
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Issue 


Cause 


Solution 


Faxes are not printing or are printing 
incorrectly at the device. 


The media input tray is empty. 


Load media. Any faxes that are 
received while the input tray is empty 
are stored in memory and will print 
after the tray has been refilled. 




The receive-to-PC option might be 
selected, and faxes are being received 
by the computer. 


Check to determine whether the 
computer is receiving faxes: 

Click Start, click Programs, click 
Hewlett-Packard, click HP LaserJet 
3015, HP LaserJet 3030, or HP 
LaserJet 3380, and then click HP 
Toolbox. 

Click the Fax tab, and then click the 
Receive tab. 

Clear the Receive to PC check box, 
and then click OK. 


Faxes are printing on two pages 
instead of one. 


The autoreduction setting might not be 
set correctly. 


If you want faxes to be reduced to fit 
on one page, the autoreduction setting 
should be on. If the setting is off, faxes 
might print on multiple pages. See 

Chanainq autoreduction settinas for 
incominq faxes to adjust the settinq. 


Received faxes are too light or are 
printing only on half of the page. 


The device ran out of toner while 
printing a fax. 


The device stores the most recently 
printed faxes. (The amount of memory 
that is available determines the actual 
number of faxes stored for reprinting.) 
As soon as possible, replace the print 
cartridqe, and see Reprintinq a fax. 




The fax that was sent was too light. 


Contact the sender and have the 
sender resend the fax after altering the 
settings. 




EconoMode is on, or the resolution 
setting is too low. 


If EconoMode is on, turn it off. For 
information about changing the 
EconoMode setting, see the electronic 
User Guide on the device CD-ROM. 

If the resolution setting is low, increase 
the resolution setting. For example, 
change the setting from Standard to 
Fine. See Chanqinq the default 
resolution settinq. 
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Fax-sending problems 

Use the information in this table to solve problems that might occur when sending faxes. 



Issue 


Cause 


Solution 


Faxes stop during sending. 


The fax machine to which you 
are sending might be 
malfunctioning. 


Try sending to another fax 
machine. 


Your telephone line might not 
be working. 


Do one of the following: 

• Turn up the volume on the 
device, and then press fax/ 
send on the control panel. 

If you hear a dial tone, the 
telephone line is working. 

• Disconnect the device 
from the jack in the wall, 
and then connect a 
telephone to the jack. Try 
to make a telephone call 
to make sure that the 
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On (see To chanqe the redial- 
on-communication-error option). 


The device is receiving faxes 
but is not sending them. 
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system, the PBX system might 
be generating a dial tone that 
the device cannot detect. 
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settina. See Chanaina the 
detect-dial-tone settina. 


A poor telephone connection 
might exist. 


Try again later. 


The fax machine to which you 
are sending might be 
malfunctioning. 


Try sending to another fax 
machine. 


Your telephone line might not 
be working. 


Do one of the following: 

• Turn up the volume on the 
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aevice ana press fax/send 
on the control panel. If you 
hear a dial tone, the 
telephone line is working. 

• Disconnect the device 
from the telephone jack 
and connect a telephone. 
Try to make a telephone 
call to make sure that the 
telephone line is working. 



ENWW 



Fax-sending problems 85 



Issue 


Cause 


Solution 


Outgoing fax calls continue to 
be dialed. 


The device automatically 
redials a fax number if the 
redial options are set to On. 


To stop the redials while the 
device is dialing, press cancel. 
To cancel a pending fax job, 
see Cancelinq a fax job. See 
Chanainq the redial settinqs to 
change the redial setting. 


Faxes that you send are not 
arriving at the receiving fax 
machine. 


The receiving fax machine 
might be off or might have an 
error condition, such as being 
out of paper. 


Call the recipient to make sure 
that the fax machine is on and 
ready to receive faxes. 




The originals might be 
incorrectly loaded. 


Make sure that the original 
documents are correctly loaded 
into the automatic document 
feeder (ADF) input tray or 
flatbed scanner (not available 
with the HP LaserJet 3015 all- 
in-one). See Loadinq orioinals 
to fax 




A fax might be in memory 
because it is waiting to redial a 
busy number, other jobs that 
are ahead of it are waiting to 
be sent, or the fax is set up for 
a delayed send. 


If a fax job is in memory for any 
of these reasons, an entry for 
the job appears in the fax log. 
Print the fax activity log (see 
Printinq the fax activity loq) and 
check the Status column for 
jobs that show a Pending 
designation. 


You cannot dial all of the 
numbers in a long fax number. 


The maximum number of digits 
or characters that can be 
entered into a fax number is 50. 


Try manually dialing the fax 
number. See Usinq manual dial. 


Faxes you send include a 
block of gray shading at the 
end of each page 


You might be sending a fax 
from the flatbed scanner (HP 
LaserJet 3030 all-in-one or HP 
LaserJet 3380 all-in-one only) 
with the glass-fax size set 
incorrectly. 


Make sure the setting is 
correct. For more information, 
see Chanoinq the default qlass- 
size settinq. 


Faxes you send have data 
missing from the end of each 
page 


You might be sending a fax 
from the flatbed scanner (HP 
LaserJet 3030 all-in-one or HP 
LaserJet 3380 all-in-one only) 
with the glass-fax size set 
incorrectly. 


Make sure the setting is 
correct. For more information, 
see Chanqinq the default qlass- 
size settinq. 
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Media-handling problems 

Use the information in this table to solve problems that involve jammed print media. 



CAUTION Use only your hands to remove jammed media. Using other objects can damage the 

internal parts. 



Cause 


Solution 


Media has jammed in the device paper path. 


(HP LaserJet 3015 all-in-one and HP LaserJet 
3030 all-in-one) Push the print-cartridge-door 
release, and then open the top cover. Grasp the 
handle of the print cartridge. Remove the print 
cartridge, and then set it aside. (Do not expose it 
to light any longer than necessary. Place the 
print cartridge in a paper bag or other opaque 
container until you can place it back in the 
device.) With both hands, grasp the side of the 
media that is most visible (this includes the 
middle), and then carefully pull it free from the 
device. After you have removed the jammed 
media, replace the print cartridge, and then 
close the top cover. You might need to restart 
the device after removing jammed media. 

(HP LaserJet 3380 all-in-one) Open the print- 
cartridge door and the straight-through output 
door. Rotate the green pressure release levers 
at the back of the device downward. If you can 
remove the media from the front of the machine 
without removing the print cartridge, do so. 
Otherwise, remove the print cartridge, and then 
grasp the side of the media that is most visible 
(this includes the middle), and carefully pull it 
free from the device. Replace the print cartridge, 
and then close the print-cartridge door and the 
straight-through output door. You might need to 
restart the device after removing jammed media. 


Note 

Make sure that the media meets HP media 
specifications. See the HP LaserJet Printer 
Family Print Media Guide at the following 
website: http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 
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Cause 


Solution 


Media has jammed in the automatic document 
feeder (ADF) input tray. 


(HP LaserJet 3015 all-in-one) Using both 
hands, pull the control-panel door toward you. 
Remove any jammed media. Make sure that all 
of the pieces of media are removed, and then 
close the control-panel door. 

(HP LaserJet 3030 all-in-one and HP LaserJet 
3380 all-in-one) Remove the automatic 
document feeder (ADF) input tray and open the 
ADF cover. Use both hands to lift up on the two 
handles on the jam cleanout part until the part 
unsnaps. Rotate and lift out the cleanout part, 
and then set it aside. Lift and hold the green 
lever, and rotate the pick mechanism until it 
stays open. Gently try to remove the page 
without tearing it. If you feel resistance, go to the 
next step. Open the flatbed scanner lid and 
gently loosen the media by using both hands. 
Close the lid to the flatbed scanner and then 
lower the green lever on the automatic 
document feeder (ADF). Reinstall the cleanout 
part by pushing down on the two tabs until the 
part snaps into place. Install the cleanout part 
correctly, because future jamming might occur if 
the cleanout part is not correctly replaced. 


Print is skewed (crooked) because the media 
input tray is overloaded. 


Remove some of the media from the input tray. 


Print is skewed (crooked) because the media 
guides are incorrectly set, broken, or missing. 


Verify that the guides are not adjusted too tightly 
or too loosely against the paper. Check for 
broken or missing guides, and replace them if 
necessary. 


Print is skewed (crooked) because the media 
weight or surface finish does not meet HP 
specifications. 


Make sure that the media meets HP 
specifications. See the HP LaserJet Printer 
Family Print Media Guide at the following 
website: http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 


The device is printing curled or wrinkled pages 
because of the heat produced during the laser 
printing process. 


Paper curl tends to relax as the paper cools 
while resting on a flat surface. Make sure that 
the media meets HP specifications. See the HP 
LaserJet Printer Family Print Media Guide at the 
following website: http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide. 


The device is printing curled or wrinkled pages 
when using the output bin. 


Open the straight-through output door on the 
back of the printer and use this paper path. 
Change the fuser mode back to the default or to 
a different paper type. 


The device is printing curled or wrinkled pages 
because the media is not stored properly. 


When possible, store media in its sealed ream 
at room temperature. 


The device is printing curled or wrinkled pages 
because the media has been in the input tray 
too long. 


T" x| x 1 £ 1 ■ ■ XI X XX 

Turn over the stack of media in the tray or rotate 
the media 180 degrees in the paper tray. 
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Viewing the electronic User Guide 



The electronic User Guide is stored in the Toolbox Help and on the software CD that is 
included with your HP LaserJet all-in-one device. 

To view the electronic User Guide in the device software 

If you have installed the device software, open the electronic User Guide by clicking User 
Guide in the software Help menu. 

To view the electronic User Guide on the device CD-ROM 
(Windows) 

If you have not installed the device software, you can view the electronic User Guide on 
your computer by following these steps: 

1 . To open the Welcome screen, insert the device software CD-ROM in your computer CD 
drive. 

• If the Welcome screen does not open, click Start on the Windows taskbar, click 
Run, type z : \ setup (where Z is your CD drive letter), and then click OK. 

2. On the Welcome screen, click Documentation. 

3. In the User Guide Viewing Options box, click PDF Format or HTML Format to open 
the electronic User Guide. 



Note If you are running Windows 95 on your computer, you must have Internet Explorer 4.01 or 

later to view or print the electronic User Guide in HTML Help format. To view or print the 
electronic User Guide in portable document format (PDF), you must have Adobe Acrobat 
Reader installed on your computer. 



To view the electronic User Guide on the device CD-ROM (Mac) 

To view the electronic User Guide from the software CD-ROM with a Macintosh operating 
system, complete the following steps. 

1 . Insert the device software CD-ROM into your computer CD drive. 

2. Double-click the CD-ROM icon on the Mac screen. 

3. Click the Documentation folder. 

4. Double-click the User Guide file to open it. 



Note Some Mac operating system versions might require Adobe Acrobat Reader to view the User 

Guide in portable document format (PDF). 
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Automatic document feeder. The ADF is used to automatically feed originals 
into the device for copying, scanning, or faxing. 



A designation given to HP devices that can perform several functions, such 
as printing, faxing, copying, and scanning. 



A comma in a fax dial sequence indicates that the device wll pause at that 
point in the dialing sequence. 



The difference between the dark and light areas of an image. The lower the 
number value, the more closely the shades resemble each other. The higher 
the number, the more the shades appear separate from each other. 



A single telephone line that is used exclusively for either voice calls or fax 
calls. 



A service offered by some telephone companies in some regions/countries 
that allows two or three phone numbers to be set up on the same telephone 
line. Each phone number has a different ring pattern, and the fax machine 
can be configured to recognize the distinctive ring of the fax number. 



A measurement of resolution that is used for scanning and printing. 
Generally, more dots per inch result in a higher resolution, more visible 
detail in the image, and a larger file size. 



Digital subscriber line, a technology that enables a high-speed, direct 
connection to the Internet through telephone lines. 



An abbreviation of facsimile. The electronic encoding of a printed page and 
the transmission of the electronic page over a telephone line. The device 
software can send items to electronic fax programs, which require a modem 
and fax software. 



Fax-related tasks that are done from the control panel or software that affect 
only the current job, or are done only once once before returning to the 
Ready state, such as clearing memory. These functions are in their own 
section in the control panel menu. 
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fax settings 



Fax-related items that, when set or changed, continue to use the choice 
made until changed again. An example would be the number of times set for 
the device to redial a busy number. These settings are in their own section 
of the control panel menu. 

HP Director toolbar 

Available for Macintosh only. A software screen that is used when working 
with documents. When the document is loaded into the automatic document 
feeder (ADF) and the computer is connected directly to the device, the HP 
Director appears on the computer screen to initiate faxing, copying, or 
scanning. 

ISDN 

Integrated Services Digital Network (ISDN) is a suite of internationally 
adopted standards for end-to-end digital communication over the public 
telephone network. 

private branch exchange (PBX) 

A small telephone switching system that typically is used by large 
businesses or universities to connect all telephone extensions within the 
organization. A PBX also connects to the public switched telephone network 
(PSTN) and may be either manual or dial, depending on the method used 
by extensions to place incoming or outgoing calls. Normally, the equipment 
is owned by the customer rather than leased from the telephone company. 

public switched telephone network (PSTN) 

The worldwide dial-up telephone network or a portion of that network. Users 
are assigned unique phone numbers, which allow them to connect to the 
PSTN through local telephone exchange companies. Often, this phrase is 
used when referring to data or other non-telephone services carried over a 
path initially established using normal telephone signaling and ordinary 
switched long-distance telephone circuits. 

resolution 

The sharpness of an image, measured in dots per inch (dpi). The higher the 
dpi, the greater the resolution. 

shared line 

A single telephone line that is used for both voice and fax calls. 

Toolbox 

The Toolbox is a Web page that opens in a Web browser and provides 
access to the device management and troubleshooting tools, embedded 
Web server, and device documentation. 
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Index 



A 

activity log 

printing 68 

troubleshooting 80 
ad hoc groups, sending faxes to 27 
additional devices 

connecting 15 

troubleshooting 79 
ADF (automatic document feeder) 

defined 91 

installing 9 

jams, troubleshooting 88 

loading original documents 24 

page size, maximum 80 

page size, minimum 80 
answer mode, setting 41 
answering machines 

about 15 

connecting to HP LaserJet 3015 all-in-one 16, 17 
connecting to HP LaserJet 3030 all-in-one 16, 17 
connecting to HP LaserJet 3380 all-in-one 19 
troubleshooting 79 

automatic answer mod 41 

automatic answer mode 43 

automatic document feeder (ADF) 
defined 91 
installing 9 

jams, troubleshooting 88 
loading original documents 24 
page size, maximum 80 
page size, minimum 80 
autoreduction settings 44 

B 

billing codes 

report, printing 73 

setting up 57 
block-fax list, printing 74 
blocking faxes 45 
busy signals, redialing options 38 

C 

call report 

first page thumbnail, including 71 
print times, setting 70 
printing 69 
troubleshooting 80 



caller-ID boxes 
about 15 

connecting to HP LaserJet 3015 all-in-one 16, 17 
connecting to HP LaserJet 3030 all-in-one 16, 17 
connecting to HP LaserJet 3380 all-in-one 19 

calling cards 29 

canceling faxes 31 

cartridge, installing 9 

CD-ROM, User Guide 89 

clock, setting 21 

connecting 

additional devices 15 

telephone line, HP LaserJet 3015 all-in-one 10 

telephone line, HP LaserJet 3030 all-in-one 10 

troubleshooting 78 
contrast 

defined 91 

setting default 34 

troubleshooting 84 
control panel, using 21, 52 

D 

darkness, setting default contrast 34 
date, setting 21 
dedicated fax line 

additional devices, connecting 15 

HP LaserJet 3015 all-in-one, connecting 11 

HP LaserJet 3030 all-in-one, connecting 11 

HP LaserJet 3380 all-in-one, connecting 12 

rings-to-answer settings 43 

splitters, troubleshooting 79 

troubleshooting 78 
default settings 

contrast 34 

glass-size 36 

resolution 35 

tone or pulse dialing 37 
delaying fax sending 54 
deleting all entries 51 
deleting faxes from memory 59 
dial prefixes 53 
dial-tone detection settings 56 
dialing 

internationally 52 

manually 29 

redialing automatically, settings 38 
tone or pulse settings 37 
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troubleshooting 86 
distinctive-ring 

defined 91 

settings 42 
documentation, User Guide 89 
dots per inch (dpi), defined 91 
DSL, defined 91 

E 

electronic faxes 

receiving 40 

sending 32 
electronic User Guide 89 
error-correction setting 65 
extension phones 

receiving faxes from 61 

troubleshooting 81 

F 

fax activity log 

printing 68 

troubleshooting 80 
fax header 

setting 22 

stamp-received 64 
Fax Job Status, canceling faxes 31 
fax, defined 91 

feeding problems, troubleshooting 80 

fit-to-page setting 44 

flatbed scanner 

default glass-size, setting 36 
loading original documents 25 

forwarding faxes 60 

G 

glass-size setting 36 
glossary 91 
group-dial entries 

adding and deleting 50, 51 

sending faxes to 27 

H 

header 

setting 22 
stamp-received 64 

help system, User Guide 89 

HP LaserJet 3015 all-in-one 

additional devices, connecting 16 
connecting to dedicated line or splitter 1 1 
connecting to telephone line 10 

HP LaserJet 3030 all-in-one 

additional devices, connecting 16 
connecting to dedicated line or splitter 1 1 
connecting to telephone line 10 

HP LaserJet 3380 all-in-one 

additional devices, connecting 18 
connecting to dedicated line or splitter 12 



input trays 
installing 9 

jams, troubleshooting 87 
installation 9 
international dialing 29, 52 
ISDN, defined 92 

J 

jack, dedicated line or splitter 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 

troubleshooting 78, 79 
jack, telephone line 

additional devices 15 

HP LaserJet 3015 all-in-one 10 

HP LaserJet 3030 all-in-one 10 

troubleshooting 78 
jams, troubleshooting 87 

L 

legal paper, settings 44 

letter paper, settings 44 

letters, entering with control panel 21, 52 

lightness 

setting default contrast 34 

troubleshooting 84 
Line1/Line 2 splitters, connecting 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 

troubleshooting 79 
loading original documents 24 
logs, printing 

activity 68 

all 75 

billing codes 73 

block-fax list 74 

call (last fax sent or received) 69 

phone book 72 

troubleshooting 80 

M 

manual answer mode 41 
manual dialing 29 
manual redialing 30 
media 

autoreduction settings 44 

jams, troubleshooting 87 
memory 

deleting faxes 59 

reprinting faxes 58 
Microsoft Word, faxing from 33 
modems 

about 15 

connecting to HP LaserJet 3015 all-in-one 17 
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connecting to HP LaserJet 3030 all-in-one 17 
connecting to HP LaserJet 3380 all-in-one 19 

N 

network, connecting to 9 
O 

one-touch keys 48, 49 
online help, User Guide 89 
original documents, loading 24 
outside lines 

dial prefixes 53 

pauses 52 

P 

paper 

autoreduction settings 44 

jams, troubleshooting 87 
parallel splitters, connecting 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 

troubleshooting 79 
pauses, inserting 52 
PBX systems 

troubleshooting 78 
PBX, defined 92 
phone book 

about 48 

group-dial entries 50, 51 
one-touch keys 48, 49 
printing 72 

speed-dial entries 48, 49 
phone line, connecting 

additional devices 15 

HP LaserJet 3015 all-in-one 10 

HP LaserJet 3030 all-in-one 10 

troubleshooting 78 
phone line, connecting to dedicated line or splitter 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 

troubleshooting 78, 79 
phones 

receiving faxes from 61 

sending faxes from 55 
phones, connecting extra 

about 15 

HP LaserJet 3015 all-in-one 16, 18 

HP LaserJet 3030 all-in-one 16, 18 

HP LaserJet 3380 all-in-one 20 
plugging in. See connecting 
polling faxes 62 
prefixes, dial 53 
print cartridge, installing 9 
printing faxes 

from memory 58 



troubleshooting 83 
printing reports 
activity log 68 
all 75 

billing codes 73 

block-fax list 74 

call (last fax sent or received) 69 

phone book 72 

troubleshooting 80 
protocol settings 66 
PSTN, defined 92 
pulse-dialing 37 

punctuation marks, entering with control panel 
52 

R 

receive-to-PC 40 
receiving faxes 

activity log, printing 68 

answer mode, setting 41 

autoreduction settings 44 

blocking 45 

call report, printing 69 

from telephone line 61 

polling 62 

reprinting 58 

ring patterns, settings 42 

rings-to-answer settings 43 

sound-volume settings 46 

stamp-received setting 64 

to computer 40 

to device 39 

troubleshooting 81 
redialing 

automatically, settings 38 

manually 30 
reports, printing 

activity log 68 

all 75 

billing codes 73 

block-fax list 74 

call (last fax sent or received) 69 

phone book 72 

troubleshooting 80 
reprinting faxes 58 
resolution 

current fax 26 

default 35 

defined 92 
ring patterns 42 
ring volume, settings 46 
rings-to-answer setting 43 
roll-over lines 78 

S 

scanner 

default glass-size, setting 36 
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loading original documents 25 
sending faxes 

activity log, printing 68 

billing codes 57 

call report, printing 69 

canceling 31 

delaying 54 

forwarding 60 

from software 32 

from telephone 55 

loading original documents 24 

manual dialing 29 

to multiple recipients 26 

to one recipient 26 

troubleshooting 80, 85 
setting up 9 
settings 

answer mode 41 

autoreduction 44 

billing codes 57 

call reports 70, 71 

contrast, default 34 

detect-dial-tone 56 

dial prefixes 53 

dialing, tone or pulse 37 

error-correction 65 

glass-size, default 36 

header 22 

redial 38 

resolution, current fax 26 
resolution, default 35 
ring patterns 42 
rings-to-answer 43 
silence-detect mode 63 
stamp-received 64 
time/date 21 
V.34 66 
volume 46 
shared line 

additional devices, connecting 15 
defined 92 

rings-to-answer settings 43 

troubleshooting 78 
silence-detect mode 63 
slow speed, troubleshooting 83 
software 

installing 9 

receiving faxes 40 

sending faxes 32 
sound-volume settings 46 
spaces, entering with control panel 21, 52 
speed, troubleshooting 83 
speed-dial entries 48, 49 
splitters, connecting 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 



troubleshooting 79 
surge-protection devices 79 

T 

T-splitters, connecting 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 

troubleshooting 79 
telephone line, connecting 

additional devices 15 

HP LaserJet 3015 all-in-one 10 

HP LaserJet 3030 all-in-one 10 

troubleshooting 78 
telephone line, connecting to dedicated line or splitter 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 

troubleshooting 78, 79 
telephones 

receiving faxes from 61 

sending faxes from 55 
telephones, connecting extra 

about 15 

HP LaserJet 3015 all-in-one 16, 18 
HP LaserJet 3030 all-in-one 16, 18 
HP LaserJet 3380 all-in-one 20 
terminology 91 

text, entering with control panel 21 , 52 
time, setting 21 
tone-dialing 37 
trays 

installing 9 

jams, troubleshooting 87 
troubleshooting 
dialing 86 

error-correction setting 65 
feeding problems 80 
jams 87 
receiving faxes 81 
reports, printing 80 
sending faxes 85 
setup 78 

U 

unblocking fax numbers 45 
User Guide, viewing 89 

V 

V.34 setting 66 

voice and fax line. See shared line 

voicemail 

connecting 15 

troubleshooting 79 
volume settings 46 
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Word, faxing from 33 
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FCC Requirements (United States) 

This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency 
energy. If not installed and used in 
accordance with the instructions, it may 
cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be 
determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of 
the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 

Increase separation between equipment 
and receiver. 

Connect equipment to an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is 
located. 

Consult your dealer or an experienced 
radio/TV technician. 

Any changes or modifications to the printer 
that are not expressly approved by HP 
could void the user's authority to operate 
this equipment. 

Use of a shielded interface cable is 
required to comply with the Class B limits 
of Part 15 of FCC rules. 

This equipment complies with FCC rules, 
Part 68. On the back of this equipment is a 
label that contains, among other 
information, the FCC registration number 
and ringer equivalence number (REN) for 
this equipment. If requested, this 
information must be provided to the 
telephone company. The REN is used to 
determine the quantity of devices which 
may be connected to the telephone line. 
Excessive RENs on the telephone line may 
result in the devices not ringing in 
response to an incoming call. In most, but 
not all, areas, the sum of the RENs should 
not exceed five (5.0). To be certain of the 
number of devices that may be connected 
to the line, as determined by the total 
RENs, contact the telephone company to 
determine the maximum REN for the 
calling area. 

This equipment uses the following USOC 
jacks: RJ11C. 

An FCC-compliant telephone cord and 
modular plug is provided with this 
equipment. This equipment is designed to 



be connected to the telephone network or 
premises wiring using a compatible 
modular jack which is Part 68 compliant. 
This equipment cannot be used on 
telephone company-provided coin service. 
Connection to Party Line Service is subject 
to state tariffs. If this equipment causes 
harm to the telephone network, the 
telephone company will notify you in 
advance that temporary discontinuance of 
service may be required. If advance notice 
is not practical, the telephone company will 
notify the customer as soon as possible. 
Also, you will be advised of your right to file 
a complaint with the FCC if you believe it is 
necessary. The telephone company may 
make changes in its facilities, equipment, 
operations, or procedures that could affect 
the operation of the equipment. If this 
happens, the telephone company will 
provide advance notice in order for you to 
make the necessary modifications in order 
to maintain uninterrupted service. If trouble 
is experienced with this equipment, please 
see the numbers in the front of this manual 
for repair and (or) warranty information. If 
the trouble is causing harm to the 
telephone network, the telephone company 
may request you remove the equipment 
from the network until the problem is 
resolved. The following repairs can be 
done by the customer: Replace any 
original equipment that came with the 
device. This includes the print cartridge, 
the supports for trays and bins, the power 
cord, and the telephone cord. It is 
recommended that the customer install an 
AC surge arrestor in the AC outlet to which 
this device is connected. This is to avoid 
damage to the equipment caused by local 
lightning strikes and other electrical surges. 
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Kereskedelmi vedjegyek 

A Microsoft, a Windows, a Windows NT es 
az MS-DOS a Microsoft Corporation 
Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegyei. 

A dokumentacioban emlitett tobbi 
termeknev a megfelelo cegek vedjegye 
lehet. 

Biztonsagi informaciok 

FIGYELEM! 

Aramutesveszely 

A termek hasznalata soran mindenkor be 
kell tartani azokat az alapveto biztonsagi 
eloirasokat, melyek reven elkerulhetok a 
tuz vagy aramutes okozta szemelyi 
serulesek. 

Az elektronikus felhasznaloi kezikonyvben 
szereplo osszes utasitast figyelmesen 
olvassa vegig. 

Tartsa szem elott a keszuleken feltuntetett 
valamennyi figyelmeztetest es utasitast. 

A HP LaserJet 3015 all-in-one, a HP 
LaserJet 3030 all-in-one es a HP LaserJet 
3380 all-in-one keszuleket csak foldelt 
aljzathoz szabad csatlakoztatni. Ha nem 
biztos abban, hogy a csatlakozoaljzat 
foldelt, forduljon szakkepzett 
villanyszerelohoz. 

Ne erintse meg a HP LaserJet 3015 all-in- 
one, a HP LaserJet 3030 all-in-one es a 
HP LaserJet 3380 all-in-one keszulekek 
aljzatanak vegen talalhato erintkezoket. A 
serult vezeteket haladektalanul cserelje ki. 

Tisztitas elott huzza ki a kesziilek 
csatlakozojat a fali konnektorbol. 

A keszuleket nem szabad viz kozeleben, 
illetoleg vizes testtel uzembe helyezni es 
hasznalni. 

A keszuleket vizszintes, szilard feluleten 
kell elhelyezni. 

Olyan biztonsagos helyen uzemeltesse a 
keszuleket, ahol senki nem lephet a 
tapkabelekre, vagy nem botolhat meg 
azokban, es ahol mod van a kabelek 
karosodastol valo megvedesere. 

Ha a kesziilek nem mukodik 
szabalyszemen, olvassa el az elektronikus 
felhasznaloi kezikonyvet. 

Ajavitast minden esetben csak kepzett 
szervizszakemberekre bizza. 
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Faxbeallitas 



Gratulalunk uj HP LaserJet all-in-one keszulekehez. Ez a hatekony irodai eszkoz az uzleti 
szolgaltatasok szeles skalajat kepes biztositani. A keszulekkel nyomtathat, masolhat, 
kepeket olvashat be es faxolhat. 

Ez az utmutato a kovetkezo keszulekek faxszolgaltatasait ismerteti: 

• HP LaserJet 3015 all-in-one 

• HP LaserJet 3030 all-in-one 

• HP LaserJet 3380 all-in-one 
Afejezet az alabbi temakoroket taglalja: 

• A keszulek csatlakoztatasa telefonvonalhoz 

• Tovabbi eszkozok csatlakoztatasa 

• Faxbeallitasok meqadasa 

Javasoljuk, hogy ezt a kezikonyvet tartsa keznel, hogy a specialis faxmuveletek 
vegrehajtasahoz felhasznalhassa. 

Ha olyan altalanos osszeallitasi utasitasokra van szuksege, mint peldaul a nyomtatopatron, 
a mediaadagolo talca es az automatikus lapadagolo (ADF) talca behelyezese, az eszkoz 
szoftverenek telepitese vagy az eszkoz csatlakoztatasa a halozathoz, olvassa el az 
eszkozhoz kapott Alapveto tudnivalok c. kezikonyvet. 
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A keszulek csatlakoztatasa telefonvonalhoz 



A faxszolgaltatasok igenybevetelehez eloszor csatlakoztassa a keszuleket a 
telefonvonalhoz. A csatlakoztatas modja attol is fugg, hogy hany telefonvonal kapcsolodik a 
telefonaljzathoz es - tobb vonal eseten - melyik vonalat szeretne a faxolashoz hasznalni. 



Megjegyzes A keszulek csak akkor tud megszakitas nelkul faxot fogadni vagy kuldeni, ha a 

telefonaljzatba elsokent ezt a keszuleket csatlakoztatja. 

A HP LaserJet 3015 all-in-one es a HP LaserJet 3030 all-in- 
one csatlakoztatasa 

Az alabbi utmutato segitsegevel csatlakoztathatja a keszuleket egy telefonvonalhoz. 
A keszulek csatlakoztatasa egyvonalas aljzathoz 

A keszuleket az alabbi lepesekkel tudja egyvonalas telefonaljzathoz csatlakoztatni, meg 
abban az esetben is, ha az adott vonalhoz ket telefonszam tartozik, es csongetesi 
szolgaltatast (peldaul megkulonbozteto csongetest) vesz igenybe. 

1 . Ha az aljzatban mar van telefonkabel, tavolitsa el azt, es tegye felre. 

2. Keresse meg a faxportokat a keszulek hatlapjan. 




3- A keszulek faxkabelet csatlakoztassa a keszulek "line" (vonal) portjahoz (azaz a -@ 
ikonnal jelzett porthoz). 




Megjegyzes A keszulek megfelelo mukodese erdekeben az eredeti faxkabelt hasznalja. 

4. A faxkabel masik veget helyezze a fali csatlakozoba. 

Ha a telefonvonalhoz tovabbi eszkozoket (peldaul telefont, uzenetrogzitot vagy hivofel- 
azonositot) szeretne csatlakoztatni, olvassa el a kovetkezo leirast: Tovabbi eszkozok 
csatlakoztatasa . 

Ha nem szeretne mas eszkozoket csatlakoztatni, olvassa el a kovetkezo reszt: 
Faxbeallitasok megadasa . 
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A keszulek csatlakoztatasa egyvonalas telefonaljzathoz 

Ha kulon fax- es telefonvonallal rendelkezik, a keszuleket az alabbi lepesekkel kapcsolhatja 
egyvonalas vagy megosztott telefonaljzathoz. 

1 . Ha az aljzatban mar van telefonkabel, tavolitsa el azt, es tegye felre. 

2. Ha a telefonaljzatnak nines beepitett elosztoja, helyezzen bele egy kulso Line1/Line2 
elosztot (a HP LaserJet all-in-one csomag nem tartalmazza). 



Megjegyzes Ketfele eloszto letezik: A parhuzamos eloszto (mas neven T-eloszto), ahol az egyvonalas 

aljzatnak ket kimenete van; es a Line1/Line2 elosztok, amely ketvonalas aljzattal 
rendelkezik. 



Megjegyzes A keszulekkel nem minden eloszto kompatibilis, es az elosztok hasznalata nem minden 

orszagban/tersegben engedelyezett. 

3. Keresse meg a faxportokat a keszulek hatlapjan. 




4- A keszulek faxkabelet csatlakoztassa a keszulek "line" (vonal) portjahoz (azaz a "0 
ikonnal jelzett porthoz). 




Megjegyzes A keszulek megfelelo mukodese erdekeben az eredeti faxkabelt hasznalja. 

5. A faxkabel masik veget dugja az eloszto fax szamara fenntartott aljzataba. 



Megjegyzes Ha nem tudja, hogy az eloszto mely oldala tartozik a faxszamhoz, a telefont csatlakoztassa 

az eloszto egyik aljzataba es tarcsazza a faxszamot. Foglalt jelzes eseten a telefon az 
eloszto faxnyilasahoz van csatlakoztatva. Ha a telefon kicseng, a telefon az eloszto 
telefonnyilasahoz van csatlakoztatva. 

Ha a telefonvonalhoz tovabbi eszkozoket (peldaul telefont, uzenetrogzitot vagy hivofel- 
azonositot) szeretne csatlakoztatni, olvassa el a kovetkezo leirast: Tovabbi eszkozok 
csatlakoztatasa . 

Ha nem szeretne mas eszkozoket csatlakoztatni, olvassa el a kovetkezo reszt: 
Faxbeallitasok megadasa . 
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A HP LaserJet 3380 all-in-one keszulek csatlakoztatasa 

Az alabbi utmutato segitsegevel csatlakoztathatja a keszuleket egy telefonvonalhoz. 



A keszulek csatlakoztatasa egyvonalas aljzathoz 

A keszuleket az alabbi lepesekkel tudja egyvonalas telefonaljzathoz csatlakoztatni, meg 
abban az esetben is, ha az adott vonalhoz ket telefonszam tartozik, es csongetesi 
szolgaltatast (peldaul megkulonbozteto csongetest) vesz igenybe. 

1 . Ha az aljzatban mar van telefonkabel, tavolitsa el azt, es tegye felre. 

2. Nyissa ki a nyomtatopatron-tarto ajtajat, majd nyissa ki a bal oldali panelt, hogy a 
faxportok lathatova valjanak. 




3. A keszulek faxkabelet csatlakoztassa a keszulek "line" (vonal) portjahoz (vagyis az "L" 
betuvel jelzett porthoz). 




Megjegyzes A keszulek megfelelo mukodese erdekeben az eredeti faxkabelt hasznalja. 



4. Zarja be a bal oldali panelt, majd a nyomtatopatron-tarto ajtajat. A bal oldali panel 
ajtajanak bezarasakor ugyeljen arra, hogy a faxkabel a panel felso nyilasan legyen 
atvezetve. 




5. A faxkabel masik veget helyezze a fali telefonaljzatba. 

Ha a telefonvonalhoz tovabbi eszkozoket (peldaul telefont, uzenetrogzitot vagy hivofel- 
azonositot) szeretne csatlakoztatni, olvassa el a kovetkezo leirast: Tovabbi eszkozok 
csatlakoztatasa . 

Ha nem szeretne mas eszkozoket csatlakoztatni, olvassa el a kovetkezo reszt: 
Faxbeallitasok megadasa . 
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A keszulek csatlakoztatasa ketvonalas aljzathoz 

Ha kulon fax- es telefonvonallal rendelkezik, a keszuleket az alabbi lepesekkel kapcsolhatja 
egyvonalas vagy megosztott telefonaljzathoz. 

1 . Ha az aljzatban mar van telefonkabel, tavolitsa el azt, es tegye felre. 

2. Ha a telefonaljzatnak nines beepitett elosztoja, helyezzen bele egy kulso Line1/Line2 
elosztot (a HP LaserJet all-in-one csomag nem tartalmazza). 



Megjegyzes Ketfele eloszto letezik: A parhuzamos eloszto (mas neven T-eloszto), ahol az egyvonalas 

aljzatnak ket kimenete van; es a Line1/Line2 eloszto, amely ketvonalas aljzattal rendelkezik. 



Megjegyzes A keszulekkel nem minden eloszto kompatibilis, es az elosztok hasznalata nem minden 

orszagban/tersegben engedelyezett. 

3. Nyissa ki a nyomtatopatron-tarto ajtajat, majd nyissa ki a bal oldali panelt, hogy a 
faxportok lathatova valjanak. 




4. A keszulek faxkabelet csatlakoztassa a keszulek "line" (vonal) portjahoz (vagyis az "L" 
betuvel jelzett porthoz). 




Megjegyzes A keszulek megfelelo mukodese erdekeben az eredeti faxkabelt hasznalja. 



5. Zarja be a bal oldali panelt, majd a nyomtatopatron-tarto ajtajat. A bal oldali panel 
ajtajanak bezarasakor ugyeljen arra, hogy a faxkabel a panel felso nyilasan legyen 
atvezetve. 




6. A faxkabel masik veget dugja az eloszto fax szamara fenntartott aljzataba. 



Megjegyzes Ha nem tudja, hogy az eloszto mely oldala tartozik a faxszamhoz, a telefont csatlakoztassa 

az eloszto egyik aljzataba es tarcsazza a faxszamot. Foglalt jelzes eseten a telefon az 
eloszto faxnyilasahoz van csatlakoztatva. Ha a telefon kicseng, a telefon az eloszto 
telefonnyilasahoz van csatlakoztatva. 
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Ha a telefonvonalhoz tovabbi eszkozoket (peldaul telefont, uzenetrogzitot vagy hivofel- 
azonositot) szeretne csatlakoztatni, olvassa el a kovetkezo leirast: Tovabbi eszkozok 
csatlakoztatasa . 

Ha nem szeretne mas eszkozoket csatlakoztatni, olvassa el a kovetkezo reszt: 
Faxbeallitasok megadasa . 
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Tovabbi eszkozok csatlakoztatasa 



A telefonvonalak beallitasatol fuggoen a HP LaserJet all-in-one keszuleken kivul tovabbi 
eszkozoket is csatlakoztathat a telefonvonalhoz. 

Altalanos szabaly, hogy egy telefonvonalhoz legfeljebb harom eszkoz csatlakoztathato. Ha 
egy telefonvonalhoz tulsagosan sok eszkoz csatlakozik, akkor elofordulhat, hogy az 
eszkozok kozul egy vagy tobb nem erzekeli a bejovo hivast. Ilyen esetben szuntesse meg 
nehany eszkoz csatlakoztatasat. 



Megjegyzes A HP LaserJet all-in-one keszulek a szamitogepes modemet nem helyettesiti. Nem 

hasznalhato tehat e-mailek kuldesehez es fogadasahoz, az internethez valo csatlakozashoz 
vagy mas szamitogepekkel valo kommunikaciohoz. 



Kulon faxvonal hasznalata 

Ha a HP LaserJet all-in-one keszuleket csakfaxolas celjara fenntartott vonalhoz 
csatlakoztatja, a kovetkezo eszkozoket is csatlakoztathatja: 

• Hivofel-azonosito 

• Modem: A szamitogepes modemet (kulso vagy belso) csatlakoztathatja a faxvonalhoz, 
ha a faxvonalon e-maileket szeretne kuldeni es fogadni, illetve, ha az internethez 
szeretne csatlakozni. A vonal ilyen celu felhasznalasa kozben azonban nem kuldhet es 
nem is fogadhat faxokat. 

• Kulon telefon: A faxvonalhoz kulon telefonkeszuleket csatlakoztathat, ha a faxvonalon 
kimeno hivasokat szeretne bonyolitani. 

Az alabbi eszkozok azonban /7e/77csatlakoztat6k: 

• Uzenetrogzito vagy szamitogepes hangposta: Ha szamitogepes hangpostat hasznal, 
akkor a (belso vagy kulso) modemet a hanghivasokra elkulonitett telefonvonalhoz kell 
csatlakoztatnia. Ezen az elkulonitett vonalon csatlakozhat az internethez, es fogadhat 
hanguzeneteket. 



Megosztott telefonvonal hasznalata 

Ha a keszuleket olyan vonalhoz csatlakoztatta, amelyen fax- es hanghivasok egyarant 
bejonnek, vagy olyan vonalra, melyhez ket telefonszam tartozik, es ehhez csongetesi 
szolgaltatast rendelt, az alabbi eszkozok csatlakoztatasara van meg lehetosege: 

• Hfvofel-azonosfto 

• Modem: A szamitogepes modemet (legyen az kulso vagy belso) a megosztott vonalhoz 
csatlakoztathatja, ha ezt a vonalat e-mailek kuldesehez es fogadasahoz vagy az 
internet eleresehez szeretne hasznalni. A vonal ilyen celu felhasznalasa kozben 
azonban nem kuldhet es nem is fogadhat faxokat. 

• Kulon telefon: A megosztott vonalhoz telefonkeszuleket csatlakoztathat, ha ezen a 
vonalon hanghivasokat szeretne kezdemenyezni vagy fogadni. 

• Uzenetrogzito vagy szamitogepes hangposta: Ezeket az eszkozoket ne 
csatlakoztassa ugyanabba a telefonaljzatba, mivel zavarjak egymas mukodeset. 



Megjegyzes Az eszkozoket egy masik aljzaton keresztul is csatlakoztathatja ugyanahhoz a 

telefonvonalhoz (egy masik helyisegben peldaul). Elofordulhat azonban, hogy a keszulekek 
zavarjak egymas mukodeset vagy a faxolasi muveletet. 
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Tovabbi keszulekek csatlakoztatasa a HP LaserJet 3015 all-in- 
one es a HP LaserJet 3030 all-in-one keszulekhez 



A tovabbi keszulekek csatlakoztatasahoz kovesse sorrendben az alabbi lepeseket. Az egyik 
eszkoz kimeneti portjat a kovetkezo eszkoz bemeneti portjara kell kotni, vagyis azokat 
lancszeruen kell osszekapcsolni. Ha egy keszuleket nem szeretne csatlakoztatni, hagyja ki 
az arra vonatkozo reszt, es lepjen a kovetkezo keszulek ismertetesehez. 



Megjegyzes A telefonvonalhoz legfeljebb harom keszuleket csatlakoztathat. 

1. Az osszes csatlakoztatni kivant keszulek tapkabelet huzza ki a konnektorbol. 

2. Ha a keszuleket meg nem csatlakoztatta a telefonvonalhoz, tovabblepes elott olvassa el 
a kovetkezo leirast: A keszulek csatlakoztatasa telefonvonalhoz . A keszuleket ekkorra 
mar csatlakoztatnia kell a telefonaljzathoz. 

3. Keresse meg a faxportokat a keszulek hatlapjan. 




4. Tavolitsa el a muanyag tomitest a "telefon" portrol (amely mellett egy telefon ikon 
lathato). 
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5. Ha belso vagy kulso modemet szeretne csatlakoztatni, a telefonkabel egyik veget dugja 
a keszulek telefon ikonnal megjelolt aljzataba. A kabel masik veget dugja a modem 
"line" (vonal) feliratu aljzataba. 




Megjegyzes Nehany modem rendelkezik masodik "line" (vonal) porttal, amelyre egy hanghivasokra 

elkulonitett vonalat lehet csatlakoztatni. Ha ket "line" (vonal) porttal rendelkezik, nezze meg 
a modem dokumentaciojaban, hogy melyikbe kell a kabelt csatlakoztatnia. 

6. Hivofel-azonosito keszulek csatlakoztatasahoz a telefonkabelt dugja az elozo keszulek 
"telefon" portjaba. A kabel masik veget csatlakoztassa a hivofel-azonosito "line" (vonal) 
feliratu portjaba. 




7. Ha uzenetrogzitot szeretne csatlakoztatni, csatlakoztasson egy telefonkabelt az elozo 
eszkoz "telephone" portjaba. A telefonkabel masik veget csatlakoztassa az 
uzenetrogzito "line" (vonal) feliratu portjaba. 
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8. Ha telefont szeretne csatlakoztatni, az elozo eszkoz "telephone" portjaba 

csatlakoztasson egy telefonkabelt. A telefonkabel masik veget csatlakoztassa a modem 
"line" (vonal) feliratu portjaba. 




9. Miutan befejezte a tovabbi eszkozok csatlakoztatasat, ismet biztositsa azok 
aramellatasat. 

Tovabbi keszulekek csatlakoztatasa a HP LaserJet 3380 all-in- 
one keszulekhez 

A tovabbi keszulekek csatlakoztatasahoz kovesse sorrendben az alabbi lepeseket. Az egyik 
eszkoz kimeneti portjat a kovetkezo eszkoz bemeneti portjara kell kotni, vagyis azokat 
lancszeruen kell osszekapcsolni. Ha egy keszuleket nem szeretne csatlakoztatni, hagyja ki 
az arra vonatkozo reszt, es lepjen a kovetkezo keszulek ismertetesehez. 



Megjegyzes A telefonvonalhoz legfeljebb harom keszuleket csatlakoztathat. 

1. Az osszes csatlakoztatni kivant keszulek tapkabelet huzza ki a konnektorbol. 

2. Ha a keszuleket meg nem csatlakoztatta a telefonvonalhoz, tovabblepes elott olvassa el 
a kovetkezo leirast: A keszulek csatlakoztatasa telefonvonalhoz . A keszuleket ekkorra 
mar csatlakoztatnia kell a telefonaljzathoz. 

3. Nyissa ki a nyomtatopatron-tarto ajtajat, majd nyissa ki a bal oldali panelt, hogy a 
faxportok lathatova valjanak. 




4. Tavolitsa el a muanyag tomitest a "telefon" portrol (amely mellett a telefon ikon lathato). 
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5. Ha szamitogephez szeretne belso vagy kulso modemet csatlakoztatni, a telefonkabel 
egyik veget csatlakoztassa a keszulek "telefon" portjaba. A kabel masik veget 
csatlakoztassa a modem "line" (vonal) feliratu portjaba. 




Megjegyzes Nehany modem rendelkezik masodik "line" (vonal) porttal, amelyre egy hanghivasokra 

elkulonitett vonalat lehet csatlakoztatni. Ha ket "line" (vonal) porttal rendelkezik, nezze meg 
a modem dokumentaciojaban, hogy melyikbe kell a kabelt csatlakoztatnia. 

6. Hivofel-azonosito keszulek csatlakoztatasahoz a telefonkabelt dugja az elozo keszulek 
"telefon" portjaba. A kabel masik veget dugja a hivofel-azonosito "line" (vonal) feliratu 
portjaba. 




7. Ha uzenetrogzitot szeretne csatlakoztatni, csatlakoztasson egy telefonkabelt az elozo 
eszkoz "telephone" portjaba. A kabel masik veget csatlakoztassa az uzenetrogzito 
"line" (vonal) feliratu portjaba. 
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8. Ha telefont szeretne csatlakoztatni, az elozo eszkoz "telephone" portjaba 

csatlakoztasson egy telefonkabelt. A kabel masik veget csatlakoztassa a telefon 
"line" (vonal) feliratu portjaba. 




9. Miutan befejezte a tovabbi eszkozok csatlakoztatasat, ismet biztositsa azok 
aramellatasat. 

10. Zarja be a bal oldali panelt, majd a nyomtatopatron-tarto ajtajat. A bal oldali panel 
ajtajanak bezarasakor ugyeljen arra, hogy a faxkabelek a panel felso nyilasan legyenek 
atvezetve. 
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Faxbeallitasok megadasa 



A faxszolgaltatasok igenybevetele elott az alabbi feladatokat kell vegrehajtania: 

• A datum es a pontos ido beallitasa 

• A faxfejlec beallitasa 



Megjegyzes Ha a keszulek szoftveret telepfti a szamitogepre, akkor az itt megadott muveleteket nem 

kell vegrehajtania. Ha nem Microsoft Windows® 95 vagy Windows NT® rendszert hasznal, 
a szoftver telepitoprogramja automatikusan felajanlja a faxbeallitasok megadasat. Az erre 
vonatkozo utasitasokat megtalalhatja az elektronikus felhasznaloi kezikonyvben. 

Az Egyesult Allamokban es tobb mas tersegben/orszagban a datum, az ido es mas 
faxfejlecadatok megadasa hivatalos eloiras. 



Szoveg bevitele kezelopanelrol 



0 0© 
© © © 

© © © 



© © 
o 



A kovetkezo utmutato leirja, mikent irhat be adatokat a kezelopanel alfanumerikus gombjai, 
illetve a < es > gomb segitsegevel: 

• Szamok: Szamok beirasahoz nyomja meg a vezerlopulton a megfelelo szambillentyut. 

• Betuk: Betuk beirasahoz a megfelelo betuk numerikus billentyujet addig kell ismetelten 
megnyomnia, amig a kijelzon megjelenik a kivant betu. (Peldaul a "C" betu beirasahoz 
nyomja le tobbszor a 2 gombot, mig a C betu meg nem jelenik a kezelopanel kijelzojen.) 

• frasjelek: Nyomja meg tobbszor a * gombot, amig a kivant jel a vezerlopult kijelzojen 
meg nem jelenik. 

• Szokoz: A > gombot ketszer lenyomva a karakterek utan szokozt szurhat be, es a 
kurzort a szokoz utani besziirasi pozicioba allithatja. 

• Hibas karakterek: Ha valamelyik karaktert hibasan adta meg, akkor a < gombbal torolje 
a hibas karaktert, majd adja meg a helyes karaktert. 



Megjegyzes A kezelopanelen megjelenitheto karakterekrol reszletesebb tajekoztatas ebben a fejezetben 

olvashato: Tarcsazasi karakterek hasznalata. 



A datum es az ido megadasa 

A datum es a pontos ido beallitasat vagy modositasat az alabbi lepesekkel vegezheti el. Ha 
a karakterek bevitelehez segitsegre van szuksege, olvassa el a kovetkezo reszt: Szoveg 
bevitele kezelopanelrol . 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beIrAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza az IDO/DATUM,FEJLEC parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
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3. A menu/beirAs gomb megnyomasaval valassza ki az IDG/DATUM parancsot. 

4. A <, illetve a > gomb lenyomasaval valassza ki a 12 vagy a 24 oras formatumot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

5. Az alfanumerikus gombok segitsegevel irja be a pontos idot. 

6. Vegezze el a kovetkezo muveletek valamelyiket: 

Ha a 12 oras formatumot valasztotta, a < es a > gombbal allithatja a kurzort a negyedik 
karakter utan. Delelotti idopont beallitasahoz az 1, delutani orak megadasahoz a 2 
erteket valassza, majd nyomja meg a menu/beiras gombot. 

Ha 24 oras formatumot valasztott, nyomja meg a menu/beiras gombot. 

7. Az alfanumerikus gombok segitsegevel irja be az aktualis datumot. 

Ugyeljen arra, hogy a honap es a nap megadasanal ket szamjegyet hasznaljon (peldaul 
a majust 05-tel, a honap elso napjat 01-gyel jelolje), ebben a sorrendben. 

8. Nyomja le a menu/beiras gombot. 



A faxfejlec beallftasa 

A fax fejlecenek megadasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket. Ha a karakterek 
bevitelehez segitsegre van szuksege, olvassa el a kovetkezo reszt: Szoveg bevitele 
kezelopanelrol . 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza az IDO/DATUM,FEJLEC parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza a FAXFEJLEC parancsot, majd nyomja le a 

menu/beirAs gombot. 

4. Az alfanumerikus gombok segitsegevel adja meg a faxszamot, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

5. Az alfanumerikus gombok segitsegevel adja meg a vallalat nevet, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 



Megjegyzes Afaxszam legfeljebb 20 szamjegybol, a vallalat neve pedig maximum 40 karakterbol allhat. 
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Faxkuldes (alapszolgaltatas) 



Ez a fejezet a HP LaserJet all-in-one keszulekhez elerheto alapveto faxszolgaltatasokat 
ismerteti. Szamos faxszolgaltatas az Eszkoztar szoftverrel is elerheto. Az Eszkoztar 
programrol az elektronikus felhasznaloi kezikonyvben talal informaciot. 

• Eredeti dokumentumok behelyezese faxolashoz 

• Faxok kuldese 

• Kezi tarcsazas 

• Kezi ujratarcsazas 

• Faxfeladat torlese 

• Fax kuldese szoftverrel 

• Az alapertelmezett kontraszt modositasa 

• Az alapertelmezett felbontasi beallitas modositasa 

• Az uveglap alapertelmezes szerinti meretenek modositasa 

• Dallam- vagy impulzustarcsazas valasztasa 

• Az ujratarcsazasi beallitasok modositasa 

• Faxok fogadasa 

• Faxok fogadasa a szamitogepre 

• A hivasfogadasi mod beallitasa 

• A csengohangok modositasa hivasfogadashoz 

• A csengesszam modositasa a hivasok fogadasahoz 

• Az automatikus kicsinyites beallitasanak modositasa a bejovo faxok fogadasahoz 

• Faxszamok letiltasa es ujboli engedelyezese 

• A hangerd beallitasainak modositasa 



Eredeti dokumentumok behelyezese faxolashoz 



Az alabbi utmutatobol megtudhatja, hogy mikent tolthetok be az eredeti lapok faxkuldeshez. 

Faxdokumentumok betoltese az automatikus lapadagoloba 
(ADF) 

1. Mielott a faxdokumentumokat az automatikus lapadagolo (ADF) talcajaba helyezne, 
ellenorizze, hogy a lapolvaso uveglapja ures-e (csak a HP LaserJet 3030 all-in-one es a 
HP LaserJet 3380 all-in-one keszuleknel). 

2. Vegezze el a kovetkezo lepesek valamelyiket: 




HP LaserJet 3015 all-in-one: Afaxolando dokumentum felso elet a masolando 
oldalaval lefele helyezze az automatikus lapadagoloba (ADF) ugy, hogy az elso 
beolvasando lap legyen a koteg aljan. 




HP LaserJet 3030 all-in-one vagy HP LaserJet 3380 all-in-one keszuleken: A 
kuldendo dokumentum felso elet masolando oldalaval felfele helyezze az automatikus 
lapadagoloba (ADF) ugy, hogy az elso beolvasando lap legyen a koteg tetejen. HP 
LaserJet 3030 all-in-one vagy HP LaserJet 3380 all-in-one keszuleken: A kuldendo 
dokumentum felso elet masolando oldalaval felfele helyezze az automatikus 
lapadagoloba (ADF) ugy, hogy az elso beolvasando lap legyen a koteg tetejen. HP 
LaserJet 3030 all-in-one vagy HP LaserJet 3380 all-in-one keszuleken: A kuldendo 
dokumentum felso elet masolando oldalaval felfele helyezze az automatikus 
lapadagoloba (ADF) ugy, hogy az elso beolvasando lap legyen a koteg tetejen. 

3. A dokumentumot nyomja az automatikus lapadagolo (ADF) talcajanak szelehez. 

4. Csusztassa a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) adagolotalcajaba 
utkozesig. 

Az eszkoz keszen all a dokumentum kuldesere. 
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Faxdokumentumok behelyezese sikagyas lapolvasoba 

A kovetkezo utmutato a HP LaserJet 3015 all-in-one keszulekre nem vonatkozik, mivel 
annak nines sikagyas lapolvasoja. 

1. Mielott a faxdokumentumokat az uveglapra helyezne, ellenorizze, hogy nem maradt-e 
valami az automatikus lapadagolo (ADF) adagolotalcajan. 

2. Nyissa fel a lapolvaso tetejet. 

3. Helyezze a kuldendo dokumentumot nyomtatando oldalaval lefele a sikagyas 
lapolvasora, majd csukja le annak fedelet. 




Az eszkoz keszen all a dokumentum kuldesere. 

Az uvegmeret beallitasainak es a kuldendo dokumentum meretenek egyeznie kell. Tovabbi 
tudnivalok: Az uveglap alapertelmezes szerinti meretenek modositasa . 

A keszulek karosodasanak elkerulese erdekeben vigyazzon arra, hogy a fedel ne 
csapodjon ra a lapolvaso uveglapjara. Ha a keszuleket nem hasznalja, mindig csukja le a 
fedelet. 
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Faxok kuldese 



Az aktualis faxfeladat felbontasanak modositasa 

1. Az aktualis felbontasi beallitas megjelenitesehez nyomja meg a felbontAs gombot. 

2. A < vagy > gombokkal valassza ki a megfelelo felbontasi beallitast. 

3. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 

Megjegyzes Ez az eljaras modositja a felbontast az aktualis faxmuvelethez. Az alapertelmezett 

faxfelbontas modositasara vonatkozo utasitasokat lasd: Az alapertelmezett felbontasi 
beallitas modositasa . 



Megjegyzes A faxkontraszt es az uveglapmeret modositasahoz az alapertelmezett beallitasokat kell 

modositania (ez a lehetoseg csak a HP LaserJet 3030 all-in-one es HP LaserJet 3380 all-in- 
one keszuleknel erheto el). Lasd: Az alapertelmezett kontraszt modositasa vagy Az uveqlap 
alapertelmezes szerinti meretenek modositasa . 



Fax kuldese egy cfmzettnek 

1 . Az alabbi modszerek valamelyikevel tarcsazza a faxszamot: 

A szam tarcsazast a kezelopanel alfanumerikus gombjaival vegezheti. 

Ha a hivott faxszamhoz gyorstarcsazasi nyomogombot rendelt, nyomja meg azt. 

Ha a hivott faxszamhoz gyorstarcsazasi bejegyzes tartozik, nyomja meg a telefonkonyv 
gombot, az alfanumerikus gombok segitsegevel adja meg a gyorstarcsazasi bejegyzest, 
vegul nyomja meg a menu/beirAs gombot. 



Megjegyzes Az alfanumerikus gombokkal torteno tarcsazaskor iktassa be a szamba a szukseges 

szuneteket, illetve egyeb szamokat (helykozi vagy nemzetkozi tavhivasi szamok, a 
mellekallomasrol a fovonal eleresehez szukseges szam - ez altalaban a 9). Tovabbi 
informacio: Tarcsazasi karakterek hasznalata . 



2. Helyezze a lapot az automatikus lapadagolo (ADF) talcaba vagy a sikagyas 
lapolvasoba (csak HP LaserJet 3030 all-in-one es HP LaserJet 3380 all-in-one keszulek 
eseten). 

Sikagyas lapolvasorol vegzett beolvasaskor (csak HP LaserJet 3030 all-in-one es HP 
LaserJet 3380 all-in-one keszulek eseten) az UVEGROL KULDI? 1=IGEN 2=NEM 
uzenet megjelenesekor valassza az IGEN lehetoseget, majd nyomja meg a menu/beirAs 
gombot. 

3. Nyomja le a fax/kuldes gombot. 

Miutan a fax utolso lapja is elhagyta a keszuleket, ismet hasznalhatja a keszulek 
valamennyi szolgaltatasat (faxkuldes, masolas, illetve beolvasas). 

A gyakran hasznalt faxszamokhoz gyorstarcsazasi nyomogombot vagy gyorstarcsazasi 
bejegyzest rendelhet. Lasd: Gyorstarcsazasi bejegvzesek es kozvetlen tarcsazasi gombok 
proqramozasa es Csoportos tarcsazasi bejegvzesek proqramozasa . Ha van elektronikus 
telefonkonyve, abbol is kivalaszthatja a cimzetteket. Elektronikus telefonkonyvek kulso 
programokkal hozhatok letre. 
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Fax kuldese tobb dmzettnek 



A keszulek hasznalataval egyszerre tobb cimzettnek is kuldhet faxot. Ha csoportos 
tarcsazasi bejegyzeshez rendelt faxszamcsoportnak szeretne faxot kuldeni, olvassa el ezt a 
leirast: Fax kuldese csoportos tarcsazasi bejeqvzes alapjan . Ha csoportos tarcsazasi 
bejegyzeshez nem rendelt faxszamcsoportnak (legfeljebb 20 szam) szeretne faxot kuldeni, 
olvassa el ezt a leirast: Fax kuldese csoportnak manualisan (ad hoc faxkuldes) . 

Abban a ritka esetben, ha a dokumentum nem fer a memoriaba, a dokumentumot kulon- 
kulon, illetve az Eszkoztar segitsegevel kell elkuldenie az egyes szamokra (olvassa el az 
elektronikus felhasznaloi kezikonyvben). 



Megjegyzes A Microsoft Windows 95 es a Windows NT nem tamogatja az Eszkoztar hasznalatat. 



Fax kuldese csoportos tarcsazasi bejegyzes alapjan 

1. Helyezze a lapot az automatikus lapadagolo (ADF) talcaba vagy a sikagyas 
lapolvasoba (csak HP LaserJet 3030 all-in-one es HP LaserJet 3380 all-in-one keszulek 
eseten). 

2. Valassza ki a csoportot az alabbi modszerek valamelyikevel: 

Nyomja meg a csoporthoz tartozo gyorstarcsazasi nyomogombot. 

Nyomja meg a telefonkonyv gombot, majd a csoporthoz rendelt gyorstarcsazasi 
bejegyzest, vegul pedig a menu/beirAs gombot. 

3. Nyomja le a fax/kuldes gombot. 

Sikagyas lapolvasorol vegzett beolvasaskor (csak HP LaserJet 3030 all-in-one es HP 
LaserJet 3380 all-in-one keszulek eseten) az UVEGROL KULDI? 1=IGEN 2=NEM 
uzenet megjelenesekor valassza az IGEN lehetoseget, majd nyomja meg a menu/beirAs 
gombot. 

A keszulek a dokumentumot a memoriaba olvassa es a faxot a megadott szamokra 
kuldi. Ha a csoport valamely szama foglalt vagy nem valaszol, a keszulek az 
ujratarcsazasi beallitas alapjan ismet hivja a szamot. Ha az ujratarcsazasi kiserletek 
folyamatosan meghiusulnak, a keszulek a faxnaploba hibauzenetet ir, majd a csoport 
kovetkezo szam at hivja. 



Megjegyzes Afaxnaplo szolgaltatast a Microsoft Windows 95 vagy Windows NT rendszeren mukodo 

programok nem tamogatjak, de a faxnaplot a kezelopanel segitsegevel is kinyomtathatja. 
Tovabbi utasitasokert lasd: Faxtevekenvsegi naplo nyomtatasa . 
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Fax kuldese csoportnak manualisan (ad hoc faxkuldes) 

A kovetkezo utmutato alapjan kuldhet faxot olyan cimzetteknek, amelyekhez nem rendelt 
csoportos tarcsazasi bejegyzest: 

1. Helyezze a lapot az automatikus lapadagolo (ADF) talcaba vagy a sikagyas 
lapolvasoba (csak HP LaserJet 3030 all-in-one es HP LaserJet 3380 all-in-one keszulek 
eseten). 

2. Tarcsazza az elso faxszamot az alabbi modszerek valamelyikevel: 
Hasznalja az alfanumerikus gombokat. 

Ha a hivott faxszamhoz gyorstarcsazasi nyomogombot rendelt, nyomja meg azt. 

Ha a hivott faxszamhoz gyorstarcsazasi bejegyzes tartozik, nyomja meg a telefonkonyv 
gombot, az alfanumerikus gombok segitsegevel adja meg a gyorstarcsazasi bejegyzest, 
vegul nyomja meg a menu/beirAs gombot. 



Megjegyzes Az alfanumerikus gombokkal torteno tarcsazaskor iktassa be a szamba a szukseges 

szuneteket, illetve egyeb szamokat (helykozi vagy nemzetkozi tavhivasi szamok, a 
mellekallomasrol a fovonal eleresehez szukseges szam - ez altalaban a 9). Tovabbi 
informacio: Tarcsazasi karakterek hasznalata . 



3. Nyomja le a menu/beiras gombot. 

4. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

A tarcsazas folytatasahoz ismetelje meg a 2. es 3. lepest. 

Ha mar nem kivan tobb szamot tarcsazni, folytassa a kovetkezo lepessel. 

5. Nyomja le a fax/kuldes gombot. 

Sikagyas lapolvasorol vegzett beolvasaskor (csak HP LaserJet 3030 all-in-one es HP 
LaserJet 3380 all-in-one keszulek eseten) az UVEGROL KULDI? 1=IGEN 2=NEM 
uzenet megjelenesekor valassza az IGEN lehetoseget, majd nyomja meg a menu/beirAs 
gombot. 

6. A keszulek valamennyi faxszamra elkuldi a dokumentumot. Ha a csoport valamely 
szama foglalt vagy nem valaszol, a keszulek az ujratarcsazasi beallitas alapjan ismet 
hivja azt a szamot. Ha az ujratarcsazasi kiserletek folyamatosan meghiusulnak, a 
keszulek a faxnaploba hibauzenetet ir, majd a csoport kovetkezo szamat hivja. 



Megjegyzes Afaxnaplo szolgaltatast a Microsoft Windows 95 vagy Windows NT rendszeren mukodo 

programok nem tamogatjak, de a faxnaplot a kezelopanel segitsegevel is kinyomtathatja. 
Tovabbi utasitasokert lasd: Faxtevekenysegi naplo nyomtatasa . 
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Kezi tarcsazas 



A keszulek altalaban a fax/kuldes gomb lenyomasa utan kezdi a tarcsazast. Elofordulhat 
azonban, hogy az egyes szamok lenyomasaval szeretne tarcsazast inditani. Ha peldaul a 
faxhivast hivokartya hasznalataval szamoltatja el, elobb tarcsaznia kell a faxszamot, ki kell 
varnia a telefonszolgaltatonak az engedelyezesre utalo hangjelet, majd be kell irnia a 
hivokartya szamat. Nemzetkozi szam hivasakor elofordulhat, hogy a szamsorozatok hivasa 
kozben varnia kell a megfelelo tarcsahangra. 



Kezi tarcsazas az automatikus lapadagolo (ADF) hasznalataval 

1. Helyezze a lapot az automatikus lapadagolo (ADF) talcaba vagy a sikagyas 
lapolvasoba (csak HP LaserJet 3030 all-in-one es HP LaserJet 3380 all-in-one keszulek 
eseten). 

2. Nyomja le a fax/kuldes gombot. 

3. Kezdjen el tarcsazni. A keszulek a gombok lenyomasara kezdi a tarcsazast. Ennek 
koszonhetoen tarcsazas kozben megvarhatja a kivant tarcsahangot (peldaul 
nemzetkozi hivas tarcsahangjat vagy hivokartya jovahagyasi hangjat). 



Kezi tarcsazas a sikagyas lapolvaso hasznalataval 



Megjegyzes Sikagyas lapolvaso csak a HP LaserJet 3030 all-in-one es a HP LaserJet 3380 all-in-one 

keszulekhez tartozik. 



1. Nyomja le a fax/kuldes gombot. A kezelopanel kijelzojen a kovetkezo uzenet olvashato: 
UVEGROL KULDI? 1=IGEN 2=NEM. 

2. Az 1 gomb lenyomasaval valassza az IGEN erteket. A kezelopanel kijelzojen a 
kovetkezo uzenet olvashato: PAPIRBETOLTES:X [BEIRAS], ahol az X az oldal szamat 
jeloli. 

3. Olvassa be a lapot a memoriaba, ugy, hogy a nyomtatando oldalaval lefele tegye a 
sikagyas lapolvasora, majd nyomja meg a menu/beiras gombot. A lap beolvasasat 
kovetoen a keszulek kezelopanelen a kovetkezo uzenet olvashato: Another page? 
1=Yes 2=No. 

4. Vegezze el a kovetkezo muveletek valamelyiket: 

Ha tobb lapot is be szeretne olvasni, nyomja meg az 1 gombot az IGEN parancs 
kivalasztasahoz, majd ismetelje meg a 3. lepest valamennyi faxmuvelet eseteben. 

Ha elkeszult, nyomja meg a 2 gombot a Nem valasz kijelolesehez, majd folytassa a 
kovetkezo lepessel. 

5. Ha mar minden oldalt beolvasott a memoriaba, kezdjen el tarcsazni. A keszulek a 
gombok lenyomasara kezdi a tarcsazast. Ennek koszonhetoen tarcsazas kozben 
megvarhatja a kivant tarcsahangot (peldaul nemzetkozi hivas tarcsahangjat vagy 
hivokartya jovahagyasi hangjat). 
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Kezi ujratarcsazas 



Ha szeretne egy masik dokumentumot is kuldeni az utoljara tarcsazott faxszamra, vegezzen 
kezi iijratarcsazast a kovetkezo eljarassal. Ha az elozoleg kuldott dokumentumot szeretne 
ujra elkuldeni, varja meg, mig az automatikus ujratarcsazasi kiserletek maguktol vagy 
felhasznaloi beavatkozasra leallnak. Ha nem igy tesz, elofordulhat, hogy a cimzett ketszer 
kapja meg a dokumentumot: eloszor a kezi ujrahivasi kiserlet eredmenyekeppen, 
masodszor pedig az automatikus ujrahivasi kiserlet eredmenyekeppen. 



Megjegyzes Az aktualis faxra vonatkozo ujratarcsazasi kiserlet leallitasaval, vagy valamennyi fuggo, 

automatikus ujrahivasi kiserlet ervenytelenitesevel kapcsolatban olvassa el a kovetkezo 
leirast: Faxfeladat torlese . Az ujratarcsazasi beallitasok modositasarol lasd: Az 

ujratarcsazasi beallitasok modositasa . 



Kezi ujratarcsazas 

1. Helyezze a lapot az automatikus lapadagolo (ADF) talcaba vagy a sikagyas 
lapolvasoba (csak HP LaserJet 3030 all-in-one es HP LaserJet 3380 all-in-one keszulek 
eseten). 

2. Nyomja le a szunet/ujratarcsazAs gombot. 

3. Nyomja le a fax/kuldes gombot. A keszulek az utoljara tarcsazott szamot hivja es 
megprobalja elkuldeni a faxot. 

Sikagyas lapolvasorol vegzett beolvasaskor (csak HP LaserJet 3030 all-in-one es HP 
LaserJet 3380 all-in-one keszulek eseten) az UVEGROL KULDI? 1=IGEN 2=NEM 
uzenet megjelenesekor valassza az IGEN lehetoseget, majd nyomja meg a menu/beirAs 
gombot. 
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Faxfeladat torlese 



Olvassa el az utmutatot, ha torolni szeretne egy folyamatban levo faxtarcsazasi, illetve 
faxkuldesi vagy faxfogadasi muveletet. 

Az aktualis faxfeladat torlese 

Nyomja meg a kezelopanel megszakItAs gombjat. A meg el nem kuldott oldalakat a keszulek 
torli. A megszakitas gomb lenyomasaval a csoportos tarcsazasi muveletek is leallithatok. 

Faxfeladat torlese a Fax allapota beallitas hasznalataval 

Ezzel az eljarassal a kovetkezo esetekben ervenytelenithet faxmuveletet: 

• A keszulek kis szunet utan ismet tarcsazza a szamot, ha az foglalt volt, nem valaszolt 
vagy kommunikacios hiba tortent. 

• A beallitas alapjan a keszulek egy kesobbi idopontban kuldi el a faxot. 

A kovetkezo lepesek alapjan ervenytelenitheti a faxfeladatot a Fax allapota szolgaltatas 
segitesevel: 

1 . Nyomja le a menu/beiras gombot. 

2. A menu/beirAs gomb megnyomasaval valassza ki a FAX ALLAPOTA parancsot. 

3. A < es a > gombokkal leptessen a varakozo faxfeladatok kozott, mig el nem eri a 
torlendo elemet. 

4. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a torlendo munka kivalasztasahoz. 

5. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a torles megerositesehez. 
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Fax kuldese szoftverrel 



Afejezet a keszulekhez kapott szoftverrel torteno faxkuldes alapveto tudnivaloit irja le. A 
szoftver hasznalataval kapcsolatos egyeb temakoroket a sugo tartalmazza, amely a 
szoftver Sugo menujebol erheto el. 

Megjegyzes A Windows 95 es a Windows NT nem tamogatja a faxprogram es az Eszkoztar hasznalatat. 

Az Eszkoztar Macintosh rendszeren nem mukodik. 

Az alabbi kovetelmenyek teljesulese eseten a szamitogeprol is kuldhet elektronikus 
faxdokumentumokat: 

• A keszulek vagy kozvetlenul vagy HP Jetdirect nyomtatoszerverrel rendelkezo TCP/IP 
halozaton keresztul csatlakozik a szamitogephez. A tamogatott HP Jetdirect 
nyomtatoszerverek teljes listaja az Alapveto tudnivalok cimu kiadvanyban talalhato. 

• A keszulekkel kapott szoftver telepitve van a szamitogepre. 

• Microsoft Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000, XP, illetve Mac OS 9. 1 , 9.2.x, 
vagy 10.2.x operacios rendszert hasznal. 

Fax kuldese szoftverrel (Windows 98, Me, 2000 vagy XP) 

Afaxkuldesi eljaras modja a muszaki feltetelektol fugg. Alabb a legjellemzobb lepeseket 
olvashatja. 

1. Kattintson a Start menu Programok sorara, majd a hp LaserJet all-in-one Fax 
parancsra. Ekkor elindul a faxprogram. 

2. Adja meg a cimzett(ek) faxszamat. 

3. Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) talcajaba. 

4. Csatoljon fedolapot a dokumentumhoz. (Ez a lepes nem kotelezo.) 

5. Kattintson a Kiildes most parancsra, vagy kattintson a Kuldes kesobb parancsra es 
adja meg a datumot es az idot. 

Megjegyzes Az Eszkoztarbol is kuldhet faxot, ha a Faxfeladatok reszben a Fax kuldese gombra kattint. 



Fax kuldese szoftverrel (Mac OS 10.2.x) 

1. Nyissa meg a HP Rendezo lehetoseget, majd kattintson a Fax gombra. Ekkor elindul a 
faxprogram. 

2. Valassza a Peldany es lap legordulo lista Cimzes elemet. 

3. Adja meg a cimzett(ek) faxszamat. 

4. Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) talcajaba. 

5. Igeny szerint fedolapot is hasznalhat. 

6. Kattintson a Beolvasas most, majd a Nyomtatas gombra. 

Megjegyzes Mac OS 9.1 es 9.2.x rendszeren mas lepeseket kell vegeznie. 
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Fax kuldese kulso alkalmazasbol (peldaul Microsoft Word 
szovegszerkesztovel - valamennyi operacios rendszeren) 

1. Nyisson meg egy dokumentumot egy kulso programban. 

2. Kattintson a Fajl menu Nyomtatas elemere. 

3. A nyomtatok legordulo listajarol valassza ki a fax nyomtatoillesztojet. Ekkor elindul a 
faxprogram. 

4. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

Windows-felhasznalok: Hajtsa vegre a Fax kuldese szoftverrel (Windows 98, Me, 2000 
vagy XP) resz 2-5. lepeset. 

Mac-felhasznalok: Hajtsa vegre a Fax kuldese szoftverrel (Mac OS 10.2.x) resz 2-6. 
lepeset. 
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Az alapertelmezett kontraszt modositasa 

A kontraszt a kimeno fax kuldeskor ervenyes vilagos-sotet aranyat hatarozza meg. 



Az alapertelmezett kontraszt modositasa 

Altalaban az alapertelmezes szerinti kontraszt ervenyesul a faxon kuldott dokumentumokon. 
A csiiszka a kontraszt alapbeallitasa szerint kozepen all. 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXBEALLITAS lehetoseget, majd nyomja meg 

a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az ALAP. VIL/SOT lehetoseget, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. Ha a faxot az eredetinel vilagosabba szeretne tenni, a < gomb hasznalataval huzza a 
csuszkat balra, ha pedig sotetebbe, akkor a > gombbal huzza a csuszkat jobbra. 

6. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a beallitas mentesehez. 
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Az alapertelmezett felbontasi beallitas modositasa 



Afelbontas merteke, melyet pont/huvelykben (dpi) fejeznek ki, befolyasolja a faxolt 
dokumentumok minoseget. Afelbontas az atviteli sebessegre is hatassal van, mivel a 
magasabb felbontas nagyobb meretu fajlt eredmenyez, melynek atvitele hosszabb idot vesz 
igenybe. A felbontas gyari alapertelmezett beallitasa: Finom. 

Az alabbi eljarassal a kovetkezo ertekekre allithatja at az osszes faxfeladatra vonatkozo 
alapertelmezett felbontast: 

• Szabvanyos: Ezzel a beallitassal lehet a leggyengebb minosegben, ugyanakkor a 
legrovidebb atviteli ido alatt faxolni. 

• Finom: Ezzel a beallitassal jobb felbontas erheto el, mint a Szabvanyos lehetoseggel. 
Ez a minoseg altalaban megfelelo a szoveges dokumentumok szamara. 

• Szuperfinom: Ezt a beallitast leginkabb a szoveget es kepet egyarant tartalmazo 
dokumentumokhoz erdemes hasznalni. Az atviteli ido hosszabb, mint a Finom 
lehetoseg eseten, de rovidebb, mint a Foto eseten. 

• Foto: A kepek minosege ezzel a beallitassal a legjobb, az atviteli ido azonban 
jelentosen megno. 



Az alapertelmezett felbontasi beallitas modositasa 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az ALAPERT. FELB. beallitast, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gombbal modositsa a felbontas beallitasat. 

6. Nyomja meg a menu/beiras gombot a beallitas mentesehez. 



Megjegyzes Ha a felbontast csak az aktualis feladathoz szeretne modositani, nezze meg a kovetkezo 

reszben talalhato utmutatot: Az aktualis faxfeladat felbontasanak modositasa . 
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Az uveglap alapertelmezes szerinti meretenek modositasa 



Megjegyzes Ez a szolgaltatas nem all rendelkezesre a HP LaserJet 3015 all-in-one keszuleken. 

Ez a beallitas hatarozza meg, hogy milyen meretu papirt olvasson be a lapolvaso, amikor 
faxot kuld rola. Agyari alapbeallitas attol fugg, hogy a keszuleket melyik orszagban/ 
tersegben vasaroltak. 

Az alapertelmezett uveglapmeret beallftasanak modositasa 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az ALAP. UVEGMERET beallitast, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

5. A < vagy a > gombbal allitsa be a megfelelo papirmeretet. 

6. Nyomja meg a menu/beiras gombot a beallitas mentesehez. 
A kovetkezo uveglapmeretek kozul valaszthat: 

• HP LaserJet 3030 all-in-one: A4 vagy Letter 

• HP LaserJet 3380 all-in-one: A4, Letter vagy Legal 
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Dallam- vagy impulzustarcsazas valasztasa 



A kovetkezo eljarassal allithatja be a keszuleken a dallam- vagy impulzustarcsazast. A gyari 
alapbeallitas a Tone. Ne modositsa ezt a beallitast, csak akkor, ha a telefonvonal nem 
alkalmas a dallamtarcsazasra! 



A dallam- vagy az impulzustarcsazas kivalasztasa 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEAlUtAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a Tarcsazasi mod beallitast, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Tone vagy az Impulzus beallitast, majd nyomja 
meg a menu/beirAs gombot a beallitas mentesehez. 



Megjegyzes Az impulzustarcsazasi lehetoseg nem minden orszagban all rendelkezesre. 



HUWW 



Dallam- vagy impulzustarcsazas valasztasa 



37 



Az ujratarcsazasi beallitasok modositasa 



Ha a keszulek nem tudta elkuldeni a faxot, mert a fogado keszulek nem valaszolt vagy 
foglalt volt, akkor megkiserli ujratarcsazni a szamot attol fuggoen, hogy milyen beallitasok 
vannak ervenyben arra az esetre, ha a masik keszulek foglalt, nem felel, vagy ha 
kommunikacios hiba tortenik. Ezeket a beallitasokat a kovetkezo eljarassal kapcsolhatja be 
vagy ki: 



Az ujratarcsazasi beallftas modositasa foglaltsag esetere 

Ha a beallftas be van kapcsolva, a keszulek automatikusan ujratarcsazza a szamot, ha azt 
eszleli, hogy a vonal foglalt. Az ujratarcsazas gyari alapbeallitasa foglaltsag esetere a Be. 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az UJRAHIV, HA FOG. beallitast, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Be vagy a Ki beallitast, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot. 

Az ujratarcsazasi beallftas modositasa arra az esetre, ha az 
allomas nem felel 

Ha a beallftas be van kapcsolva, a keszulek automatikusan ujratarcsazza a szamot, ha a 
hfvott keszulek nem felel. Arra az esetre, ha a hfvott keszulek nem felel, az ujratarcsazas 
gyari alapbeallitasa a Ki. 

1. Nyomja meg a menu/beIrAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az UJRA, HA N. VAl_. beallitast, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Be vagy a Ki beallitast, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot. 
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Az ujratarcsazasi beallftas modosftasa kommunikacios hiba 
esetere 

Ha a beallitas be van kapcsolva, bizonyos kommunikacios hibak eszlelese eseten a 
keszulek automatikusan ujratarcsazza a szamot. Az ujratarcsazas gyari alapbeallitasa 
kommunikacios hiba esetere a Be. 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az UJRAHIVASI HIBA beallitast, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Be vagy a Ki beallitast, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot. 
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Faxok fogadasa 



Afaxokat a keszuleken vagy a szamitogepen fogadhatja. A keszulekre erkezo faxok 
fogadasa altalaban automatikusan tortenik. Ha azonban kicsereli azokat a keszulekeket, 
amelyek a fogado keszulekkel azonos telefonvonalra csatlakoznak, modositania kell a 
keszulek faxok fogadasara vonatkozo beallitasat is. Utmutatasert lasd: A hivasfoqadasi 
mod beallitasa . 

Az ebben a reszben ismertetett eljarasok segitsegevel tudja meghatarozni a keszulekre 
iranyitott faxok kezelesenek modjat. 



Faxok fogadasa, ha faxhang hallhato 

Ha a telefonallomason faxokat es telefonhivasokat is fogad, es a kezibeszelot felveve 
faxhangot hall, az alabbi ket modszerrel kezdheti meg a fax fogadasat: 

• Ha a keszulek kozeleben tartozkodik, nyomja meg a fax/kuldes gombot a kezelopanelen. 

• Ha olyan telefont vesz fel, amely ugyanarra a vonalra csatlakozik (mellekallomas), a 
faxhang felhangzasakor a keszuleknek automatikusan felelnie kell a hivasra. Ha 
megsem felel, nyomja meg sorban az 1-es, 2-es es 3-as gombot a telefonkeszuleken 
(csak dallamtarcsazasos uzemmodban), varja meg a faxatvitelt jelzo hangot, majd 
tegye le a kezibeszelot. 

Megjegyzes A masodik modszer csak akkor mukodik, ha a mellekallomas beallitasa IGEN. Utmutato a 

beallitas ellenorzesehez es modositasahoz: Mellekallomas beallitasa faxok fogadasara . 
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Faxok fogadasa a szamitogepre 



Ahhoz, hogy a szamitogepre faxokat fogadhasson, be kell kapcsolnia ezt a lehetoseget a 
szoftverben (lasd a keszulek szoftverenek sugojat). A szamitogepes faxfogadas csak 
egyetlen szamitogepen engedelyezheto. Ha valamilyen oknal fogva a szamitogep nines 
uzemben, a kovetkezo eljarassal a keszulek kezelopaneljen is kikapcsolhatja a 
szamitogepes faxfogadast. 



A szamitogepes faxfogadas kikapcsolasa a kezelopanelen 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXFUNKCIOK menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a PC-RE FOG. LEALL parancsot, majd 
megerositeskent nyomja meg a menu/beiras gombot. 

A PC-RE FOG. LEALL parancs kivalasztasa utan a keszulek memoriajaban maradt 
faxok nyomtatasra kerulnek. 



Megjegyzes A szamitogepes faxfogadas Macintosh, Windows 95 vagy Windows NT rendszereken nem 

veheto igenybe. 
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A hivasfogadasi mod beallitasa 



A keszulek az igenyeknek megfeleloen Automatikus vagy Kezi hivasfogadasi modra 
allithato. A gyari alapbeallitas az Automatikus. 

• Automatikus: Ebben az uzemmodban a keszulek a megadott szamu csenges utan vagy 
a faxhang eszlelesekor fogadja a bejovo hivasokat. Utmutato a csengesek szamanak 
megadasahoz: A csengesszam modositasa a hivasok fogadasahoz . 

• Kezi: Ebben az uzemmodban a keszulek nem valaszol a hivasokra. A fax fogadasat 
Onnek kell kezdemenyeznie a kezelopanel fax/kuldes gombjanak megnyomasaval, 
vagy a vonalhoz csatlakoztatott telefon felvetelevel es az 1-2-3 tarcsazasaval. 



Megjegyzes Bar a legtobb felhasznalo meghagyja az Automatikus hivasfogadasi modot, az a hivo, aki 

feltarcsazza a fax telefonszamat, a telefonban hallja a faxhangot, ha a hivasra nem 
felelnek, illetve, ha a megadott szamu csengesig nem teszi le a kagylot. Ha nem szeretne, 
hogy a hivok a faxhangot halljak a telefonban, adja meg a Kezi beallitast. Ne feledje 
azonban, hogy a Kezi mod hasznalatakor a faxhivasok fogadasa nem tortenik meg 
automatikusan. 



A hivasfogadasi mod beallitasa 

A hivasfogadasi mod beallitasahoz vagy modositasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXFOG. BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a VALASZMOD kivalasztasahoz. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki az Automatikus vagy a Kezi beallitast, majd nyomja 

meg a menu/beirAs gombot. 

A vezerlopult kijelzojen megjelenik a beallitott valasz mod. 
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A csengohangok modositasa hivasfogadashoz 



A megkulonbozteto csengohangok beallitasa egyes helyi telefontarsasagoknal igenyelheto. 
Ez a szolgaltatas lehetove teszi, hogy egyetlen vonalhoz tobb telefonszamot kapcsoljanak. 
Minden telefonszamhoz egyedi csengohang tarsul, igy konnyen megallapithato, hogy 
telefonhivas vagy fax erkezett-e, es fel kell-e venni a kagylot, vagy a keszulek fogadja a 
faxkuldemenyt. 

Ha a telefontarsasagnal elofizet a megkulonbozteto csenges szolgaltatasara, be kell allitani 
a faxkeszuleket ugy, hogy a megfelelo csengesre valaszoljon. A szolgaltatas nem minden 
orszagban/tersegben erheto el. A telefontarsasagtol kerhet felvilagositast arrol, hogy az On 
tartozkodasa szerinti orszagban/tersegben igenybe veheto-e ez a szolgaltatas. 

Megjegyzes Ha a megkulonbozteto csenges hasznalatara nines mod, es On az alapertelmezes szerinti 

Minden csengetes beallitas helyett mast adott meg, elofordulhat, hogy a keszulek nem 
kepes fogadni a faxokat. 

A lehetseges beallitasok a kovetkezok: 

• Minden csengetes: A keszulek a telefonvonalon erkezo valamennyi hivasra felel. 
EGYSZERES: A keszulek azokra a hivasokra felel, amelyekhez egy csenges tarsul. 

• DUPLA: A keszulek azokra a hivasokra felel, amelyekhez ket csenges tarsul. 

• TRIPLA: A keszulek azokra a hivasokra felel, amelyekhez harom csenges tarsul. 

• Dupla&Tripla: A keszulek azokra a hivasokra felel, amelyekhez ket vagy harom 
csenges tarsul. 



A csengohang megvaltoztatasa a hfvasok fogadasahoz 

A csengohangon alapulo hivasfogadas modositasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXFOG. BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a Megvalaszolt csengetesi tfpus 
beallitast, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a kivant csengestipust, majd nyomja meg 

a menu/beirAs gombot. 

6. Miutan beallitotta a keszuleket, kerjen meg valakit, hogy kuldjon faxot. Igy ellenorizheti, 
hogy a megkulonbozteto csengesi szolgaltatas helyesen mukodik-e. 
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A csengesszam modositasa a hivasok fogadasahoz 



Ha a hivasfogadasi mod Automatikus, a keszulek beallitasai hatarozzak meg, hany 
csenges utan felel a keszulek a bejovo hivasra. 

Ha a keszulek olyan vonalhoz van csatlakoztatva, amelyen fax- es telefonhivasok egyarant 
erkeznek (megosztott vonal), es a vonalhoz uzenetrogzito is csatlakozik, akkor elofordulhat, 
hogy modositania kell a csengesek szamanak beallitasat. A keszulekhez megadott 
csengesszamnak ugyanis nagyobbnak kell lennie az uzenetrdgzitonek megadott 
csengesszamnal. fgy az uzenetrogzito kepes valaszolni a bejovo telefonhivasra es rogziteni 
az uzenetet, ha hanghivas erkezett. Amikor az uzenetrogzito valaszol a hivasra, a keszulek 
erzekeli, hogy vannak-e faxhangok, es ebben az esetben automatikusan fogadja a 
kuldemenyt. 

A valaszadashoz szukseges csengetesek alapbeallitasa az Egyesult Allamokban es 
Kanadaban 6t, mas orszagokban/tersegekben ketto. 



A valaszadashoz szukseges csengesi beallftas hasznalata 

Az alabbi tablazat a megfelelo csengesszam beallitasaban nyujt segitseget. 



A telefonvonal tipusa 


Javasolt csengesszam beallftas 


Kulon faxvonal (csak faxok fogadasara) 


A kezelopanelen megjeleno szamtartomanyon 
belul kell beallitani. (A lehetseges minimalis es 
maximalis csengesszam orszagonkent/ 
tersegenkent valtozik.) 


Egy telefonvonal ket telefonszammal es 
kulonbozo csengohangokkal 


Egy vagy ket csenges. (Ha uzenetrogzitoje vagy 
szamitogepes hangpostaja is van a masik 
telefonszamhoz, a keszulekhez magasabb 
csengesszamot allitson be, mint az 
uzenetroazitohoz. Lasd mea: A csenqohanqok 
modositasa hivasfoqadashoz.) 


Megosztott vonal (telefonhivasok es faxok 
fogadasara egyarant), melyhez egyetlen telefon 
csatlakozik 


Ot vagy tobb csenges. 


Megosztott vonal (telefonhivasok es faxok 
fogadasara egyarant), melyhez uzenetrogzito 
vagy szamitogepes hangposta is csatlakozik 


Az uzenetrogzito vagy a hangposta 
csengesszamanal kettovel tobb. 



A csengesek szamanak megadasa hivasfogadashoz 

A hivasok fogadasahoz a csengesek szamat a kovetkezokeppen tudja beallitani vagy 
modositani: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beIras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXFOG. BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beIras gombot. 
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4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a CSENGETESSZAM beallitast, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a csengesek szamat, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 
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Az automatikus kicsinyites beallitasanak modositasa a bejovo 
faxok fogadasahoz 



Ha az oldalmerethez igazitasi funkcio be van kapcsolva, a tul terjedelmes 
faxkuldemenyeket a keszulek automatikusan az alapertelmezes szerinti papirmerethez 
igazodva, de legfeljebb 75%-osra kicsinyiti (peldaul Legal meretrol Letter meretre). 

Ha az oldalmerethez igazitasi funkcio ki van kapcsolva, a terjedelmes faxokat a keszulek 
teljes meretben, tobb lapra nyomtatja ki. A bejovo faxok automatikus kicsinyitesenek gyari 
beallitasa: Be. 

Ha a beerkezo faxok belyegzesenek funkcioja be van kapcsolva, valoszinuleg az 
automatikus kicsinyitest is esszeru bekapcsolnia. Ennek hatasara a fax merete kisse 
csokken, es igy a belyegzo miatt a faxot nem kell ket oldalra nyomtatni. 



Megjegyzes Ellenorizze, hogy a papirmeret beallitasa egyezik-e az adagolotalcaba helyezett hordozo 

meretevel. Az alapertelmezett papirmeret modositasarol az elektronikus felhasznaloi 
utmutatoban talal leirast. 



A bejovo faxok automatikus kicsinyitesenek modositasa 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXFOG. BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az OLDALHOZ IGAZIT parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Be vagy a Ki beallitast, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot a beallitas mentesehez. 
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Faxszamok letiltasa es ujboli engedelyezese 



Ha bizonyos szemelyektol vagy szervezetektol nem kivan faxot kapni, a kezelopanelen 
letilthat osszesen 30 faxszamot. Ha letiltott szamrol erkezik fax, a kezelopanel jelzi, hogy a 
kuldo szama tiltott. A keszulek nem nyomtatja ki a faxot, es a memoriaban sem tarolja. A 
letiltott szamrol erkezett faxok a faxtevekenysegi naploban toroltkent megjelolve jelennek 
meg. A letiltott faxszamokat egyenkent vagy egyutt is ujra engedelyezheti. 

Megjegyzes Utmutato a letiltott szamok listajanak nyomtatasahoz: Letiltott faxok listajanak nyomtatasa . 

Utmutato a faxtevekenysegi naplo nyomtatasahoz: Faxtevekenysegi naplo nyomtatasa . 



Faxszam letiltasa vagy ujboli engedelyezese 

A faxszamokat a kezelopanelen, a kovetkezo lepesek vegrehajtasaval tudja letiltani vagy 
ujra engedelyezni: 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXFOG. BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a BLOKKOLAS parancsot, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

5. Tegye a kovetkezok egyiket: 

A faxszam letiltasahoz a < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az ELEM 
HOZZAADASA parancsot, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. A faxszamot 
pontosan, a fejlecben lathato modon adja meg (szokozokkel egyutt), majd nyomja meg 
a menu/beirAs gombot. Adja meg a letiltott szamhoz tartozo nevet, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

Egyetlen faxszam ujboli engedelyezesehez a < vagy a > gomb hasznalataval valassza 
ki az ELEM TORLESE parancsot, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. A < vagy a 
> gomb hasznalataval valassza ki a torlendo faxszamot, majd a torles megerositesehez 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

Valamennyi faxszam ujboli engedelyezesehez a < vagy a > gomb hasznalataval 
valassza ki az OSSZES TORLESE parancsot, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
A torles megerositesehez nyomja meg ismet a menu/beirAs gombot. 
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A hangero beallitasainak modositasa 



Afaxhangok hangerejet a kezelopanelen szabalyozhatja. A kovetkezo hangokat 
modosithatja: 

• A bejdvo vagy kimeno faxokhoz kapcsolodo faxhangok 

• Csengohang a bejovo faxokhoz 

Afaxhangok hangerejenek gyari alapbeallitasa Letoltheto. A hangero-szabalyozassal 
kapcsolatos altalanos tudnivalokat az elektronikus felhasznaloi utmutatoban olvashatja el. 

A faxhangok (telefonvonal-figyelo) hangerejenek modositasa 
(HP LaserJet 3015 keszuleken) 

A HP LaserJet 3015 all-in-one keszuleken a kovetkezo lepesek vegrehajtasaval 
modosithatja a faxhangok hangerejet. 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az ALT. BEALLITASOK menut, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a HANGEROBEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a Telefonhangero beallitast, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Ki, Letoltheto, Kozepes vagy Hangos beallitast. 

6. Nyomja meg a menu/beiras gombot a beallitas mentesehez. 

A faxhangok (telefonvonal-figyelo) hangerejenek modositasa 
(HP LaserJet 3030 all-in-one vagy HP LaserJet 3380 all-in-one 
keszuleken) 

Afaxhangok hangerejet a HP LaserJet 3030 all-in-one vagy HP LaserJet 3380 all-in-one 
keszulekeken a kovetkezo eljarassal modosithatja: 

1. Nyomja meg a hangero gombot a kezelopanelen. 

2. A < vagy a > gombbal valassza ki a Ki, Letoltheto, Kozepes vagy Hangos beallitast. 

3. Nyomja meg a menu/beiras gombot a beallitas mentesehez. 

A csenges hangerejenek modositasa 

Amikor a keszulek hivast fogad, eloszor egy figyelmezteto hangjelzes hallhato. A 
hangjelzes hosszat a helyi telefontarsasag csengetesre vonatkozo beallitasa hatarozza 
meg. A csenges hangerejenek gyari alapbeallitasa: Letoltheto. 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a ALT. BEALLITASOK menut, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 
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3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a HANGERObeALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. A > gomb hasznalataval valassza ki a CSENG. HANGERO beallitast, majd nyomja 

meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Ki, Letoltheto, Kozepes vagy Hangos beallitast. 

6. Nyomja meg a menu/beiras gombot a beallitas mentesehez. 
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Faxolas (specialis muveletek) 



Ez a fejezet a HP LaserJet all-in-one keszuleken igenybe veheto specialis 
faxszolgaltatasokat irja le. Szamos muvelet az Eszkoztar szoftveren keresztul is 
elvegezheto. Az Eszkoztar reszletesebb ismertetese az elektronikus felhasznaloi 
utmutatoban talalhato. 

• A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos 
tarcsazasi bejegyzesek - attekintes 

• Tarcsazasi karakterek hasznalata 

• EI5hiv6szam beiktatasa 

• Fax kuldese kesleltetessel 

• Faxkuldes a telefonkeszulekrol tarcsazott szamra 

• A tarcsahanq-erzekelesi beallitas modositasa 

• Szamlazasi kodok hasznalata 

• Fax ujranyomtatasa 

• Faxok torlese a memoriabol 

• Faxtovabbitas hasznalata 

• Mellekallomas beallitasa faxok foqadasara 

• Faxlekerdezes hasznalata 

• Csenderzekeles mod modositasa 

• Faxok erkeztetese belveqzovel 

• Fax hibajavitas mod beallitasa 

• A V.34 beallitas modositasa 



A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es 
a csoportos tarcsazasi bejegyzesek - attekintes 



A gyakran tarcsazott faxszamokat vagy faxszamcsoportokat kozvetlen tarcsazasi 
gombokhoz tarsithatja, illetve gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi bejegyzeskent 
tarolhatja. 

A keszulek telefonkonyveben osszesen 120 gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi 
bejegyzes szamara van hely. Ha peldaul 100 gyorstarcsazasi bejegyzest programoz be, 
akkor ezenfelul meg 20 csoportos tarcsazasi bejegyzest tarolhat. 

A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi 
bejegyzesek hasznalatahoz a kovetkezo leirasok nyujtanak segitseget. 

Gyorstarcsazasi bejegyzesek es kozvetlen tarcsazasi gombok 
programozasa 

A gyorstarcsazasi bejegyzesek 1-tol 9-ig (HP LaserJet 3380 all-in-one keszuleken), illetve 1- 
tol 7-ig (HP LaserJet 3015 all-in-one vagy HP LaserJet 3030 all-in-one keszuleken) 
kozvetlenul is tarcsazhatok a kezelopanelrol. A kozvetlen tarcsazasi gombok 
gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi bejegyzesekhez egyarant tarsithatok. Az egyes 
faxszamokhoz legfeljebb 50 karakter adhato meg. 



Megjegyzes A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi 

bejegyzesek a szoftverben konnyebben programozhatok. A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a 
kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi bejegyzesek szoftveres 
programozasarol az elektronikus felhasznaloi kezikonyvben olvashat bovebben. 

A kovetkezo modszerrel a gyorstarcsazasi bejegyzeseket es a kozvetlen tarcsazasi 
gombokat a keszulek kezelopaneljen tudja beprogramozni: 

1. Nyomja meg a menu/beIrAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a TELEFONKONYV kivalasztasahoz. 

4. Nyomja meg a menu/beirAs gombot az EGYENI BEALL. kivalasztasahoz. 

5. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a HOZZAADAS kivalasztasahoz. 

6. Az alfanumerikus gombokkal adja meg a gyorstarcsazasi bejegyzes szamat, melyet az 
adott faxszamhoz kivan rendelni, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. A 
gyorstarcsazasi bejegyzesekhez 1-tol 9-ig (HP LaserJet 3380 all-in-one keszuleken), 
illetve 1-tol 7-ig (HP LaserJet 3015 all-in-one vagy HP LaserJet 3030 all-in-one 
keszuleken) egyuttal a megfelelo kozvetlen tarcsazasi gomb is kapcsolodik. 



Megjegyzes Afaxszam megadasakor a szunet/ujratArcsAzAs gomb hasznalataval vesszot (,) iktathat be 

a tarcsazott szamsorban, a * gombbal pedig W betut irhat be, ha azt szeretne, hogy a 
keszulek megvarja a tarcsahangot. 

7. Az alfanumerikus gombokkal irja be a faxszamot, Az osszes szunettel es egyeb 
szukseges szamjeggyel, mint peldaul a helykozi vagy nemzetkozi elohivoszamokkal, a 
mellekallomasrol a fovonal hivasahoz szukseges szammal (ez altalaban 9 vagy 0) stb. 

8. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
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9. Az alfanumerikus gombokkal irja be a faxszamhoz tartozo nevet. Ehhez nyomja meg 
tobbszor a megfelelo alfanumerikus gombot, amig a kivant betu meg nem jelenik a 
kijelzon. (A karakterek listaja: Tarcsazasi karakterek hasznalata .) 

Az irasjelek bevitelehez a csillag (*) gombot kell annyiszor ismetelten lenyomnia, amig a 
kivant karakter meg nem jelenik. Ezutan a > gomb megnyomasaval lephet tovabb. 

10. Nyomja meg a menu/beiras gombot az adatok mentesehez. 

11. Tovabbi gyorstarcsazasi bejegyzesek vagy kozvetlen tarcsazasi gombok 
beprogramozasahoz ismetelje meg a fenti lepeseket 1-tol 10-ig. 

Gyorstarcsazasi bejegyzesek es kozvetlen tarcsazasi gombok 
torlese 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. Nyomja meg a menu/beiras gombot a TELEFONKONYV kivalasztasahoz. 

4. Nyomja meg a menu/beiras gombot az EGYENI BEALL. kivalasztasahoz. 

5. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a TORLES parancsot, majd nyomja meg 

a menu/beiras gombot. 

6. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a torlendo gyorstarcsazasi 
bejegyzes szamat, majd nyomja meg a menu/beiras gombot. 

7. A torles megerositesehez nyomja meg a menu/beiras gombot. 

A gyorstarcsazasi bejegyzesek es a kozvetlen tarcsazasi 
gombok gyors programozasa 

A kovetkezo eljarassal csoportos tarcsazasi bejegyzesek nem programozhatok. Utmutato a 
csoportos tarcsazasi bejegyzesek hasznalatahoz: Csoportos tarcsazasi bejegyzesek 
programozasa . 

A kovetkezo modszerrel a keszulek kezelopaneljen egyszerubben programozhatja be a 
gyorstarcsazasi bejegyzeseket es a kozvetlen tarcsazasi gombokat. 

1. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

A keszulek kezelopaneljen nyomja meg a telefonkonyv gombot, irjon be egy meg 
beprogramozatlan gyorstarcsazasi bejegyzest, majd nyomja meg a menu/beiras gombot. 

Nyomjon meg egy szabad kozvetlen tarcsazasi gombot. A kezelopanel tajekoztatja 
arrol, hogy a gyorstarcsazasi bejegyzes vagy a kozvetlen tarcsazasi gomb meg nines 
beprogramozva. 

2. Nyomja meg a menu/beiras gombot a gyorstarcsazasi bejegyzes vagy a kozvetlen 
tarcsazasi gomb beprogramozasahoz. 



A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos 
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3. frja be a faxszamot, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. Iktassa be az osszes 
szukseges szunetet es egyeb szamjegyet, igy peldaul a helykozi vagy nemzetkozi 
elohivoszamokat, a mellekallomasrol a fovonal eleresehez szukseges szamot (ez 
altalaban 9 vagy 0) stb. (Lasd meg: Tarcsazasi karakterek hasznalata .) 



Megjegyzes Afaxszam megadasakor a szunet/ujratArcsAzAs gomb megnyomasaval vesszot (,) iktathat 

be, ha a tarcsazott szamsorban szunetet kivan tartani. A * gomb megnyomasaval W betut 
irhat be, ha azt szeretne, hogy a keszulek megvarja a tarcsahangot. 

4. Az alfanumerikus gombokkal frja be a faxszamhoz tartozo nevet. Ehhez nyomja meg 
tobbszor a megfelelo alfanumerikus gombot, amig a kivant betu meg nem jelenik a 
kijelzon. (A karakterek listaja: Tarcsazasi karakterek hasznalata .) 

5. Nyomja meg a menu/beiras gombot az adatok mentesehez. 



A csoportos tarcsazasi bejegyzesek kezelese 

Ha a cimzettek egy csoportjanak rendszeresen kuld ugyanolyan faxot, a muvelet 
egyszerusitesehez erdemes csoportos tarcsazasi bejegyzest alkalmaznia. A csoportos 
tarcsazasi bejegyzesek tobb gyorstarcsazasi bejegyzesbol allnak. A csoportos tarcsazasi 
bejegyzesek 1-tol 9-ig (HP LaserJet 3380 all-in-one keszuleken), illetve 1-tol 7-ig (HP 
LaserJet 3015 all-in-one vagy HP LaserJet 3030 all-in-one keszuleken) kozvetlenul is 
tarcsazhatok a kezelopanelrol. 

A csoport barmikor bovitheto egy-egy ujabb gyorstarcsazasi bejegyzessel. A felveendo 
csoporttagoknak elozoleg mar rendelkezniuk kell beprogramozott gyorstarcsazasi 
bejegyzessel vagy kozvetlen tarcsazasi gombbal. 

A gyorstarcsazasi bejegyzeseket az alabbi utmutatasok alapjan kezelheti. 



Megjegyzes A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi 

bejegyzesek a szoftverben konnyebben programozhatok. Az elektronikus felhasznaloi 
kezikonyvben olvashat bovebben arrol, hogyan programozhatok a gyorstarcsazasi 
bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi bejegyzesek az 
Eszkoztar segitsegevel. 



Csoportos tarcsazasi bejegyzesek programozasa 

1. Keszitsen gyorstarcsazasi bejegyzest minden faxszamhoz, melyet a csoportba fel kivan 
venni. (Tovabbi utmutatas: Gyorstarcsazasi bejegyzesek es kozvetlen tarcsazasi 
gombok programozasa .) 

2. Nyomja meg a menu/beIrAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

4. Nyomja meg a menu/beiras gombot a TELEFONKONYV kivalasztasahoz. 

5. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a CSOPORTBEALLITAS parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

6. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a CSOPORT HOZZAAD./SZERK. 
parancsot, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

7. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a csoportot jelolo szamot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. A szamok 1-tol 9-ig (HP LaserJet 3380 all-in-one 
keszuleken), illetve 1-tol 7-ig (HP LaserJet 3015 all-in-one vagy HP LaserJet 3030 all-in- 
one keszuleken) egyuttal a csoport kozvetlen tarcsazasi gombjat is megadjak. 
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8. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a csoport nevet, majd nyomja meg a 

menu/be[rAs gombot. 

9. Vegezze el a kovetkezo lepesek valamelyiket: 

Nyomja meg az egyik kozvetlen tarcsazasi gombot, majd az uj bejegyzes felvetelenek 
megerositesehez nyomja meg ismet a menu/beirAs gombot. Ismetelje meg ezt a lepest 
minden tovabbi tag felvetelehez. 

Valassza ki a TELEFONKONYV parancsot, majd keresse ki a felvenni kivant 
csoporttag gyorstarcsazasi bejegyzeset. A muvelet megerositesehez nyomja meg a 
menu/be(rAs gombot. Ismetelje meg ezt a lepest minden tovabbi tag felvetelehez. 

10. Ha elkeszult, nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

11. Ha tovabbi csoportos tarcsazasi bejegyzeseket is fel kivan venni, nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot, majd ismetelje meg a fenti lepeseket 1-tol 10-ig. 

Csoportos tarcsazasi bejegyzesek torlese 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beirAs gombot. 

3. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a TELEFONKONYV kivalasztasahoz. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a CSOPORTBEALUTAS parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a CSOPORT TORLESE parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

6. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a torlendo csoportos tarcsazasi 
bejegyzes szamat, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

7. A torles megerositesehez nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

Egy tag torlese a csoportos tarcsazasi bejegyzesbol 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menO/beirAs gombot. 

3. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a TELEFONKONYV kivalasztasahoz. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a CSOPORTBEALLITAS parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a TORL. CSOPORTBOL parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

6. A < vagy a > gombbal valassza ki a csoportbol torolni kivant tagot. 

7. A torles megerositesehez nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

8. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

Ha mas tagokat is torolni kivan a csoportbol, ismetelje meg a 6. es a 7. lepest. 
Ha elkeszult, nyomja meg a megszakitAs gombot. 



Megjegyzes Ha egy gyorstarcsazasi bejegyzest torol, az minden olyan csoportos tarcsazasi 
bejegyzesbol torlodik, amelyben szerepelt. 
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A telefonkbnyv valamennyi bejegyzesenek torlese 

Torolheti a keszulekbe beprogramozott valamennyi gyorstarcsazasi bejegyzest, kozvetlen 
tarcsazasi gombot es csoportos tarcsazasi bejegyzest. 

VIGYAZAT A torolt gyorstarcsazasi bejegyzesek, kozvetlen tarcsazasi gombok es csoportos tarcsazasi 

bejegyzesek nem allithatok helyre. 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a TELEFONKONYV kivalasztasahoz. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a MIND TORLESE parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

5. A torles megerositesehez nyomja meg a menu/beiras gombot. 
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Tarcsazasi karakterek hasznalata 



Ha a kezelopanelen kivanja beirni a nevet a fejlecbe, vagy nevet szeretne hozzarendelni 
egy kozvetlen tarcsazasi gombhoz, gyorstarcsazasi vagy csoportos tarcsazasi 
bejegyzeshez, a kivant betu megjelenitesehez nyomja meg a megfelelo alfanumerikus 
gombot tobbszor egymas utan. A kivalasztott betu bevitelehez es a tovabblepeshez nyomja 
meg a > gombot. Az alabbi tablazatban lathato, hogy az egyes gombokhoz milyen betuk es 
szamok tartoznak, ha az angol nyelv van beallitva: 



Gomb 


Karakterek 


1 


1 


2 


A B C a b c2 


3 


D E Fd ef 3 


4 


G H I g h i4 


5 


J K L j k I 5 


6 


M N 0 m n o 6 


7 


PQRSpqrs7 


8 


TU Vtu v8 


9 


WXYZwxyz9 


0 


0 


* 


()+-./,"*&© 


# 


szokoz # 



Szunet beiktatasa 

Szuneteket iktathat be a tarcsazott, illetve a kozvetlen tarcsazasi gombhoz tarsitott, vagy a 
gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi bejegyzeskent tarolt faxszamokba. A szunetekre a 
nemzetkozi szamok es a kulso vonalak hivasa eseten van gyakran szukseg. 

• Nyomja meg a szunet/ujratarcsazAs gombot, ha a tarcsazott szamsorba szunetet kivan 
beiktatni. A kezelopanelen ekkor egy vesszo (,) jelenik meg annak jelzesere, hogy a 
hivoszam tarcsazasakor ezen a ponton szunet kovetkezik. 

• Ha azt szeretne, hogy a telefonszam egyes szakaszai kozott a keszulek megvarja a 
tarcsahangot, a * gomb tobbszori megnyomasaval valassza ki a W betut. 

• Ha azt szeretne, hogy a keszulek bontsa a vonalat, es uj tarcsahangot adjon, a * gomb 
tobbszori megnyomasaval valassza ki az R betut. 
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Elohivoszam beiktatasa 



Az elohivoszam olyan szam (egy- vagy tobbjegyu), amelyet a szoftverben vagy a 
kezelopanelen megadott faxszamok elott automatikusan mindig tarcsazni kell. Az 
elohivoszam legfeljebb 50 karakter lehet. 

Az alapertelmezett beallitas a Ki. A beallitast akkor erdemes bekapcsolnia, ha a vallalatnal 
a varosi vonal eleresehez eloszor a megadott szamot, peldaul a 9-est kell tarcsazni. Ha ez 
a beallitas be van kapcsolva, kezi tarcsazassal az elohivoszam nelkul hivhatja a 
faxszamokat. Tovabbi utasitasokat itt olvashat: Kezi tarcsazas . 



Az elohfvoszam beallftasa 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A > gomb egyszeri megnyomasaval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, 
majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az Elohivoszam beallitast, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Be vagy a Ki beallitast, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot. 

6. Ha a Be beallitast valasztotta, az alfanumerikus gombok hasznalataval irja be az 
elohivoszamot, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. Szamokat, szuneteket es 
tarcsazasi szimbolumokat hasznalhat. 
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Fax kuldese kesleltetessel 



Afaxok elkuldhetok automatikusan egy kesobbi idopontra utemezve is, egy vagy tobb 
cimzett reszere. Az alabbi eljaras soran a keszulek beolvassa az elkuldendo dokumentumot 
a memoriaba, majd visszater a keszenleti allapotba, lehetove teve mas muveletek 
vegrehajtasat is. 



Megjegyzes Ha a keszulek valamilyen oknal fogva nem tudja elkuldeni a faxot a beutemezett 

idopontban, errol a faxhivasi jelentesben (ha ez a funkcio be van kapcsolva) vagy a 
faxtevekenysegi naploban tajekoztat. Afaxkuldes akkor hiusulhat meg, ha a hivasra a 
masik keszulek nem felel, vagy foglalt a vonal es a szam nem tarcsazhato ujra. (Tovabbi 
informacioert lasd: A faxhivasi jelentes nyomtatasi gyakorisaqanak beallitasa es 
Faxtevekenysegi naplo nyomtatasa .) 

Ha a kesobbi kuldeshez mar beallitott faxhoz tovabbi informaciot kell hozzaadnia, azt 
megteheti egy kulon fax elkuldesevel. Az ugyanarra a szamra azonos idopontban kuldendo 
faxok kulon kuldemenyeknek szamitanak. 

Fax kesleltetett kuldese 

1. Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcara vagy a 
sikagyas lapolvasoba (csak HP LaserJet 3030 all-in-one vagy HP LaserJet 3380 all-in- 
one keszuleknel). 

2. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXFUNKClOK menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXKULDES KESOBB parancsot, 
majd nyomja meg a menu/beiras gombot. 

5. Az alfanumerikus gombokkal adja meg a kuldes megkezdesenek idopontjat, majd 
vegezze el a kovetkezo muveletek valamelyiket: 

Ha a keszulek 12 oras formatumban jelzi az idot, a > gombbal lepjen a negyedik 
szamjegy moge. Ha az idopont delelotti, valassza az 1-es, ha pedig delutani, valassza a 
2-es szamot. Vegul nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

Ha a keszulek 24 oras formatumban jelzi az idot, egyszeruen nyomja meg a menu/beiras 
gombot. 

6. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a datumot, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot. 

Az alapertelmezes szerinti datum elfogadasahoz nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

7. Adja meg a faxszamot, adja meg a gyorstarcsazasi bejegyzest vagy nyomja meg a 
kozvetlen tarcsazasi gombot. (Elozoleg nem definialt, alkalmi csoportok itt nem adhatok 
meg.) 

8. Nyomja meg a menu/beIrAs vagy a fax/kuldes gombot. A keszulek beolvassa a 
dokumentumot a memoriaba, majd a megjelolt idopontban elkuldi. 
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Faxkuldes a telefonkeszulekrol tarcsazott szamra 



Elofordulhat, hogy a faxkeszulekkel azonos vonalra csatlakoztatott telefonkeszulekrol 
szeretne tarcsazni a faxszamot. Ha peldaul a cimzett keszuleke kezi faxfogadasra van 
allitva, telefonon ertesitheti az illetot, hogy hamarosan faxot kuld neki. 



Faxkuldes a telefonkeszulekrol tarcsazott szamra 



Megjegyzes A telefonkeszuleknek a telefonporthoz (vagyis a telefont abrazolo ikonnal jelolt porthoz) kell 

csatlakoznia. 



1. Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara. 



Megjegyzes Ha a faxkuldeshez a telefonkeszulekrol tarcsazza a szamot, a sikagyas lapolvasot (csak a 

HP LaserJet 3030 all-in-one vagy HP LaserJet 3380 all-in-one keszuleken) nem 
hasznalhatja . 

2. Emelje fel a faxkeszulekkel azonos vonalra csatlakozo telefonkeszulek kezibeszelojet. 
Tarcsazza a faxszamot a telefon szamgombjaival. 

3. Amikor a hivott fel jelentkezik, kerje meg, hogy kapcsolja be a faxkeszuleket. 

4. Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a fax/kuldes gombot. Varjon, amig a 
kezelopanelen a CSATLAKOZAS felirat meg nem jelenik, majd tegye le a kezibeszelot. 
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A tarcsahang-erzekelesi beallitas modositasa 



A keszulek alaphelyzetben azonnal megkezdi a faxszam tarcsazasat. Ha a faxkeszulek es a 
telefonkeszulek azonos vonalra csatlakozik, kapcsolja be a tarcsahang-erzekelesi funkciot. 
Igy akadalyozhatja meg, hogy a keszulek faxot kuldjon, mikozben valaki telefonal. 

A tarcsahang-erzekeles gyari beallitasa Franciaorszagban es Magyarorszagon Be, mas 
orszagokban/tersegekben Ki. 



A tarcsahang-erzekelesi beallitas modositasa 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A > gomb egyszeri megnyomasaval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, 
majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a TARCSAHANG ERZ. beallitast, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Be vagy a Ki beallitast, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot. 
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Szamlazasi kodok hasznalata 



Ha a szamlazasi kodok hasznalata be van kapcsolva, a felhasznalonak minden fax 
kuldesekor meg kell adnia a szamlazasi kodot. A szamlazas a fax minden elkuldott oldala 
utan tortenik. Ezekbe a kerelemre kuldott, tovabbitott vagy szamitogeppel letoltott faxok 
kivetelevel valamennyi faxfajta beletartozik. Definialatlan csoport szamara vagy csoportos 
tarcsazassal kuldott fax eseten a szamlazas az egyes rendeltetesi helyekre sikeresen 
elkuldott oldalakra vonatkozik. A szamlazasi kodonkent letrehozott osszesito jelentes 
kinyomtatasahoz lasd: Szamlazasi kod jelentes nyomtatasa . 

A szamlazasi kod gyari alapbeallitasa Ki. A szamlazasi kod 1 es 250 kozotti tetszoleges 
szam lehet. 

A szamlazasi kod beallftasanak modosftasa 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXKULDES BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a SZAML. KODOK beallitast, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valassza ki a Be vagy a Ki beallitast, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot. 

A szamlazasi kodok alkalmazasa 

1. frja be a telefonszamot kezzel, illetve a kozvetlen tarcsazasi szam, a gyorstarcsazasi 
bejegyzes vagy a csoportos tarcsazasi bejegyzes megadasaval. 

2. Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcara 
vagy a sikagyas lapolvasoba (csak HP LaserJet 3030 all-in-one vagy HP LaserJet 3380 
all-in-one keszuleknel). 

3. Nyomja meg a fax/kuldes gombot. 

4. frja be a szamlazasi kodot, majd nyomja meg a fax/kuldes gombot. 

A keszulek elkuldi a faxot, es ezt rogziti a szamlazasi jelentesben. A szamlazasi kodonkent 
letrehozott jelentes kinyomtatasahoz lasd: Szamlazasi kod jelentes nyomtatasa . 
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Fax ujranyomtatasa 



Ha a fax fogadasakor kifogyott a festek a nyomtatopatronbol, vagy a nyomtatas nem a 
megfelelo hordozora tortent, megprobalhatja ujra kinyomtatni a faxot. A rendelkezesre alio 
memoria meretetol fugg, hogy milyen mennyisegu fax tarolhato az ujranyomtatashoz. 
Elsokent a legutobb kapott fax nyomtathato ki, utolsokent pedig a memoriaban tarolt 
legregebbi fax. 

Afaxok tarolasa folyamatos. Az ujranyomtatassal a faxok nem torlodnek a memoriabol. A 
memoriaban tarolt faxok torleserol lasd: Faxok torlese a memoriabol . 



Fax ujranyomtatasa 

Az alabb ismertetett modon nyomtathat ki ujra egy faxot. 



Megjegyzes Nines szukseg erre az eljarasra, ha a fax nyomtatasa azert nem sikerult, mert a papir 

elakadt vagy kifogyott. Ilyen esetekben a fogadott fax a memoriaba kerul, es amint az 
elakadast elharitjak, vagy az adagolotalcat feltoltik, a nyomtatas automatikusan folytatodik. 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. Nyomja meg egyszer a > gombot. Ekkor megjelenik a FAXFUNKCIOK felirat. 

3. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. Nyomja meg a < vagy a > gombot tobbszor, arnig az UTOLSO OLD. UJRA felirat meg 
nem jelenik. 

5. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. A keszulek megkezdi az utoljara nyomtatott fax 
ujranyomtatasat. 



Megjegyzes A nyomtatast barmikor megallithatja a megszakitas gomb megnyomasaval. 



HUWW 



Fax ujranyomtatasa 63 



Faxok torlese a memoriabol 



Erre az intezkedesre akkor van szukseg, ha tartania kell attol, hogy mas is esetleg 
hozzaferhet a keszulekhez es megkiserelheti ujranyomtatni a memoriaban tarolt faxokat. 

VIGYAZAT Az alabbi eljarassal nemcsak az ujranyomtatasi memoriaban levo faxokat torli, hanem 

minden egyeb olyan faxot is, amely eppen kuldes alatt all vagy meg kuldesre var, amely 
sikertelen hivas miatt ujratarcsazasra var, vagy amelynek kuldeset kesobbi idopontra 
utemeztek, illetve amelyek meg kinyomtatasra vagy tovabbitasra varnak. 

Faxok torlese a memoriabol 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A > gomb egyszeri megnyomasaval valassza ki a FAXFUNKCIOK menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXMEM. TORLESE parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A torles megerositesehez nyomja meg a menu/beiras gombot. 



64 Fejezet 3 Faxolas (specialis muveletek) 



HUWW 



Faxtovabbitas hasznalata 



Beallithatja a keszulet ugy, hogy a beerkezo faxokat tovabbitsa egy masik faxszamra. A 
keszulek a beerkezo faxokat menti a memoriaba, majd feltarcsazza a megadott szamot, es 
elkuldi a faxot erre a szamra. Ha valamilyen ok miatt a keszulek nem tudja tovabbkuldeni a 
faxot (peldaul foglalt a hivott allomas), es tobbszori iijratarcsazas utan sem jar sikerrel, 
akkor kinyomtatja a faxot. 

Ha a fax fogadasa kozben a keszulek memoriaja megtelik, megszakitja a faxfogadasi 
muvelete, es csak a memoriaban tarolt teljes vagy reszleges oldalakat kuldi tovabb. 

A tovabbkuldesi funkcio hasznalatakor a keszuleknek (nem a szamitogepnek) kell fogadnia 
a faxokat, es ehhez az Automatikus hivasfogadasi modot kell beallitani (lasd: A 
hivasfogadasi mod beallitasa ). 

A faxtovabbitas hasznalata 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXFOG. BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a TOVABBITAS parancsot, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

5. A > gomb hasznalataval valassza ki a Be vagy a Ki beallitast, majd nyomja meg a menu/ 
bei'rAs gombot. 

6. A tovabbkuldesi funkcio bekapcsolasakor az alfanumerikus gombokkal adja meg azt a 
faxszamot, amelyre a faxokat kuldeni szeretne, majd a beallitas mentesehez nyomja 

meg a menu/beiras gombot. 
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Mellekallomas beallitasa faxok fogadasara 



Ha ez a beallitas be van kapcsolva, a telefon 1-es, 2-es es 3-as gombjat egymas utan 
megnyomva utasithatja a faxkeszuleket, hogy fogadja a faxhivast (csak dallamtarcsazasos 
modban). Az alapertelmezett beallitas a Be. Ezt a funkciot csak akkor kell kikapcsolnia, ha 
impulzustarcsazast hasznal, vagy ha a telefontarsasag valamelyik szolgaltatasanak szama 
szinten 1-2-3. Az egybeeso telefonszamok miatt ugyanis a telefontarsasag szolgaltatasa 
nem mukodne. 



Mellekallomas beallitasa faxok fogadasara 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXBEALLITAS menut, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a FAXFOG. BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki a Mellek beallitast, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy > gombokkal valassza ki a Be vagy Ki lehetoseget, majd a beallitas 
mentesehez nyomja meg a menu/bei'rAs gombot. 
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Faxlekerdezes hasznalata 



Ha egy faxra valaki mas lekerdezest allitott be, akkor On kerheti a fax elkuldeset sajat 
keszulekere. (Ezt nevezzuk a masik keszulek lekerdezesenek). 



Fax lekerdezese (lekerese) masik faxkeszulekrol 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXFUNKCIOK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a LEKERES lehetoseget, majd nyomja meg a menu/ 
bei'rAs gombot. 

4. Az alfanumerikus gombokkal adja meg a faxkeszulek szamat, ahonnan faxot kivan 
lekerni, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

Keszuleke feltarcsazza a masik faxkeszuleket es lekeri a faxot. 
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Csenderzekeles mod modositasa 



Ezzel a beallitassal megadhatja, hogy regebbi tipusii - az atvitel kozben faxjelet nem ado - 
faxkeszulekekrol is kivan-e faxokat fogadni. A kiadas idopontjaban a hasznalatban levo 
faxkeszulekek kozul csak nagyon keves mukodott csendes uzemmodban. Az 
alapertelmezett beallitas az Ki. Csak akkor modositsa a csenderzekeles mod beallitasat, ha 
rendszeresen fogad faxokat valakitol, aki regebbi tipusii faxkeszuleket hasznal. 



A csenderzekeles mod modositasa 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXBEALLITAS lehetoseget, majd nyomja meg 

a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXFOG. BEALL. lehetoseget, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gombokkal valassza ki a CSENDERZEKELES lehetoseget, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

5. A < vagy > gombokkal valassza ki a Be vagy Ki lehetoseget, majd a beallitas 
mentesehez nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
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Faxok erkeztetese belyegzovel 



A keszulek minden fogadott fax tetejere ranyomtatja a kuldo azonosito adatait. Sajat 
fejlecadatait is megjelenitheti minden fogadott faxon, rogzitve a fax beerkezesenek datumat 
es idopontjat. A belyegzovel erkeztetett faxok gyari alapertelmezett beallitasa: Ki. 



Megjegyzes Ez a beallitas csak olyan beerkezett faxokra ervenyes, amelyeket a keszulek kinyomtat. 



Belyegzovel erkeztetett faxok elerhetosegenek biztosftasa 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXBEALLITAS lehetoseget, majd nyomja meg 

a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXFOG. BEALL. lehetoseget, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gombokkal valassza ki a BELYEGZES lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy > gombokkal valassza ki a Be vagy Ki lehetoseget, majd a beallitas 
mentesehez nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
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Fax hibajavitas mod beallitasa 



Normal esetben a keszulek faxkuldes vagy -fogadas kozben figyelemmel kiseri a 
telefonvonalon erkezo jeleket. Ha a keszulek atvitel kozben hibat eszlel, es a hibajavitas 
beallitasa Be, akkor a keszulek kerheti a fax hibas reszenek ujrakuldeset. A hibajavitas 
gyari alapbeallitasa: Be. 

A hibajavitasi funkciot csak akkor kapcsolja ki, ha faxkuldes vagy -vetel soran problemak 
merulnek fol, es On hajlando elfogadni a hibakat az atvitelben. A beallitast erdemes lehet 
kikapcsolni akkor, ha a tengeren tulra, illetve muholdas telefonkapcsolat segitsegevel kuld 
vagy fogad faxot. 



A hibajavitasi beallftas modosftasa 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXBEALLITAS lehetoseget, majd nyomja meg 

a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a MINDEN FAX lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

4. A < vagy a > gombokkal valassza ki a HIBAJAVITAS lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy > gombokkal valassza ki a Be vagy Ki lehetoseget, majd a beallitas 
mentesehez nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
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A V.34 beallitas modositasa 



A V.34 beallitas a keszulek altal a faxkuldesre hasznalt modemprotokoll. Ez a 
telefonvonalon keresztul masodpercenkent 33,600 bites (bps) sebessegu adatkuldesre es - 
fogadasra kepes teljes-duplex modemek nemzetkozi szabvanya. A V.34 beallitas gyari 
alaperteke: Be. 

A V.34 beallitast csak akkor modositsa, ha egy bizonyos keszulek eseteben problemai 
merulnek fel a faxkuldes vagy -vetel soran. A beallitast erdemes lehet kikapcsolni akkor, ha 
a tengeren tulra, illetve muholdas telefonkapcsolat segitsegevel kuld vagy fogad faxot. 



A V.34 beallitas modositasa 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXBEALLITAS lehetoseget, majd nyomja meg 

a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a MINDEN FAX lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

4. A < vagy a > gombokkal valassza ki a V.34 lehetoseget, majd nyomja meg a menu/ 
bei'rAs gombot. 

5. A < vagy > gombokkal valassza ki a Be vagy Ki lehetoseget, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot. 
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Faxnaplok es jelentesek 



Ez a fejezet a HP LaserJet tobbfunkcios keszulekkel eloallithato naplokat es jelenteseket 
mutatja be. 

• Faxtevekenysegi naplo nyomtatasa 

• Faxhivasi jelentes nyomtatasa 

• A faxhivasi jelentes nyomtatasi gyakorisaganak beallitasa 

• Minikep megjelenitese a faxhivasi jelentesen minden fax elso lapjarol 

• Telefonkonyv-jelentes nyomtatasa 

• Szamlazasi kod jelentes nyomtatasa 

• Letiltott faxok listajanak nyomtatasa 

• Osszes faxjelentes nyomtatasa 



Faxtevekenysegi naplo nyomtatasa 



A faxtevekenysegi naploban a legutobbi 40 fogadott, kuldott vagy torolt fax, valamint a 
felmerult hibak szerepelnek idorendben. A faxtevekenysegi naplo a kovetkezo informaciokat 
tartalmazza: 

• A keszuleken fogadott osszes fax 

• A vezerlopultrol kuldott osszes fax 

• Az Eszkoztarbol es a fax illesztoprogramjabol kuldott osszes fax 

• A HP Workplace-rol (munkahely) kuldott osszes fax (a keszulekhez kozvetlenul 
csatlakoztatott Macintosh-kompatibilis szamitogepek eseten) 



A faxtevekenysegi naplo nyomtatasa 

A faxtevekenysegi naplo nyomtatasahoz tegye az alabbiakat: 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a JELENTESEK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menO/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXNAPLO lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

4. Nyomja meg a menu/beirAs gombot a NAPLO NYOMTATASA lehetoseg 
kivalasztasahoz. A keszulek kilep a Menu beallitasokbol es kinyomtatja a naplot. 



A faxtevekenysegi naplo automatikus nyomtatasanak beallftasa 

Kivansag szerint minden 40. tetel utan automatikusan kinyomtathatja a faxtevekenysegi 
naplot. Agyari alapertelmezett beallitas: Be. A faxtevekenysegi naplo automatikus 
nyomtatasanak beallitasahoz tegye az alabbiakat: 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a JELENTESEK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menO/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXNAPL6 lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

4. A > gombot egyszer megnyomva valassza ki az AUTOM. NAPL6NY. lehetoseget, 
majd nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy a > gombokkal valassza ki a Be lehetoseget, majd a kijeloles 
megerositesehez nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
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Faxhivasi jelentes nyomtatasa 



Afaxhivasi jelentes egy rovid jelentes, amely a legutolso elkuldott vagy fogadott fax 
allapotat tartalmazza. 



A faxhivasi jelentes nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a JELENTESEK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXHIVASI JELENT lehetoseget, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

4. Nyomja meg a menu/beiras gombot a NYOMTATAS MOST lehetoseg kivalasztasahoz. 
A keszulek kilep a Menu beallitasokbol es kinyomtatja a jelentest. 



Megjegyzes Afaxhivasi jelentes automatikus nyomtatasanak beallitasa, lasd: A faxhivasi jelentes 

nyomtatasi gyakorisaganak beallitasa . 
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Faxhivasi jelentes nyomtatasa 
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A faxhivasi jelentes nyomtatasi gyakorisaganak beallitasa 



A keszulek a kovetkezo esemenyek barmelyike utan tud faxhivasi jelentest nyomtatni: 

• Minden faxhiba (gyari alapertelmezett beallitas) 

• Faxkuldesi hiba 

• Faxfogadasi hiba 

• Minden fax 

• Csak kuldott faxok 

• Soha 

Megjegyzes Ha a Soha lehetoseget valasztja, akkor a keszulek csak a faxtevekenysegi naplo 

nyomtatasakor jelzi a sikertelen faxatvitelt. 



A faxhivasi jelentes nyomtatasi gyakorisaganak beallitasa 

Az alabbi lepesekkel beallithatja, hogy a keszulek milyen esemenyt kovetoen nyomtasson 
jelentest: 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a JELENTESEK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menO/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXHIVASI JELENT lehetoseget, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

4. A > gombot egyszer megnyomva valassza ki a JELENTES NYOMT. lehetoseget, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

5. A < vagy a > gombokkal valassza ki, hogy mikor keri a faxhivasi jelentesek nyomtatasat. 

6. Nyomja meg a menu/beiras gombot a kivalasztott beallitas mentesehez. 
A kovetkezo nyomtatasi-gyakorisag lehetosegek allnak rendelkezesre: 

• Every error: A keszulek minden hiba utan jelentest nyomtat. 

• Send error: A keszulek akkor nyomtat jelentest, ha a hiba a faxkuldes soran jelentkezik. 

• Receive error: A keszulek akkor nyomtat jelentest, ha a hiba a fax fogadasa soran 
jelentkezik. 

• Every fax: A keszulek akkor nyomtat jelentest, amikor faxot kuld vagy fogad. 

• Send fax only: A keszulek akkor nyomtat jelentest, amikor faxot kuld. 

• Soha: A keszulek soha nem nyomtat jelentest. 
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Minikep megjelemtese a faxhivasi jelentesen minden fax elso 
lapjarol 



Ha aktivalja ezt a beallitast, es a keszulek memoriajaban meg szerepel az oldal kepe, akkor 
a faxhivasi jelentesen megjelenik egy (feleakkorara kicsinyitett) minikep a legutoljara kuldott 
vagy fogadott fax elso oldalarol. A beallitas gyari alaperteke Be. 

Minikep megjelenftese a faxhivasi jelentesen minden fax elso 
lapjarol 

Ha a faxhivasi jelentesen szeretne minikepet megjeleniteni minden fax elso lapjarol, tegye 
az alabbiakat: 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a JELENTESEK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a FAXHIVASI JELENT lehetoseget, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gombokkal valassza ki az 1. OLDAL IS lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

5. A < vagy > gombokkal valassza ki a Be vagy Ki lehetoseget, majd a beallitas 
megerositesehez nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
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Telefonkonyv-jelentes nyomtatasa 



A telefonkonyv-jelentes a kozvetlen tarcsazasi, a gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi 
kodokhoz tartozo faxszamok listajat tartalmazza. 



Telefonkonyv-jelentes nyomtatasa 

A kozvetlen tarcsazasi, gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi jelentes nyomtatasahoz 
tegye az alabbiakat: 

1 . Nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a JELENTESEK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a GYORSHIVAS-LISTA lehetoseget, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. A keszulek kilep a Menu beallitasokbol es kinyomtatja a 
jelentest. 
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Szamlazasi kod jelentes nyomtatasa 



A szamlazasi kod egy nyomtatott lista, amely az osszes faxszamlazasi kodot, valamint az 
egyes kodokkal szamlazott faxokat tartalmazza. 



Megjegyzes A jelentes nyomtatasa utan a keszulek az osszes szamlazasi adatot torli. 



A szamlazasi-kod jelentes nyomtatasa 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a JELENTESEK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a SZAML. JELENTES lehetoseget, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. A keszulek kilep a Menu beallitasokbol es kinyomtatja a 
jelentest. 
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Letiltott faxok listajanak nyomtatasa 



Ezzel az eljarassal a letiltott faxszamok listajat nyomtathatja ki. A faxszamok letiltasaval 
kapcsolatos tovabbi tudnivalokrol lasd: Faxszamok letiltasa es ujboli engedelyezese . 



A letiltott faxok listajanak nyomtatasa 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a JELENTESEK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki a BLOKKOLT SZAMOK lehetoseget, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. A keszulek kilep a Menu beallitasokbol es kinyomtatja a 
listat. 
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Osszes faxjelentes nyomtatasa 



Ezzel az eljarassal egyszerre kinyomtathatja az alabbi jelentesek mindegyiket: 

• Faxtevekenysegi naplo 

• Kozvetlen tarcsazasi, gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi jelentesek 

• Beallitasi jelentes 

• Blokkolt szamok listaja 

• Szamlazasi jelentes (ha az opcio be van kapcsolva) 

Minden faxjelentes nyomtatasa 

Az osszes faxjelentes nyomtatasahoz tegye az alabbiakat: 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gombokkal valassza ki a JELENTESEK lehetoseget, majd nyomja meg a 

menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gombokkal valassza ki az OSSZES FAXNAPL6 lehetoseget, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. A keszulek bezarja a Beallitasok menut es 
kinyomtatja a jelenteseket. 
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Hibaelharitas 



Afejezet informacioi az altalanos faxhibak elharitasaban segitenek. 

• Megfeleloen van beallitva a faxkeszulek? 

• Altalanos faxolasi problemak 

• Faxfoqadasi problemak 

• Faxkuldesi problemak 

• Mediakezelesi problemak 

• Az elektronikus kezikonyv megtekintese 



Megfeleloen van beallitva a faxkeszulek? 



Az alabbi felsorolas segitsegevel megallapithatja, mi okozza a fax hasznalata soran esetleg 
felmerulo problemakat. 

• A keszulekhez kapott faxkabelt hasznalja? A keszuleket a mellekelt faxkabellel 
teszteltek, amely megfelelt a keszulek specifikacioinak. Ha nem a keszulekkel kapott 
faxkabelt hasznalja, akkor csatlakoztassa ismet. 

• A faxkabelt a keszulek megfelelo portjara csatlakoztatta? A kabelt a "line" (vonal) 
portra kell csatlakoztatni (a porton a kovetkezo jelzes lathato: -HI (HP LaserJet 3015 all- 
in-one vagy HP LaserJet 3030 all-in-one) vagy "L" (HP LaserJet 3380 all-in-one fax)). 
Tovabbi reszletek: A keszulek csatlakoztatasa telefonvonalhoz . 

• A faxkabel megfeleloen illeszkedik a keszulek portjara? Huzza ki es csatlakoztassa 
ujra a faxkabelt, es ellenorizze, hogy az jol illeszkedik-e a megfelelo portra. 

• A telefonaljzat megfeleloen mukodik? Egy telefon csatlakoztatasaval ellenorizze, hogy 
a fali aljzatnal van-e tarcsahang. Hallja a tarcsahangot, tud telefonhivast 
kezdemenyezni? 



Milyen telefonvonalat hasznal? 

• Kapcsolasmentes vonal: A faxok kuldesehez es fogadasahoz egyedi fax/telefonszam 
tartozik. A faxkabelt a "line" (vonal) portra kell csatlakoztatni (a porton a kovetkezo 
jelzes lathato: -§ ikon (HP LaserJet 3015 all-in-one vagy HP LaserJet 3030 all-in-one) 
vagy "L" (HP LaserJet 3380 all-in-one fax)). 

• Megosztott telefonvonal: Ebben az esetben a telefonhivasok, illetve a faxok 
kezdemenyezese es fogadasa ugyanazon a telefonszamon es telefonvonalon tortenik. 
Egy normal telefonvonalon egyszerre csak egyfajta muveletet lehet vegrehajtani. Ha 
ugyanazt a telefonvonalat hasznalja a telefon beszelgetesekhez es a faxfeladatokhoz, 
akkor beszelgetes kozben nem kuldhet faxot es nem csatlakozhat az internethez. 

• PBX rendszer: Uzleti telefonrendszer. A szokasos otthoni telefonok es a HP LaserJet 
all-in-one faxkeszulekek analog jeleket hasznalnak. Nehany PBX rendszer digitalis, igy 
esetleg nem kompatibilis a szokasos telefonokkal es a HP LaserJet all-in-one faxhoz 
hasonlo keszulekekkel. 

• Tovabbleptetes: Telefonkozpont-rendszer szolgaltatas; ha egy bejovo vonal foglalt, a 
kovetkezo hivas a kovetkezo szabad vonalra "lep tovabb". A keszuleket probalja meg 
az elso bejovo telefonvonalra csatlakoztatni. A keszulek a megfelelo beallitasban 
megadott csengetesszam utan fog valaszolni a bejovo hivasra. (Lasd: A csengesszam 
modositasa a hivasok fogadasahoz .) 

• Megkulonbozteto csongetes szolgaltatas: A telefonszolgaltato egyetlen 
telefonvonalhoz ket telefonszamot rendelhet, melyek mindegyikehez sajat csengetesi 
hang tartozik. Ellenorizze, hogy a keszulek arra a csengetesi mintara valaszol-e, 
amelyet a telefonszolgaltato a faxszamhoz beallitott. (Lasd: A csengohangok 
modositasa hivasfogadashoz .) Ez a szolgaltatas nem minden tersegben/orszagban 
erheto el. Mielott modositana a beallitast, ellenorizze, hogy telefonszolgaltatojanal 
elerheto-e ez a szolgaltatas. 
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Telefonvonal-levalaszto szurot hasznal? 



A telefonvonal-levalaszto szuro ket vagy tobb, azonos aljzatbol erkezo telefonvonal 
szetvalasztasara szolgalo eszkoz. Megteveszto lehet, hogy ket kulonbozo fajtaju eloszto 
letezik. A parhuzamos elosztok (melyeket "T"-elagaz6knak is neveznek) egyetlen vonalat 
osztanak szet ket azonos aljzatra, igy ugyanarra a vonalra ket keszuleket lehet 
csatlakoztatni. 

Az 1.vonal/2.vonal-levalaszt6 szurok ket kulonallo telefonvonal kimenetet biztositanak 
egyetlen aljzatrol, ket onallo telefonszammal (ket telefonvonal csatlakozik ugyanarra az 
aljzatra). 1.vonal/2.vonal-levalaszt6 szurore akkor van szukseg, ha a fax- es a hanghivasok 
ugyanarra az aljzatra erkeznek. Utmutatasert lasd: A keszulek csatlakoztatasa ketvonalas 
aljzathoz . 

Nem minden eloszto kompatibilis a keszulekkel, es a elosztok hasznalatat nem minden 
terseg/orszag tamogatja. 



Megjegyzes A Hewlett-Packard nem javasolja a parhuzamos elosztok, vagy "T"-elagaz6k hasznalatat a 

keszuleken, mert ezek ronthatjak a telefonjel minoseget. Ha a keszulekhez csatlakoztatott 
telefonvonalra masodik keszuleket kell csatlakoztatnia, akkor csatlakoztassa a masodik 
keszuleket a keszulek "telefon" portjara (a telefon ikonnal jelzett portra). Utmutatasert lasd: 
Tovabbi eszkozok csatlakoztatasa . 



Hasznal tulfeszultseg ellen vedo eszkozt? 

Ez a fali aljzat es a keszulek kozott hasznalt eszkoz a keszuleket vedi a telefonvonalon 
esetleg megjeleno tulfeszultseg tovabbterjedese ellen. A tulfeszultseg faxolasi problemakat 
okozhat, mivel rontja a telefonjel minoseget. Ha ilyen eszkoz hasznalatakor a faxok kuldese 
es fogadasa soran problemat tapasztal, akkor csatlakoztassa a keszuleket kozvetlenul a 
telefonaljzathoz, hogy megallapitsa, hogy a problemat a tulfeszultseg ellen vedo eszkoz 
okozza-e. 



Hasznalja valamelyik szolgaltato hangposta-szolgaltatasat? 

A hangposta-szolgaltatas hasznalhato az uzenetrogzito keszulekek helyett. Ha a hangposta 
valaszig engedelyezett csengetesszam beallitasa kisebb, mint ami a keszuleknel van 
beallitva, a hangposta-szolgaltatas veszi fel a faxhivast, es a keszulek nem tud faxokat 
fogadni. Ha a keszulek valaszig engedelyezett csengetesszam beallitasa kisebb, mint ami a 
hangpostahoz van beallitva, a keszulek vesz fel minden hivast, es a hangpostahoz egyetlen 
hivas sem jut el. A keszulekkel egyutt csak az onallo uzenetrogzitovel letrehozott 
hangposta-szolgaltatas hasznalhato sikeresen. 



Uzenetrogzftot hasznal? 

Az uzenetrogzitot vagy kozvetlenul a telefon ikonnal jelolt aljzatba kell csatlakoztatni, vagy 
pedig ugyanarra a telefon mellekre, mint a keszuleket. 

A keszuleknel a valaszig engedelyezett csengetesek szamat legalabb egy csongetessel 
tobbre kell allitani, mint ami az uzenetrogziton van beallitva. Tovabbi informacio: A 
csengesszam modositasa a hivasok fogadasahoz . 



Megjegyzes Ha az uzenetrogzito ugyanahhoz a telefonvonalhoz csatlakozik, de egy masik aljzatba 

(peldaul masik helyisegben) van bekotve, akkor zavart okozhat a faxok fogadasaban. 
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Altalanos faxolasi problemak 

Az ebben a reszben talalhato tablazatok a faxproblemak megoldasaban segitenek. 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A faxolasi muvelet kozepen a 
dokumentum adagolasa leall. 


A betoltheto oldal maximalis 
hossza 381 mm. A hosszabb 
oldalak faxolasa leall 381 mm- 
nel (15 huvelyk). 


Ha nines elakadas es egy 
percnel kevesebb ido telt el, 
akkor varjon egy kicsit, mielott 
megnyomna a megszakItAs 
gombot. Ha elakadt a papir, 
akkor az elektronikus 
kezikonyvben olvashat tovabbi 
reszleteket az elakadas 
elharitasaval, illetve az egyeb 
hibaelhan'tasi es karbantartasi 
tanacsokkal kapcsolatban. 
Ezutan kuldje el ujra a 
feladatot. 


Ha a dokumentum tul kicsi, 
elakadhat az automatikus 
lapadagoloban (ADF). 

(HP LaserJet 3015 all-in-one 
fax) Az automatikus 
lapadagolo (ADF) minimalis 
oldalmerete 74 x 105 mm. 

(HP LaserJet 3030 all-in-one 
fax es HP LaserJet 3380 all-in- 
one fax) Az automatikus 
lapadagolo (ADF) minimalis 
oldalmerete 127 x 127 mm. 


Ha elakadt a papir, akkor az 
elektronikus kezikonyvben 
olvashat tovabbi reszleteket az 
elakadas elharitasaval, illetve 
az egyeb hibaelharitasi es 
karbantartasi tanacsokkal 
kapcsolatban. 


A keszulek nem a megfelelo 
idoben nyomtatja ki a 
faxtevekenysegi naplokat 
vagy a faxhivasi jelenteseket. 


A faxtevekenysegi naplo vagy 
a faxhivasi jelentes beallitasai 
nem megfeleloek. 


Nyomtasson beallitasi jelentest 
es ellenorizze, hogy a keszulek 
mikor hajtja vegre a 
nyomtatast. A beallitasi 
jelentes nyomtatasaval 
kapcsolatban az elektronikus 
felhasznaloi kezikonyvben 
olvashat utmutatast. A naplok 
vagy a jelentesek nyomtatasi 
idopontjainak beallitasahoz 
lasd: A faxtevekenyseqi naplo 
automatikus nyomtatasanak 
beallitasa vaqv A faxhivasi 
jelentes nvomtatasi 
avakorisaqanak beallitasa. 


A keszulek tul hangos vagy tul 
halk hangjelzeseket ad. 


Modositani kell a beallitott 
hangerot. 


Lasd: A hanqero beallitasainak 
modositasa. 
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Faxfogadasi problemak 



Az ebben a reszben talalhato tablazat segit a faxok fogadasa kozben felmerulo problemak 
megoldasaban. 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem tud faxokat fogadni 

to 1 of o n m o 1 1 o If ro 1 
tfy y id e i ui ii i ten of\i ui . 


Lehetseges, hogy a telefonmellek 
hpallitasa kikanrsolt allannthan van 
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A beallitas modositasara vonatkozo 
iitmiitatast itt talalia men' 
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Mellekallomas beallitasa faxok 
foqadasara. 




Lehet, hogy a telefonkabel 
csatlakoztatasa nem megfelelo. 


Ellenorizze, hogy a faxkabel 
megfeleloen csatlakozik-e a 
telefonaljzathoz es a keszulekhez 
(vagy a keszulekhez csatlakozo egyeb 
eszkozhoz). Nyomja meg egymas utan 
az 1-2-3 gombokat (csak tone 
uzemmod eseten), varjon harom 
masodpercig, majd tegye le a kagylot. 




1 phpt honv a kpS7iilpk tarrsp^asi 
uzemmodja vagy a telefonmellek nem 
megfeleloen van beallitva. 


Fllenori77p honv a kpS7iilpkpn Tnnp 
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uzemmod van-e beallitva. Lasd: 
Dallam- vaqv impulzustarcsazas 
valasztasa. Ellenorizze, hoay a 
telefonmellekre is tone uzemmod van- 
e beallitva. 


A telefon vagy a vonalra 
csatlakoztatott uzenetrogzito nem 
fnnariia a hannhfva^okflt 

1 UUu V_4 J C4 CI 1 lul IUI 11 V uOUIXCt L. 


Lehetseges, hogy a faxkabel 
csatlakoztatasa nem megfelelo. 


A csatlakoztatas ellenorzesevel 
kapcsolatban lasd: A keszulek 
rsatlako7tatasa tp|pfonvonalho7 A 
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keszuleknek elsokent kell csatlakoznia 
a telefonvonalra. 




Lehet, hogy a valasz mod vagy a 
valaszadasig engedelyezett 
csengetesszam beallitasa nem 
megfelelo. 


A szukseges beallitasok 
meghatarozasahoz lasd: A 
hivasfoqadasi mod beallitasa vaay A 
csenqesszam modositasa a hivasok 
foqadasahoz. A valasziq 
engedelyezett csengetesszamnak a 
keszuleken nagyobbnak kell lennie, 
mint az uzenetrogziton. 




Lehetseges, hogy az uzenetrogzito 
vagy a telefon nem mukodik. 


Csatlakoztassa a telefonkeszuleket 
vagy az uzenetrogzitot kozvetlenul a 
telefonvonalhoz, hogy meggyozodjon 
az uzemkepessegrol. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem valaszol a bejovo 
faxhfvasokra. 


Lehetseges, hogy Kezi valasz mod 
van beallitva. 


A Kezi valasz mod eseten a keszulek 
soha nem fogadja automatikusan a 
hivasokat. Afaxfogadasi muveletet 
manualisan kell kezdemenyeznie. 
Tovabbi informacioert lasd: A 
hivasfoqadasi mod beallitasa. 


Lehetseges, hogy a valaszadasig 
engedelyezett csengetesszam 
beallitasa helytelen. 


Ellenorizze a valaszadasig 
engedelyezett csengetesek szamanak 
beallitasat. A szukseges beallitasok 
meghatarozasahoz lasd: A 

csenqesszam modositasa a hivasok 
foqadasahoz. 


Lehet, hogy a megkulonboztetett 
csengetes szolgaltatas be van 
kapcsolva, de On nem fizetett el6 erre 
a szolgaltatasra, vagy elofizetett ra, de 
a keszulek nines megfeleloen beallitva. 


Ellenorizze, hogy a megkulonboztetett 
csengetes szolgaltatas megfeleloen 
van-e beallitva. Lasd: A csenoohanook 
modositasa hivasfoqadashoz. 


Lehetseges, hogy a faxkabelt nem 
csatlakoztatta megfeleloen, vagy hibas 
a faxkabel. 


A csatlakoztatas ellenorzesevel 
kapcsolatban lasd: A keszulek 
csatlakoztatasa telefonvonalhoz. 
Biztos, hogy a keszulekhez kapott 
faxkabelt hasznalja? 


Lehet, hogy a keszulek az 
uzenetrogzito altal lejatszott 
hanguzenet miatt nem tudja erzekelni 
a bejovo faxhangot. 


Rogzitse ismet az uzenetrogzito 
uzenetet ugy, hogy a szoveg elejen 
legalabb ket masodperc szunetet hagy. 


Lehet, hogy tul sok keszulek 
csatlakozik a telefonvonalhoz. 


Ne csatlakoztasson haromnal tobb 
keszuleket a telefonvonalhoz. 
Tavolitsa el a legutoljara 
csatlakoztatott eszkozt, es ellenorizze 
a keszulek mukodeset. Ha ez nem 
vezet eredmenyre, egyesevel folytassa 
a tovabbi eszkozok eltavolitasat, es 
mindegyik utan vegezzen probat a 
keszulekkel. 


Lehet, hogy a telefonvonal nem 
uzemel. 


Tegye a kovetkezok egyiket: 

• Novelje a keszuleken a hangerot, 
majd nyomja meg a 
kezelopanelen a fax/kOldEs 
gombot. Ha hallja a tarcsahangot, 
a telefonvonal mukodik. 

• A keszulek helyett 
csatlakoztasson egy telefont az 
aljzatba. Kezdemenyezzen 
telefonhivast, hogy 
meggyozodhessen a telefonvonal 
mukodeserol. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem valaszol a bejovo 
faxhivasokra (folytatas). 


Lehet, hogy a hangposta-szolgaltatas 
megzavarja a keszuleket, amikor az 
hivasokat probal fogadni. 


Tegye a kovetkezok egyiket: 

• Kapcsolja ki a hangposta- 
szolgaltatast. 

• Gondoskodjon egy 
kapcsolasmentes telefonvonalrol a 
faxhivasok szamara. 

• A keszulek valasz modjakent 
allitsa be a Kezi lehetoseget. Kezi 
valasz modban a fax fogadasat 
Onnek kell elinditania. Tovabbi 
informacioert lasd: A 
hivasfoqadasi mod beallitasa. 

• Hagyja meg az automatikus 
valasz modot, de a keszuleknel a 
valaszig engedelyezett 
csengetesszamot allitsa kisebbre, 
mint ami a hangpostanal szerepel 
(lasd: A csenqesszam modositasa 
a hivasok foqadasahoz). Iqv a 
keszulek minden bejovo hivasra 
valaszolni fog. 


Lehet, hogy nines papir a 
keszulekben, vagy a memoria megtelt. 


Toltse be mediat a bemeneti talcaba. 
Nyomja meg a menu/beIrAs gombot (HP 
LaserJet 3015 all-in-one fax vagy HP 
LaserJet 3030 all-in-one fax). A 
keszulek a memoriajaban tarolt osszes 
faxot kinyomtatja, majd visszater a 
faxhivasok megvalaszolasara. 


A faxok tovabbftasa, illetve fogadasa 
nagyon lassu. 


Lehet, hogy nagyon osszetett, peldaul 
sok kepet tartalmazo faxot probal 
kuldeni vagy fogadni. 


Az osszetett faxok kuldese vagy 
fogadasa tobb idot vesz igenybe. 
Novelheti az atviteli sebesseget, ha a 
hosszabb faxokat szetbontja tobb 
feladatra es csokkenti a felbontast. 


Lehet, hogy a fogado faxkeszulek kis 
modemsebesseggel mukodik. 


A keszulek a faxokat olyan maximalis 
sebesseggel viszi at, amely megfelel a 
cimzett faxkeszulek maximalis 
sebessegenek. 


Till nagy a kuldott vagy fogadott fax 
felbontasa. A nagyobb felbontas 
altalaban jobb minoseget eredmenyez, 
viszont hosszabb atviteli idot igenyel. 


Ha On a cimzett, kerje meg telefonon 
a fax kuldojet, hogy kiildje el (ismet) a 
faxot alacsonyabb felbontasban. Ha 
On a kuldo, csokkentse a felbontast, 
majd kuldje el ismet a faxot. Az 
alapertelmezett beallitas 
modositasaval kapcsolatban lasd: Az 
alapertelmezett kontraszt modositasa. 


Rossz minosegu telefonkapcsolat 
eseten az On keszuleke, illetve a 
cimzett faxkeszuleke a hibak 
javitasanak erdekeben lelassitja az 
atvitelt. 


Tegye le a telefont es kuldje el ismet a 
faxot. Ellenoriztesse a telefonvonalat a 
telefonszolgaltatoval. 


Nemzetkozi hivasok eseten kisebb az 
atviteli sebesseg. 


Erre nines megoldas. A mas orszagba 
kuldott faxokra szanjon tobb idot. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem nyomtatja, vagy 
hibasan nyomtatja a faxokat. 


Ores a mediaadagolo talca. 


Toltson be mediat. Ha fax fogadasakor 
az adagolotalca ures, akkor a keszulek 
a faxokat a memoriaban tarolja es a 
talca ujboli megtoltese utan nyomtatja 
ki. 


Lehet, hogy On a szamitogepbe 
torteno faxfogadas opciot allitotta be, 
es igy a faxok a szamitogepbe 
erkeznek. 


Ellenorizze, hogy nem a szamitogep 
fogadja-e a faxokat: 

Kattintson sorban egymas utan a 
Start, Programok, Hewlett-Packard 
elemre, valassza a HP LaserJet 3015, 
a HP LaserJet 3030 vagy a HP 
LaserJet 3380 lehetoseget, majd 
kattintson a HP Toolbox sorra. 

Kattintson a Fax fiilre, majd a 
Fogadas fiilre. 

Torolje a Fogadas szamitogepre 
negyzet jeloleset es kattintson az OK 
gombra. 


A keszulek egy helyett ket oldalra 
nyomtatja a faxokat. 


Lehet, hogy az automatikus kicsinyites 
beallitasa helytelen. 


Ha azt szeretne, hogy a keszulek a 
faxokat egy oldalra kicsinyitse, 
kapcsolja be az automatikus 
kicsinyitesi lehetoseget. Ha a beallitas 
ki van kapcsolva, akkor lehet, hogy a 
keszulek tobb oldalra nyomtatja a 
faxokat. A beallitas modositasaval 
kapcsolatban lasd: Az automatikus 
kicsinyites beallitasanak modositasa a 
bejovo faxok foqadasahoz. 


A fogadott faxok tul halvanyak, vagy 
a keszulek csak az oldal egylk felere 
nyomtat. 


A keszulekbol faxnyomtatas kozben 
fogyott ki a festek. 


A keszulek eltarolja az utoljara 
nyomtatott faxokat. (Az 
ujranyomtatashoz eltarolt faxok 
tenyleges szamat a rendelkezesre alio 
memoria mennyisege hatarozza meg.) 
Minel elobb cserelje ki a 
nyomtatopatront, majd nezze meg a 
kovetkezo reszt: Fax ujranyomtatasa. 


A kuldott fax tul halvany. 


Lepjen kapcsolatba a feladoval es 
kerje meg, hogy modositsa a 
beallitasokat es kuldje el ujra a faxot. 


Az EconoMode be van kapcsolva, 
vagy tul alacsony felbontas van 
beallitva. 


Ha az EconoMode be van kapcsolva, 
kapcsolja azt ki. Az EconoMode 
beallitas modositasaval kapcsolatban 
az eszkozhoz kapott CD-ROM 
lemezen talalhato elektronikus 
felhasznaloi kezikonyvben kereshet 
informaciot. 

Ha a beallitott felbontas alacsony, 
allitsa nagyobbra. Peldaul modositsa a 
Szabvanyos beallitasrol Finom 
beallitasra. Lasd: Az alapertelmezett 
felbontasi beallitas modositasa. 
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Faxkuldesi problemak 



Az ebben a tablazatban talalhato informacio segit a faxok fogadasa kozben felmerulo 
problemak megoldasaban. 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A faxok kuldesenek folyamata 
leall. 


Lehet, hogy a cimzett 
faxkeszuleke meghibasodott. 


Probaljon meg masik faxra 
kuldeni. 


Lehet, hogy sajat telefonvonala 
nem uzemel. 


Tegye a kovetkezok egyiket: 

Erositse fel a keszuleknel 
a hangerot, majd nyomja 
meg a kezelopanelen a 
fax/kuldes gombot. Ha 
hallja a tarcsahangot, a 
telefonvonal mukodik. 

• A kesziilek helyett 
csatlakoztasson egy 
telefont a fali aljzatba. 
Kezdemenyezzen 
telefonhivast, hogy 
meggyozodhessen a 
telefonvonal mukodeserol. 


Lehet, hogy a faxfeladat 
kommunikacios hiba miatt 
szakad meg. 


Modositsa a kommunikacios 
hibat koveto ujratarcsazasi 
lehetoseget Be beallitasra 
(lasd: Az ujratarcsazasi 
beallitas modositasa 
kommunikacios hiba esetere). 
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Problems 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem kuldi, csak 
fogadja a faxokat. 


Ha a keszulek alkozpontra 
(PBX rendszerre) csatlakozik, 
az alkozpont olyan 
tarcsahangot adhat, amelyet a 
keszulek nem erzekel. 


Kapcsolja ki a tarcsahang- 
erzekelesi beallitast. Lasd: A 
tarcsahana-erzekelesi beallitas 
modositasa. 


Lehet, hogy nem megfelelo a 
telefonvonal minosege. 


Kerem, probalkozzon kesobb. 


Lehet, hogy a cimzett 
faxkeszuleke meghibasodott. 


Probaljon meg masik faxra 
kuldeni. 


Lehet, hogy sajat telefonvonala 
nem uzemel. 


Tegye a kovetkezok egyiket: 

Erositse fel a keszuleknel 
a hangerot, majd nyomja 
meg a kezelopanelen a 
fax/kuldes gombot. Ha 
hallja a tarcsahangot, a 
telefonvonal mukodik. 

• A keszulek helyett 
csatlakoztasson egy 
telefont az aljzatba. 
Kezdemenyezzen 
telefonhivast, hogy 
meggyozodhessen a 
telefonvonal mukodeserol. 


A kimeno faxok 
hivoszamanak tarcsazasa 
megismetlodik. 


Ha az ujratarcsazasi beallitas 
Be, akkor a keszulek 
automatikusan ujratarcsazza a 
faxszamot. 


Ha meg akarja szakitani az 
ujratarcsazast, nyomja meg a 
megszakItAs gombot. Varakozo 
faxfeladat torlesehez lasd: 
Faxfeladat torlese. Az 
ujratarcsazasi beallitas 
modositasaval kapcsolatban 
lasd: Az ujratarcsazasi 
beallitasok modositasa. 
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Problems 


Ok 


Megoldas 


Az elkuldott faxok nem 
erkeznek meg a cimzett 
faxkeszulekere. 


Lehet, hogy a fogado 
faxkeszulek ki van kapcsolva, 
vagy hibat eszlelt, peldaul 
kifogyott belole a papir. 


Hivja fel a cimzettet, es kerje 
meg, hogy ellenorizze, hogy be 
van-e kapcsolva a keszuleke 
es keszen all-e faxok 
fogadasara. 


Lehet, hogy az eredeti 
peldanyok nincsenek 
megfeleloen behelyezve. 


Ellenorizze, hogy az eredeti 
peldanyokat megfeleloen 
helyezte-e be a lapadagolo 
(ADF) vagy a sikagyas 
lapolvaso adagolotalcajaba 
(HP LaserJet 3015 all-in-one 
fax eseten nines). Lasd: 
Eredeti dokumentumok 
behelyezese faxolashoz. 


Lehet, hogy a fax a 
memoriaban van, mert foglalt 
szam ujrahivasara var, vagy 
mas, kuldesre vara feladatok 
elozik meg, vagy a keszulek 
kesleltetett kuldesre van allitva. 


Ha a memoriaban a felsorolt 
okok barmelyike miatt 
faxfeladat van, a 
faxtevekenysegi naploban erre 
vonatkozo bejegyzes jelenik 
meg. Nyomtassa ki a 
faxtevekenysegi naplot (lasd: 
Faxtevekenyseqi naplo 
nyomtatasa), es ellenorizze azt 
az oszlopot, amelyben a 
Varakozo feladatok allapota 
lathato. 


Nem tudja a hosszu 
faxszamok valamennyi jegyet 
tarcsazni. 


A beviheto faxszam maximum 
50 szamjegyet vagy karaktert 
tartalmazhat. 


Probalja meg manualisan 
tarcsazni a faxszamot. Lasd: 
Kezi tarcsazas. 


A kuldott faxokon az oldalak 
vegen szurke savjelenik meg. 


Lehet, hogy sikagyas 
lapolvasorol probal faxot 
kuldeni (csak HP LaserJet 
3030 all-in-one fax vagy HP 
LaserJet 3380 all-in-one fax 
eseten elerheto) es az uveg es 
a fax merete nines megfeleloen 
beallitva. 


Ellenorizze, hogy helyes-e a 
beallitas. Tovabbi tudnivalok: 

Az uveqlap alapertelmezes 
szerinti meretenek modositasa. 


A kuldott faxok minden 
oldalanak aljarol hianyoznak az 
adatok. 


Lehet, hogy sikagyas 
lapolvasorol probal faxot 
kuldeni (csak HP LaserJet 
3030 all-in-one fax vagy HP 
LaserJet 3380 all-in-one fax 
eseten elerheto) es az uveg es 
a fax merete nines megfeleloen 
beallitva. 


Ellenorizze, hogy helyes-e a 
beallitas. Tovabbi tudnivalok: 

Az uveqlap alapertelmezes 
szerinti meretenek modositasa. 
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Mediakezelesi problemak 



Az ebben a tablazatban talalhato informacio segit a nyomtatashoz hasznalt media 
elakadasaval kapcsolatos problemak megoldasaban. 

VIGYAZAT Csak kezzel probalja meg eltavolitani az elakadt mediat. Egyeb targyak hasznalata a belso 

alkatreszek serulesehez vezethet. 



Ok 


Megoldas 


A media a keszulek mediautvonalan akadt el. 


(HP LaserJet 3015 all-in-one fax es HP 
LaserJet 3030 all-in-one fax) Nyomja meg a 
nyomtatopatron-tarto ajtajanak rogzitojet, majd 
nyissa ki a keszulek fedelet. Fogja meg a 
nyomtatopatron fogantyujat. Tavolitsa el a 
nyomtatopatront, es tegye felre. (A patront ne 
erje feny a szuksegesnel hosszabb ideig. 
Helyezze a nyomtatopatront papirtasakba vagy 
mas, nem attetszo csomagolasba mindaddig, 
amig vissza nem teheti a keszulekbe. Fogja 
meg mindket kezevel a media lathato oldalat 
(beleertve a kozepet is), es ovatosan huzza ki a 
keszulekbol. Miutan eltavolitotta az elakadt 
mediat, tegye vissza a nyomtatopatront, majd 
csukja be a keszulek fedelet. Lehet, hogy az 
elakadt media eltavolitasa utan ujra kell 
inditania a keszuleket. 

(HP LaserJet 3380 all-in-one fax) Nyissa ki a 
nyomtatopatron-tarto ajtajat es az egyenes 
kimeneti ajtot. A keszulek hatoldalan talalhato 
zold nyomaskioldo emelokarokat forditsa lefele. 
Ha el lehet tavolitani a mediat a gep elulso 
reszebol ugy, hogy kozben nem veszi ki a 
nyomtatopatront, akkor tegye ezt. Ellenkezo 
esetben tavolitsa el a nyomtatopatront, majd 
mindket kezevel fogja meg a media lathato 
oldalat (beleertve a kozepet is), es ovatosan 
huzza ki a keszulekbol. Tegye vissza a 
nyomtatopatront, majd csukja be a 
nyomtatopatron-tarto ajtajat es az egyenes 
kimeneti ajtot. Lehet, hogy az elakadt media 
eltavolitasa utan ujra kell inditania a keszuleket. 


Megjegyzes 

Ellenorizze, hogy a media megfelel-e a HP 
mediakovetelmenyeknek. Lasd a HP LaserJet 
nyomtatocsalad nyomtatasi media kezikonyvet a 
kovetkezo weboldalon: http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide. 
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Ok 


Megoldas 


Elakadt a media az automatikus lapadagolo 
(ADF) adagolotalcajan. 


(HP LaserJet 3015 all-in-one fax) Ket kezzel 
huzza maga fele a vezerlopult ajtajat. Tavolitsa 
el az elakadt mediat. Ellenorizze, hogy a media 
osszes darabjat eltavolitotta-e, majd zarja be a 
vezerlopult ajtajat. 

(HP LaserJet 3030 all-in-one fax es HP 
LaserJet 3380 all-in-one fax) Tavolitsa el az 
automatikus lapadagolo (ADF) adagolotalcajat, 
majd nyissa ki az ADF fedelet. Ket kezzel emelje 
fel a ket fogantyut az elakadas-elharito 
egysegen, mig az egyseg egy kattanassal fel 
nem nyilik. Elforgatva emelje ki az elakadas- 
elharito egyseget, majd tegye felre. Emelje fel 
es tartsa felemelve a zold emelokart, es 
forgassa el a lapbehuzo egyseget, mig nyitva 
marad. Ovatosan - anelkul, hogy elszakitana - 
probalja meg eltavolitani a lapot. Ha ellenallast 
tapasztal, folytassa a kovetkezo lepessel. 
Nyissa fel a sikagyas lapolvaso fedelet, es 
ovatosan, mindket kezet hasznalva, lazitsa meg 
a mediat. Zarja be a sikagyas lapolvaso fedelet, 
majd eressze le az automatikus lapadagolon 
(ADF) talalhato zold kart. Helyezze vissza az 
elakadas-elharito egyseget, ugy, hogy nyomja le 
a ket fulet, mig az egyseg a helyere pattan. 
Megfeleloen helyezze vissza az elakadas- 
elharito egyseget, mert ellenkezo esetben 
kesobb tovabbi elakadasok kovetkezhetnek be. 


A nyomat elcsuszik (gorbe), mert a 
mediaadagolo talca till van toltve. 


Tavolitsa el a media egy reszet az 
adagolotalcabol. 


A nyomat elcsuszik (gorbe), mert a 
mediavezetok nincsenek megfeleloen beallitva, 
eltortek, vagy nincsenek a helyukon. 


Ellenorizze, hogy nem lettek-e a mediahoz 
kepest tul szorosra vagy tul lazara allitva a 
vezetok. Ellenorizze, nincsenek-e eltorve vagy 
nem hianyoznak-e a vezetok, es szukseg 
eseten potolja azokat. 


A nyomat elcsuszik (gorbe), mert a media sulya 
vagy a felulet minosege nem felel meg a HP 
kovetelmenyeknek. 


Ellenorizze, hogy a media megfelel-e a HP 
kovetelmenyeknek. Lasd a HP LaserJet 
nyomtatocsalad nyomtatasi media kezikonyvet a 
kovetkezo weboldalon: http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide. 


A keszulek hullamos vagy gyurott oldalakat 
nyomtat a lezernyomtatas soran keletkezett ho 
miatt. 


A hullamos reszek rendszerint kisimulnak, ha a 
papirt sima feluleten hagyja kihulni. Ellenorizze, 
hogy a media megfelel-e a HP 
kovetelmenyeknek. Lasd a HP LaserJet 
nyomtatocsalad nyomtatasi media kezikonyvet a 
kovetkezo weboldalon: http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide. 


A keszulek hullamos vagy gyurott oldalakat 
nyomtat a kimeneti talca hasznalatakor. 


Nyissa ki az egyenes papirut kimeneti ajtajat a 
nyomtato hatoldalan, es hasznalja ezt a 
papirutat. Allitsa vissza a beegetesi modot az 
alapertelmezesre, vagy mas tipusu papirra. 
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Ok 


Megoldas 


A keszulek hullamos vagy gyurott oldalakat 
nyomtat, mert a mediat nem megfeleloen 
taroltak. 


Lehetoseg szerint a mediat zart csomagolasban, 
szobahomersekleten tarolja. 


A 1 ' "I'll II' ** ■ ■ 1_L 1 1 1 1 L 

A keszulek hullamos vagy gyurott oldalakat 
nyomtat, mert a media tul sok ideig volt az 
adagolotalcaban. 
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Forditsa at, vagy forditsa el 180 fokkal a 
papirtalcaban talalhato mediakoteget. 



96 Fejezet 5 Hibaelharitas 



HUWW 



Az elektronikus kezikonyv megtekintese 



Az elektronikus kezikonyv az Eszkoztar sugojaban es a HP LaserJet all-in-one keszulekhez 
kapott szoftver CD-n talalhato. 

Az elektronikus kezikonyv megtekintese a keszulekhez 
mellekelt szoftverbol 

Ha telepitette a keszulekhez tartozo szoftvert, akkor az elektronikus kezikonyvet a szoftver 
Sugo menujeben a Felhasznaloi kezikonyv gombra kattintva nyithatja meg. 

Az elektronikus kezikonyv megtekintese a keszulekhez 
mellekelt CD-ROM lemezrol (Windows) 

Ha meg nem telepitette a keszulekhez mellekelt szoftvert, akkor az elektronikus 
kezikonyvhoz az alabbi lepesek vegrehajtasaval ferhet hozza: 

1. Az udvozlokepernyo megjelenitesehez helyezze be a keszulek szoftveret tartalmazo 
CD-t a szamitogep CD-meghajtojaba. 

• Ha az udvozlokepernyo nem jelenik meg, akkor a Windows talcan kattintson aStart 
gombra, majd a Futtatas parancsra, irja be a z : \ setup parancsot (ahol a Z a CD- 
meghajto betujelet jelenti), vegul kattintson az OK gombra. 

2. Az udvozlokepernyon kattintson a Dokumentacio gombra. 

3. Az Elektronikus kezikonyv megtekintesi beallitasok negyzetben kattintson a PDF- 
formatum vagy a HTML-formatum lehetosegre az elektronikus kezikonyv 
megnyitasahoz. 



Megjegyzes Ha szamitogepen Windows 95 operacios rendszert hasznal, akkor az elektronikus 

kezikonyv HTML Sugo formatumban torteno megtekintesehez telepitenie kell az Internet 
Explorer 4.01-es vagy kesobbi verziojat. A hordozhato dokumentum (PDF) formatumu 
elektronikus kezikonyv megtekintesehez vagy nyomtatasahoz telepitenie kell az Adobe 
Acrobat Reader programot. 



Az elektronikus kezikonyv megtekintese a keszulekhez 
mellekelt CD-ROM lemezrol (Mac) 

Ha Macintosh operacios rendszerben kivanja megtekinteni a szoftverhez tartozo CD-ROM 
lemezen talalhato elektronikus kezikonyvet, akkor tegye a kovetkezoket. 

1 . Helyezze be az eszkoz szoftveret tartalmazo CD-ROM lemezt a szamitogep CD- 
meghajtojaba. 

2. Kattintson ketszer a Mac kepernyon a CD-ROM ikonra. 

3. Kattintson a Documentation mappara. 

4. Kattintson ketszer a User Guide fajlra a megnyitashoz. 



Megjegyzes A Mac operacios rendszer nehany verzioja eseten az Adobe Acrobat Reader szukseges 

ahhoz, hogy a kezikonyvet meg tudja tekinteni hordozhato dokumentum (PDF) 
formatumban. 
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Szojegyzek 



ADF 



all-in-one 



vesszo (,) 



kontraszt 



Kapcsolasmentes vonal 



megkulonbozteto csongetes 



pont per huvelyk (dpi) 



DSL 



fax 



faxfunkciok 



Automatikus lapadagolo. Az ADF az eredeti peldanyok masolas, lapolvasas 
vagy faxolas celjabol torteno automatikus betoltesere szolgal. 



A megnevezes olyan HP keszulekekre utal, amelyek tobb funkciot latnak el, 
fgy peldaul nyomtatast, faxolast, masolast es lapolvasast. 



A fax altal tarcsazott szamsorban megjeleno vesszo azt jelzi, hogy a 
keszulek ezen a ponton szunetet tart a tarcsazasban. 



Egy kep sotetebb es vilagosabb reszei kozotti kulonbseg. Minel 
alacsonyabb a szam, annal inkabb kozelitenek egymashoz az arnyalatok. 
Minel magasabb a szam, annal nagyobb a kulonbseg az arnyalatok kozott. 

Onallo telefonvonal, melyet kizarolag csak hanghivasokhoz vagy 
faxhivasokhoz hasznalnak. 



Bizonyos tersegekben/orszagokban nehany telefontarsasag altal kinalt 
szolgaltatas, amellyel ugyanarra a telefonvonalra ket vagy harom 
telefonszamot lehet beallitani. Minden telefonszamhoz mas csengetes 
tartozik, a faxkeszuleket pedig be lehet allitani ugy, hogy felismerje a 
faxszamhoz tartozo megkulonbozteto csongetest. 



Afelbontas lapolvasasnal es nyomtatasnal hasznalt meroszama. Altalaban 
minel tobb pont esik egy huvelykre, annal nagyobb a felbontas, annal tobb 
reszlet lathato a kepen es annal nagyobb a fajlmeret. 



Digitalis elofizetoi vonal; egy technologia, mely nagy sebessegu, kozvetlen 
internet-kapcsolatot biztosit telefonvonalon keresztul. 



A "fakszimile" szo roviditese. A nyomtatott oldal elektronikus kodolasat, 
majd az elektronikus oldal telefonvonalon keresztul torteno tovabbitasat 
jelenti. A keszulekhez tartozo szoftver elektronikus faxprogramoknak is 
kepes faxokat kuldeni. Ehhez a muvelethez modem es faxszoftver 
szukseges. 



A faxolassal kapcsolatos, a vezerlopultrol vagy a szoftverbol vegrehajtott 
funkciok, amelyek csak az aktualis feladatot erintik, vagy amelyekre csak 
uzemkesz allapotra visszaterve kerul sor, mint peldaul a memoria torlese. 
Ezek a funkciok a vezerlopult menujenek megfelelo reszeiben talalhatok 
meg. 
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faxbeallitasok 



Faxolashoz kapcsolodo lehetosegek, melyek beallitasa vagy modositasa 
utan a kovetkezo modositasig az uj beallitas lesz ervenyben. Peldakent 
emlitheto annak beallitasa, hogy a keszulek hanyszor tarcsazza ujra a 
foglalt szamot. Ezek a beallitasok a vezerlopult menujenek megfelelo 
reszeiben talalhatok. 

HP Director eszkoztar 

Csak Macintosh eseten elerheto. Egy szoftver-kepernyo, mely a 
dokumentumok kezelesehez hasznalhato. Miutan betoltotte a 
dokumentumot az automatikus lapadagoloba (ADF), a szamitogepet pedig 
kozvetlenul a keszulekre csatlakoztatta, a szamitogep kepernyojen 
megjelenik a HP Director, ahonnan faxolast, masolast vagy lapolvasast 
kezdemenyezhet. 

ISDN 

Az integralt szolgaltatasu digitalis halozat (Integrated Services Digital 
Network - ISDN) olyan nemzetkozileg elfogadott szabvany, amely digitalis 
kommunikaciot tesz lehetove ket vegpont kozott a nyilvanos 
telefonhalozaton keresztul. 

hazi kapcsolokozpont (PBX) 

Kis telefonkozpont, melyet jellemzoen nagy cegeknel vagy egyetemeken 
hasznalnak a szervezeten beluli osszes telefonmellek osszekotesre. A PBX 
rakapcsolodik a nyilvanos kapcsolt telefonhalozatra (PSTN) is, es attol 
fuggoen, hogy a mellekek milyen modszert hasznalnak a bejovo vagy 
kimeno hivasok kapcsolasara, lehetnek manualisak vagy digitalisak. Normal 
esetben a berendezes a vevo tulajdonat kepezi, nem pedig a 
telefontarsasagtol kell lizingelni azt. 

nyilvanos kapcsolt telefonhalozat (PSTN) 

A nemzetkozi betarcsazasos telefonhalozat, vagy annak a halozatnak egy 
resze. Afelhasznalok egyedi telefonszammal rendelkeznek, melyekkel helyi 
telefonszolgaltato cegeken keresztul kapcsolodhatnak a PSTN halozathoz. 
Ez a megnevezes gyakran hasznalatos adat- vagy egyeb nem telefonos 
szolgaltatasok eseten, melyeket az eredetileg normal telefonjeleket 
hasznalo utvonalon es a szokvanyos kapcsolasu tavolsagi tavbeszelo- 
aramkorokon keresztul tovabbitanak. 

felbontas 

A kep elessege; ennek mertekegysege a pont per huvelyk (dpi). Minel 
nagyobb a dpi, annal nagyobb a felbontas. 

megosztott vonal 

Hang- es faxhivasokhoz egyarant hasznalt telefonvonal. 

Eszkozkeszlet 

Az Eszkozkeszlet egy weboldal, amely a webbongeszoben nyithato meg, es 
amely hozzaferest biztosit a keszulekkezelo es hibaelharito eszkozokhoz, a 
beepitett webszerverhez es a keszulek dokumentaciojahoz. 
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Jelek es szamok 

1.vonal/2.vonal-levalaszt6 szurok, csatlakoztatas 
hibaelharitas 85 

A 

adagolasi problemak, hibaelharitas 86 
adagolotalca 

behelyezes 9 
adagolotalcak 

elakadasok, hibaelharitas 94 
ADF (automatikus lapadagolo) 

behelyezes 9 

definicio 99 

elakadasok, hibaelharitas 95 

eredeti dokumentumok behelyezese 24 

oldalmeret, maximum 86 

oldalmeret, minimum 86 
ad hoc csoportok, faxok kuldese 28 
alapertelmezett beallitasok 

dallam- vagy impulzustarcsazas 37 

felbontas 35 

kontraszt 34 

uveglap merete 36 
aljzat, kapcsolasmentes vonal vagy eloszto 

hibaelharitas 84, 85 
aljzat, telefonvonal 

hibaelharitas 84 

tovabbi eszkozok 15 
aljzat, telefonvonalhoz 

HP LaserJet 3015 all-in-one 10 

HP LaserJet 3030 all-in-one 10 
automatikus hivasfogadasi mod 42, 44 
automatikus kicsinyites beallitasai 46 
automatikus lapadagolo(ADF) 

oldalmeret, maximum 86 
automatikus lapadagolo (ADF) 

behelyezes 9 

definicio 99 

elakadasok, hibaelharitas 95 

eredeti dokumentumok behelyezese 24 

oldalmeret, minimum 86 

B 

beallitas 

fejlec 22 
beallitasok 

automatikus kicsinyites 46 



csenderzekeles mod 68 
csengohangok 43 
elohivoszamok 58 
erkezteto belyegzo 69 
felbontas, aktualis fax 26 
felbontas, alapertelmezes 35 
hangero 48 
hibajavitas 70 
hivasfogadasi mod 42 

hivasfogadas megadott csengesszam utan 44 
hivasi jelentesek 76,77 
ido/datum 21 

kontraszt, alapertelmezett 34 
szamlazasi kodok 62 
tarcsahang erzekelese 61 
tarcsazas, dallam vagy impulzus 37 
ujratarcsazas 38 

uveglap merete, alapertelmezes 36 

V.34 71 
behelyezes. Lasd: csatlakoztatas 
betuk, bevitel a kezelopanelrol 57 
betuk beirasa a kezelopanelen 21 

C 

CD-ROM, kezikonyv 97 
CS 

csatlakozo, kulon vonalhoz vagy elosztohoz 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 
csatlakoztatas 

hibaelharitas 84 

telefonvonal, HP LaserJet 3015 all-in-one 10 

telefonvonal, HP LaserJet 3030 all-in-one 10 

tovabbi eszkozok 15 
csenderzekeles mod 68 
csenges hangereje, beallitasok 48 
csengesszam beallitasa hivasfogadashoz 44 
csengohangok 43 
csoportos tarcsazasi bejegyzesek 

faxok kuldese 27 

felvetel es torles 54, 55 

D 

dallamtarcsazas 37 
datum, beallitas 21 
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dokumentacio, kezikonyv 97 
DSL, definicio 99 

E 

elakadasok, hibaelharitas 94 
elektronikus faxok 

fogadas 41 

kuldes 32 
elektronikus kezikonyv 97 
elosztok, csatlakozas 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 
elosztok, csatlakoztatas 

hibaelharitas 85 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 
elohivoszamok 58 
elohivoszamok, tarcsazas 58 
eredeti dokumentumok, behelyezes 24 
eredeti dokumentumok behelyezese 24 

F 

fax, definicio 99 

Fax allapota, faxolas visszavonasa 31 
faxfejlec 

beallitas 22 

erkezteto belyegzo 69 
faxkuldes 

egy cimzettnek 26 

eredeti dokumentumok behelyezese 24 
faxkuldes kesleltetese 59 
faxok fogadasa 

automatikus kicsinyites beallitasai 46 

csengesszam-beallitasok hivasfogadashoz 44 

csengohangok, beallitasok 43 

erkezteto belyegzo beallitas 69 

hangero-beallitasok 48 

hibaelharitas 87 

hivasfogadasi mod, beallitas 42 

hivasi jelentes, nyomtatas 75 

keszulekre 40 

lekerdezes 67 

letiltas 47 

szamitogepre 41 

telefonvonalrol 66 

tevekenysegi naplo, nyomtatas 74 

ujranyomtatas 63 
faxok kuldese 

hibaelharitas 86, 91 

hivasi jelentes, nyomtatas 75 

kesleltetes 59 

kezi tarcsazas 29 

szamlazasi kodok 62 

szoftverrel 32 

telefonkeszulekrol 60 

tevekenysegi naplo, nyomtatas 74 

tovabbitas 65 

tobb cimzettnek 27 



torles 31 
faxok lekerdezese 67 
faxok nyomatasa 

hibaelharitas 89 
faxok nyomtatasa 

memoriabol 63 
faxok tovabbitasa 65 
faxok torlese a memoriabol 64 
faxok ujranyomtatasa 63 
Faxolas visszavonasa 31 
faxszamok letiltasa 47 
faxszamok ujboli engedelyezese 47 
faxtevekenysegi naplo 

hibaelharitas 86 

nyomtatas 74 
fejlec 

beallitas 22 

erkezteto belyegzo 69 
felbontas 

aktualis fax 26 

alapertelmezes 35 

definicio 100 
fogadas szamitogepre 41 
foglaltsag, ujratarcsazasi lehetosegek 38 

GY 

gyorstarcsazasi bejegyzesek 52, 53 
H 

halozat, csatlakozas 9 

hangero beallitasok 48 

hangero-beallitasok 48 

hang- es faxvonal. Lasd: megosztott vonal 

hangposta 

csatlakoztatas 15 

hibaelharitas 85 
hibaelharitas 

adagolasi problemak 86 

beallitas 84 

elakadasok 94 

faxok fogadasa 87 

faxok kuldese 91 

hibajavitas beallitas 70 

jelentesek, nyomtatas 86 

tarcsazas 92 
hibajavitas beallitas 70 
hivasfogadasi mod, beallitas 42 
hivasi jelentes 

hibaelharitas 86 

minikep az elso oldalrol, megjelenites 77 
nyomtatas 75 

nyomtatasi gyakorisag, beallitas 76 
hivofel-azonosito 

csatlakoztatas HP LaserJet 3015 all-in-one 

keszulekhez 17 
csatlakoztatas HP LaserJet 3030 all-in-one 

keszulekhez 17 
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csatlakoztatas HP LaserJet 3380 all-in-one 

keszulekhez 19 
tudnivalok 15 
hivofel-azonositok 

csatlakozas HP LaserJet 3015 all-in-one 16 
csatlakozas HP LaserJet 3030 all-in-one 
keszulekhez 16 
hivokartyak 29 
HP LaserJet 3015 all-in-one 

csatlakoztatas kulon vonalhoz vagy elosztohoz 
11 

csatlakoztatas telefonvonalhoz 10 
tovabbi keszulekek csatlakoztatasa 16 
HP LaserJet 3030 all-in-one 

csatlakoztatas kulon vonalhoz vagy elosztohoz 
11 

csatlakoztatas telefonvonalhoz 10 
tovabbi keszulekek, csatlakoztatas 16 
HP LaserJet 3380 all-in-one 

csatlakoztatas kulon vonalhoz vagy elosztohoz 
12 

tovabbi keszulekek, csatlakoztatas 18 

ido, beallitas 21 
impulzustarcsazas 37 
irasjelek, bevitel a kezelopanelrol 57 
irasjelek beirasa a kezelopanelen 21 
ISDN, definicio 100 

J 

jelentesek, nyomtatas 
hibaelharitas 86 

hivas (legutolso kuldott vagy fogadott fax) 75 
letiltott faxok listaja 80 
osszes 81 
szamlazasi kodok 79 
telefonkonyv 78 
tevekenysegi naplo 74 
jelentesek nyomtatasa 
hibaelharitas 86 

hivas(legutolso kuldott vagy fogadott fax) 75 

letiltott faxok listaja 80 

osszes 81 

szamlazasi kodok 79 

telefonkonyv 78 

tevekenysegi naplo 74 

K 

kapcsolasmentes faxvonal 

elosztok, hibaelharitas 85 

hibaelharitas 84 
kezelopanel, hasznalat 57 
kezelopanel hasznalata 21 
kezi hivasfogadasi mod 42 
kezikonyv, megtekintes 97 
kezi tarcsazas 29 



kezi ujratarcsazas 30 

kontraszt 

alapertelmezett beallitasa 34 
definicio 99 
hibaelharitas 90 

kozvetlen tarcsazasi gombok 52, 53 

kulon faxvonal 

csengesszam beallitasa hivasfogadashoz 44 
HP LaserJet 3015 all-in-one, csatlakozas 11 
HP LaserJet 3030 all-in-one, csatlakozas 1 1 
HP LaserJet 3380 all-in-one, csatlakoztatas 12 
tovabbi eszkozok, csatlakoztatas 15 

kulso vonalak 

elohivoszamok 58 
szunetek 57 

L 

laolvaso 

alapertelmezett uveglapmeret, beallitas 36 
lapolvaso 

eredeti dokumentumok behelyezese 25 
lassii sebesseg, hibaelharitas 89 
Legal papirmeret, beallitasok 46 
letiltott faxok listaja, nyomtatas 80 
Letter papirmeret, beallitasok 46 
Line1/Line2 eloszto, csatlakoztatas 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 



media 

automatikus kicsinyites beallitasai 46 

elakadasok, hibaelharitas 94 
megkulonbozteto csenges 

beallitasok 43 
megkulonbozteto csongetes 

definicio 99 
megosztott telefonvonal 

tovabbi eszkozok, csatlakoztatas 15 
megosztott vonal 

csengesszam-beallitasok hivasfogadashoz 44 

definicio 100 

hibaelharitas 84 
mellekallomasok 

faxok fogadasa 66 
memoria 

faxok torlese 64 

faxok ujranyomtatasa 63 
Microsoft Word, faxkuldes 33 
minden bejegyzes torlese 55 
modemek 

csatlakoztatas HP LaserJet 3015 all-in-one 

keszulekhez 17 
csatlakoztatas HP LaserJet 3030 all-in-one 

keszulekhez 17 
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csatlakoztatas HP LaserJet 3380 all-in-one 

keszulekhez 19 
tudnivalok 15 

N 

naplok, nyomtatas 
hibaelharitas 86 

hivas (legutolso kuldott vagy fogadott fax) 75 
letiltott faxok listaja 80 
osszes 81 
szamlazasi kodok 79 
telefonkonyv 78 
tevekenyseg 74 
nemzetkozi hivas 57 

NY 

nyomtatopatron, behelyezes 9 
nyomtatopatron behelyezese 9 

O 

oldalmerethez igazitas 46 
online siigo, kezikonyv 97 
ora, beallitas 21 

P 

papir 

automatikus kicsinyites beallitasai 46 

elakadasok, hibaelharitas 94 
parhuzamos elosztok, csatlakoztatas 

hibaelharitas 85 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 
PBX, definicio 100 
PBX rendszerek 

hibaelharitas 84 
pont per huvelyk (dpi), definicio 99 
protokoll beallitasok 71 
PSTN, definicio 100 

S 

sebesseg, hibaelharitas 89 

sikagyas lapolvaso 

alapertelmezett uveglapmeret, beallitas 36 
eredeti dokumentumok behelyezese 25 

sotetseg, alapertelmezett kontraszt beallitasa 34 

sugo rendszer, kezikonyv 97 

SZ 

szakkifejezesek 99 
szamlazasi kodok 

beallitas 62 

jelentes, nyomtatas 79 
szoftver 

faxok fogadasa 41 

faxok kuldese 32 

telepites 9 



szojegyzek 99 

szokozok, bevitel a kezelopanelrol 57 
szokozok beirasa a kezelopanelen 21 
szoveg, betuk beirasa a kezelopanelen 21 
szoveg, bevitel a kezelopanelrol 57 
szunetek, beiktatas 57 

T 

talcak 

behelyezes 9 

elakadasok, hibaelharitas 94 
tarcsahang-erzekelesi beallitasok 61 
tarcsazas 

automatikus ujratarcsazas, beallitasok 38 
dallam- vagy impulzusbeallitasok 37 
hibaelharitas 92 
kezi 29 

nemzetkozi hivas 57 
tarcsazas kulfoldre 29 
T-elagazok, csatlakoztatas 

hibaelharitas 85 
telefon, ujabb csatlakoztatasa 

HP LaserJet 3015 all-in-one 18 

HP LaserJet 3030 all-in-one 18 

tudnivalok 15 
telefonkeszulekek 

tarcsazas faxkuldeshez 60 
telefonkeszulekekrol 

faxok fogadasa 66 
telefonkonyv 

attekintes 52 

csoportos tarcsazasi bejegyzesek 54, 55 

gyorstarcsazasi bejegyzesek 52, 53 

kozvetlen tarcsazasi gombok 52, 53 

nyomtatas 78 
telefonmellekek 

hibaelharitas 87 
telefonok 

faxok fogadasa 66 
telefonok, ujabb csatlakoztatasa 

HP LaserJet 301 5 all-in-one 16,18 

HP LaserJet 3030 all-in-one 16 

HP LaserJet 3380 all-in-one 20 
telefonvonal, csatlakozas kulon vonalhoz vagy 
elosztohoz 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 
telefonvonal, csatlakoztatas 

hibaelharitas 84 

HP LaserJet 3015 all-in-one 10 

HP LaserJet 3030 all-in-one 10 

tovabbi eszkozok 15 
telefonvonal, csatlakoztatas kapcsolasmentes 
vonalhoz vagy elosztohoz 

hibaelharitas 84, 85 
telefonvonal, csatlakoztatas kulon vonalhoz vagy 
elosztohoz 
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HP LaserJet 3380 all-in-one 12 
telefonvonal, kulon vonalhoz vagy elosztohoz 
csatlakozo 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 
T-elosztok, csatlakozas 

HP LaserJet 3015 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3030 all-in-one 1 1 

HP LaserJet 3380 all-in-one 12 
tevekenysegi naplo 

hibaelharitas 86 

nyomtatas 74 
tovabbi eszkozok 

csatlakoztatas 15 
tovabbi keszulekek 

hibaelharitas 85 
tovabbleptetes 84 
tulfeszultseg ellen vedo eszkozok 85 



iijabb telefonok csatlakoztatasa 

HP LaserJet 3015 all-in-one 16 
ujabb telefonvonal csatlakoztatasa 

tudnivalok 15 
ujratarcsazas 

automatikusan, beallitasok 38 

kezi 30 



0 

uveglap meretenek beallitasa 36 
uzenetrogzito 

tudnivalok 15 
uzenetrogzitok 

csatlakozas HP LaserJet 3015 all-in-one 

keszulekhez 16 
csatlakozas HP LaserJet 3030 all-in-one 

keszulekhez 16 
csatlakoztatas HP LaserJet 3015 all-in-one 

keszulekhez 17 
csatlakoztatas HP LaserJet 3030 all-in-one 

keszulekhez 17 
csatlakoztatas HP LaserJet 3380 all-in-one 

keszulekhez 19 
hibaelharitas 85 

V 

V.34 beallitas 71 
vilagossag 

alapertelmezett kontraszt beallitasa 34 

hibaelharitas 90 

W 

Word, faxkuldes 33 
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Urzqdzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3015 
Urzqdzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3030 
Urzqdzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3380 



instrukcja do faksu 



Informacje o prawach autorskich 

© 2003 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 

Reprodukcja, adaptacja lub ttumaczenie 
bez wczesniejszego pisemnego 
zezwolenia jest zabronione, z wytaczeniem 
czynnosci dozwolonych przez prawa 
autorskie. 

Informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie mogq ulec zmianie bez 
powiadomienia. 

Jedyne wiazace warunki gwarancji na 
produkty i ustugi firmy HP zawarte sq w 
karcie gwarancyjnej dotaczonej do takich 
produktow i ustug. Zadne stwierdzenia 
zawarte w niniejszym dokumencie nie 
powinny bye interpretowane jako 
przyznajace dodatkowe uprawnienia z 
tytutu gwarancji. Firma HP nie ponosi 
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy 
techniczne czy redakcyjne wyst^pujace w 
niniejszym dokumencie. 

Numer katalogowy: Q2660-90931 

Wydanie 1, 10/2003 



FCC Requirements (United States) 

This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency 
energy. If not installed and used in 
accordance with the instructions, it may 
cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be 
determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of 
the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 

Increase separation between equipment 
and receiver. 

Connect equipment to an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is 
located. 

Consult your dealer or an experienced 
radio/TV technician. 

Any changes or modifications to the printer 
that are not expressly approved by HP 
could void the user's authority to operate 
this equipment. 

Use of a shielded interface cable is 
required to comply with the Class B limits 
of Part 15 of FCC rules. 

This equipment complies with FCC rules, 
Part 68. On the back of this equipment is a 
label that contains, among other 
information, the FCC registration number 
and ringer equivalence number (REN) for 
this equipment. If requested, this 
information must be provided to the 
telephone company. The REN is used to 
determine the quantity of devices which 
may be connected to the telephone line. 
Excessive RENs on the telephone line may 
result in the devices not ringing in 
response to an incoming call. In most, but 
not all, areas, the sum of the RENs should 
not exceed five (5.0). To be certain of the 
number of devices that may be connected 
to the line, as determined by the total 
RENs, contact the telephone company to 
determine the maximum REN for the 
calling area. 

This equipment uses the following USOC 
jacks: RJ11C. 

An FCC-compliant telephone cord and 
modular plug is provided with this 
equipment. This equipment is designed to 



be connected to the telephone network or 
premises wiring using a compatible 
modular jack which is Part 68 compliant. 
This equipment cannot be used on 
telephone company-provided coin service. 
Connection to Party Line Service is subject 
to state tariffs. If this equipment causes 
harm to the telephone network, the 
telephone company will notify you in 
advance that temporary discontinuance of 
service may be required. If advance notice 
is not practical, the telephone company will 
notify the customer as soon as possible. 
Also, you will be advised of your right to file 
a complaint with the FCC if you believe it is 
necessary. The telephone company may 
make changes in its facilities, equipment, 
operations, or procedures that could affect 
the operation of the equipment. If this 
happens, the telephone company will 
provide advance notice in order for you to 
make the necessary modifications in order 
to maintain uninterrupted service. If trouble 
is experienced with this equipment, please 
see the numbers in the front of this manual 
for repair and (or) warranty information. If 
the trouble is causing harm to the 
telephone network, the telephone company 
may request you remove the equipment 
from the network until the problem is 
resolved. The following repairs can be 
done by the customer: Replace any 
original equipment that came with the 
device. This includes the print cartridge, 
the supports for trays and bins, the power 
cord, and the telephone cord. It is 
recommended that the customer install an 
AC surge arrestor in the AC outlet to which 
this device is connected. This is to avoid 
damage to the equipment caused by local 
lightning strikes and other electrical surges. 
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Znaki handlowe 



Microsoft, Windows, Windows NT i MS- 
DOS sq zastrzezonymi w USA znakami 
towarowymi firmy Microsoft Corporation. 

Nazwy wszystkich innych urzadzeh, o 
ktorych mowa w tym dokumencie, moga^ 
bye znakami towarowymi ich wtascicieli. 

Informacje dotyczace bezpieczeiistwa 
OSTRZEZENIE! 

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym 

Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy 
przedsi^wziac wszelkie srodki ostroznosci 
w celu ograniczenia mozliwosci 
uszkodzenia ciata w wyniku pozaru lub 
porazenia pradem elektrycznym. 

Przeczytaj i zastosuj si§ do wszystkich 
instrukeji zawartych w ekranowej instrukeji 
obstugi. 

Zwroc uwag§ na ostrzezenia i instrukeje 
podane na urzadzeniu. 

Przy podtaczaniu urzadzenia 
wielofunkcyjnego HP LaserJet 3015, HP 
LaserJet 3030 lub HP LaserJet 3380 do 
sieci elektrycznej uzywaj wytacznie 
gniazdek z bolcem uziemiajacym. Jesli nie 
wiesz, czy gniazdo elektryczne jest 
uziemione, skontaktuj s'\q z 
wykwalifikowanym elektrykiem. 

Nie dotykaj stykow jakichkolwiek gniazd 
urzadzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 
3015, HP LaserJet 3030 lub HP LaserJet 
3380. Natychmiast wyrnieh uszkodzone 
przewody. 

Przed przystapieniem do czyszczenia 
obudowy urzadzenia odtacz od gniazd 
przewod zasilajacy. 

Nie instaluj ani nie obstuguj tego 
urzadzenia mokrymi r^kami lub w poblizu 
wody. 

Ustaw urzadzenie na stabilnej podstawie. 

Ustaw urzadzenie w bezpiecznym miejscu, 
w ktorym nikt nie uszkodzi przewodu 
zasilajacego, depczac go lub potykajac siej 
o niego. 

Jesli urzadzenie nie funkejonuje 
prawidtowo, zapoznaj si§ z ekranowq 
instrukejq obsiugi. 

Wszelkie pytania dotyczace serwisowania 
urzqdzenia kieruj do wykwalifikowanego 
personelu. 
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Spis tresci 



1 Konfiguracja faksu 

Podtaczanie urzadzenia do linii telefonicznej 10 

Podtaczanie urzadzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 3015 i HP LaserJet 

3030 

Podtaczanie urzadzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 3380 

Podtaczanie dodatkowych urzqdzeh 

Korzystanie z osobnej linii faksowej 

Korzystanie ze wspolnej linii telefonicznej 

Podtaczanie dodatkowych urzqdzeh do urzadzenia wielofunkcyjnego HP 

LaserJet 3015 i HP LaserJet 3030 

Podtaczanie dodatkowych urzqdzeh do urzadzenia wielofunkcyjnego HP 

LaserJet 3380 

Okreslanie ustawieh faksu 
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Konfiguracja faksu 



Gratulujemy zakupu urzadzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet, wydajnego narz^dzia 
biznesowego realizujacego szereg funkcji urzadzeh biurowych. Urzadzenia mozna uzywac 
do drukowania, kopiowania, skanowania oraz przesytania i odbierania faksow. 

W niniejszej instrukcji obstugi opisano funkcje faksu, dostepne w nastepujqcych 
urzqdzeniach: 

• Urzqdzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3015 

• Urzqdzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3030 

• Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3380 
Niniejszy rozdziat zawiera nastepuja.ce informacje: 

• Podtaczanie urzadzenia do linii telefonicznej 

• Podiaczanie dodatkowych urzadzeh 

• Okreslanie ustawieh faksu 

Zaleca s\q zachowanie tej instrukcji obstugi faksu na wypadek koniecznosci odszukania 
informacji na temat sposobu obstugi okreslonych funkcji zwiqzanych z przesytaniem i 
odbieraniem faksow. 

Jesli uzytkownik potrzebuje ogolnych instrukcji konfiguracji tego urzqdzenia, na przyktad 
informacji na temat instalacji kasety drukujqcej, podajnika materiatow i automatycznego 
podajnika dokumentow (ADF), instalacji oprogramowania produktu i sposobu podtqczenia 
urzqdzenia do sieci, powinien zapoznac si^ z przewodnikiem czynnosci wst^pnych, 
dotqczonym do urzqdzenia. 



Podt^czanie urzadzenia do linii telefonicznej 



Aby mozliwe byto korzystanie zfunkcji faksu nalezy najpierw podtqczyc urzqdzenie do linii 
telefonicznej. Sposob podtqczenia zalezy od liczby linii dotqczonych do jednego gniazdka 
telefonicznego, a w przypadku posiadania kilku linii telefonicznych nalezy wybrac lini§, ktora 
b^dzie wykorzystywana do przesytania i odbierania faksow. 

Uwaga Aby urzqdzenie mogto przesytac i odbierac faksy bez zaktocen, musi bye pierwszym 

urzqdzeniem podtqezonym do gniazdka telefonicznego. 

Podtqczanie urzqdzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 3015 i 
HP LaserJet 3030 

W celu podtqezenia urzadzenia do linii telefonicznej nalezy wykonac ponizsze czynnosci. 

Podtqczanie urzadzenia do gniazdka obstuguja^cego jedna. Iini§ 
telefoniczna. 

Ponizsze czynnosci umozliwiajq podtqezenie urzqdzenia do pojedynczego gniazdka 
telefonicznego, obstugujqeego jednq lini§ telefonicznq, nawet jesli uzytkownik posiada dwa 
numery telefonow na tej linii i korzysta z ustugi wzorca dzwonienia (np. dzwonienie 
dystynktywne). 

1 . Jesli do gniazdka podtqezony jest przewod telefoniczny, odtqcz go. 

2. Odszukaj gniazdka faksu z tytu urzqdzenia. 




3. Podtqcz jeden koniec przewodu dostarczonego wraz z urzqdzeniem do gniazdka 
"linia" (oznaczonego symbolem -H). 




Uwaga W celu zapewnienia prawidtowego dziatania urzqdzenia nalezy uzyc przewodu faksowego 

dostarczonego wraz z nim. 

4. Podtqcz drugi koniec przewodu faksowego do sciennego gniazdka telefonicznego. 

Jesli do linii telefonicznej majq bye podtqezone dodatkowe urzqdzenia (na przyktad telefon, 
automat zgtoszeniowy lub urzqdzenie do identyfikacji abonenta wywotujqcego), zapoznaj 
s\qz sekcjq Podtqczanie dodatkowych urzqdzeh . 
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W przypadku gdy do linii telefonicznej nie b§dq podtaczane dodatkowe urzadzenia, przejdz 
do sekcji Okreslanie ustawieh faksu . 



Podtqczanie urzadzenia do gniazdka obstuguja^cego dwie linie telefoniczne 

Ponizsze czynnosci umozliwiajq podtaczenie urzqdzenia do pojedynczego lub 
rozgatezionego gniazdka telefonicznego w przypadku posiadania osobnych linii do 
potqczeh faksowych i potqczeh gtosowych. 

1 . Jesli do gniazdka podtqczony jest przewod telefoniczny, odtqcz go. 

2. Jesli nie posiadasz gniazdka telefonicznego z wbudowanym rozgateznikiem, podtqcz do 
niego zewnefrzny rozgateznik typu "linia 1/linia 2" (nie jest dostarczany wraz z 
urzqdzeniem wielofunkcyjnym HP LaserJet). 

W handlu dost^pne sqdwa rodzaje rozgateznikow: Rozgat^zniki rownolegte (zwane takze 
rozgateznikami typu "T") umozliwiajq podtqczenie dojednego gniazdka, obstugujqcego 
jednq \\n\q telefonicznq (jeden numer telefonu), dwoch przewodow telefonicznych. 
Rozgatezniki typu Iinia1/linia2 umozliwiajq podtqczenie dojednego gniazdka, obstugujqcego 
dwie linie telefoniczne (dwa rozne numery telefonow), dwoch przewodow telefonicznych. 

Nie wszystkie rozgatezniki sq zgodne z tym urzqdzeniem i nie we wszystkich regionach/ 
krajach ich stosowanie jest dozwolone. 

3. Odszukaj gniazdka faksu z tytu urzadzenia. 




4. Podtacz jeden koniec przewodu dostarczonego wraz z urzadzeniem do gniazdka 
"linia" (oznaczonego symbolem -0). 




W celu zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia nalezy uzyc przewodu faksowego 
dostarczonego wraz z nim. 

5. Podtacz drugi koniec przewodu faksowego do umieszczonego w gniazdku rozgateznika, 
po stronie linii faksowej. 

Jesli nie wiesz, z ktorej strony rozgateznika podtaczona jest linia faksowa, podtacz aparat 
telefoniczny do jednego z gniazdek i wybierz numer faksu. Jesli ustyszysz sygnat zaj^tosci, 
aparat jest podtaczony do linii faksowej. Jesli ustyszysz sygnat dzwonienia, aparat jest 
podtaczony do linii telefonicznej. 



Podtaczanie urzadzenia do linii telefonicznej 
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Jesli do linii telefonicznej majq bye podtqezone dodatkowe urzqdzenia (na przyktad telefon, 
automat zgtoszeniowy lub urzadzenie do identyfikacji abonenta wywotujqcego), zapoznaj 
s\q z sekcjq Podtaczanie dodatkowych urzqdzeri . 

W przypadku gdy do linii telefonicznej nie b§dq podtqezane dodatkowe urzqdzenia, przejdz 
do sekcji Okreslanie ustawieh faksu . 



Podlaczanie urzqdzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 3380 

W celu podtqezenia urzqdzenia do linii telefonicznej nalezy wykonac ponizsze instrukeje. 

Podtaczanie urzadzenia do gniazdka obstugujacego jedna. linie. 
telefonicznq 

Ponizsze czynnosci umozliwiajq podtqezenie urzqdzenia do pojedynczego gniazdka 
telefon icznego obstugujqeego jednq lini§ telefonicznq, nawet jesli uzytkownik posiada dwa 
numery telefonow na tej linii i korzysta z ustugi wzorca dzwonienia (np. dzwonienie 
dystynktywne). 

1 . Jesli do gniazdka podtqezony jest przewod telefoniczny, odtqcz go. 

2. Otworz drzwiczki kasety drukujqcej, a takze panel po lewej stronie, aby odstonic 
gniazdka faksu. 




3. Podtqcz jeden koniec przewodu dostarczonego wraz z urzqdzeniem do gniazdka 
"linia" (oznaczonego literq "L"). 




Uwaga W celu zapewnienia prawidtowego dziatania urzqdzenia nalezy uzyc przewodu faksowego 

dostarczonego wraz z nim. 
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4. Zamknij panel po lewej stronie i drzwiczki kasety drukujqcej. Zamykajqc panel po lewej 
stronie upewnij si§, ze przewod faksowy poprowadzony jest przez gorne naci^cie w 
panelu. 




5. Podtqcz drugi koniec przewodu faksowego do sciennego gniazdka telefonicznego. 

Jesli do linii telefonicznej majq bye podtqezone dodatkowe urzqdzenia (na przyktad telefon, 
automat zgtoszeniowy lub urzqdzenie do identyfikacji abonenta wywotujqcego), zapoznaj 
si? z sekcjq Podtqczanie dodatkowych urzqdzeh . 

W przypadku gdy do linii telefonicznej nie b§dq podtqezane dodatkowe urzqdzenia, przejdz 
do sekcji Okreslanie ustawieh faksu . 

Podtqczanie urza.dzenia do gniazdka obstuguja_cego dwie linie telefoniczne 

Ponizsze czynnosci umozliwiajq podtqezenie urzqdzenia do pojedynczego lub 
rozgatezionego gniazdka telefonicznego w przypadku posiadania osobnych linii do 
potqezeh faksowych i potqezeh gtosowych. 

1 . Jesli do gniazdka podtqezony jest przewod telefoniczny, odtqcz go. 

2. Jesli nie posiadasz gniazdka telefonicznego z wbudowanym rozgateznikiem, podtqez do 
niego zewnefrzny rozgateznik typu "linia 1/linia 2" (nie jest dostarczany wraz z 
urzqdzeniem wielofunkcyjnym HP LaserJet). 

W handlu dost^pne sq dwa rodzaje rozgateznikow: Rozgat^zniki rownolegte (zwane takze 
rozgateznikami typu "T") umozliwiajq podtqezenie dojednego gniazdka, obstugujqeego 
jednq linie. telefonicznq (jeden numer telefonu), dwoch przewodow telefonicznych. 
Rozgatezniki typu Iinia1/linia2 umozliwiajq podtqezenie dojednego gniazdka, obstugujqeego 
dwie linie telefoniczne (dwa rozne numery telefonow), dwoch przewodow telefonicznych. 

Nie wszystkie rozgatezniki sq zgodne z tym urzqdzeniem i nie we wszystkich regionach/ 
krajach ich stosowanie jest dozwolone. 

3. Otworz drzwiczki kasety drukujqcej, a takze panel po lewej stronie, aby odstonic 
gniazdka faksu. 




Podtqczanie urzqdzenia do linii telefonicznej 
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4. Podtacz jeden koniec przewodu dostarczonego wraz z urzadzeniem do gniazdka 
"linia" (oznaczonego literq "L"). 




Uwaga W celu zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia nalezy uzyc przewodu faksowego 

dostarczonego wraz z nim. 



5. Zamknij panel po lewej stronie i drzwiczki kasety drukujqcej. Zamykajqc panel po lewej 
stronie upewnij s\q, ze przewod faksowy poprowadzony jest przez gorne naci^cie w 
panelu. 




6. Podtacz drugi koniec przewodu faksowego do umieszczonego w gniazdku rozgateznika, 
po stronie faksu. 



Uwaga Jesli nie wiesz, z ktorej strony rozgateznika podtqczona jest linia faksowa, podtacz aparat 

telefoniczny do jednego z gniazdek i wybierz numer faksu. Jesli ustyszysz sygnat zaj^tosci 
linii, aparat jest podtqczony do linii faksowej. Jesli ustyszysz sygnat dzwonienia, aparat jest 
podtqczony do linii telefonicznej. 

Jesli do linii telefonicznej majq bye podtqezone dodatkowe urzqdzenia (na przyktad telefon, 
automat zgtoszeniowy lub urzqdzenie do identyfikacji abonenta wywotujqcego), zapoznaj 
si? z sekcjq Podtqczanie dodatkowych urzqdzeh . 

W przypadku gdy do linii telefonicznej nie b§dq podtaczane dodatkowe urzadzenia, przejdz 
do sekcji Okreslanie ustawieh faksu . 
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Podt^czanie dodatkowych urza^dzeri 



Wzaleznosci od konfiguracji linii telefonicznych, razem z urzadzeniem wielofunkcyjnym HP 
LaserJet mozna podtaczac do linii telefonicznej dodatkowe urzadzenia. 

Ogolna zasada mowi, ze dojednej linii telefonicznej nie nalezy podtaczac wiepej niz trzech 
urzqdzeh. Jesli dojednej linii telefonicznej b^dzie podtqczonych wiepej urzqdzeh, jedno lub 
kilka z nich moze nie wykryc potqczenia przychodzqcego. W takim przypadku nalezy 
odtqczyc jedno lub kilka urzqdzeh. 



Uwaga Urzqdzenie wielofunkcyjne HP LaserJet nie zastepuje modemu komputerowego. Nie moze 

ono petnic roli modemu wysytajqcego lub odbierajqcego wiadomosci poczty elektronicznej, 
tqczacego uzytkownika z sieciq Internet lub komunikujqcego si§ z innymi komputerami. 



Korzystanie z osobnej linii faksowej 

Jesli urzqdzenie wielofunkcyjne HP LaserJet zostato podtaczone do linii telefonicznej, ktora 
jest wykorzystywana jedynie do potqczeh faksowych, dodatkowo mozna podtqczyc do niej 
nastepujqce urzadzenia: 

• Urzadzenie do identyfikacji abonenta wywotujacego 

• Modem: Do linii faksowej mozna podtqczyc modem komputerowy (zewn^trzny lub 
wewnefrzny), jezeli ma bye ona uzywana do wysytania wiadomosci poczty 
elektronicznej lub uzyskania dostepu do sieci Internet, jednak w czasie gdy linia 
wykorzystywana jest do tych celow nie mozna wysytac i odbierac faksow. 

• Dodatkowy telefon: Mozliwe jest podtaczenie dodatkowego telefonu w celu 
wykonywania potqezeh telefonicznych przy uzyciu linii faksu. 

Me nalezy podtqezac nastepujqeych urzqdzeh: 

• Automat zgtoszeniowy lub komputerowa poczta gtosowa: W przypadku korzystania z 
komputerowej poczty gtosowej, modem (zewn^trzny lub wewn^trzny) nalezy podtqezyc 
do linii przeznaczonej do potqezeh gtosowych. Linii tej mozna wowczas uzywac do 
tqczenia si§ z Internetem oraz do otrzymywania poczty gtosowej. 



Korzystanie ze wspolnej linii telefonicznej 

Jesli urzqdzenie zostato podtqezone do linii telefonicznej przeznaczonej zarowno do 
potqezeh faksowych, jak i gtosowych, a takze w przypadku posiadania jednej linii z dwoma 
numerami telefonow i ustugq wzorca dzwonienia, mozna dodatkowo podtqezyc nastepujqce 
urzqdzenia: 

• Urzqdzenie do identyfikacji abonenta wywotujqcego 

• Modem: Do wspolnej linii mozna podtqezyc modem komputerowy (zewn^trzny lub 
wewnefrzny), jezeli ma bye ona uzywana do wysytania wiadomosci poczty 
elektronicznej lub uzyskania dostepu do sieci Internet, jednak w czasie gdy linia 
wykorzystywana jest do tych celow nie mozna wysytac i odbierac faksow. 

• Dodatkowy telefon: Do wspolnej linii mozna podtqezyc telefon w celu wykonywania lub 
odbierania potqezeh telefonicznych. 

• Automat zgtoszeniowy lub komputerowa poczta gtosowa: Urzqdzenia te nalezy 
podtqezyc do tego samego gniazdka telefonicznego, co urzqdzenie HP, dzi^ki czemu 
rozne urzqdzenia nie b§dq si§ zaktocac. 
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Uwaga 



Istnieje mozliwosc podtaczenia urzqdzen do innych gniazdek tej samej linii telefonicznej (na 
przyktad w innym pokoju). W takim przypadku urzqdzenia mogajednak zaktocac proces 
faksowania oraz zaktocac si§ wzajemnie. 



Podlaczanie dodatkowych urza_dzeri do urza_dzenia 
wielofunkcyjnego HP LaserJet 3015 i HP LaserJet 3030 

Przy podtaczaniu dodatkowych urzqdzen nalezy zachowac kolejnosc opisanq w ponizszych 
punktach. Wyjscie kazdego urzadzenia jest podtaczone do wejscia kolejnego, tworzac w ten 
sposob taricuch. Aby pominqc ktores z urzadzeri, nalezy przeskoczyc dany punkt i przejsc 
do nast^pnego. 

Uwaga Do linii telefonicznej nie nalezy podtaczac wi^cej niz trzech urzadzeri. 

1. Odta.cz zasilanie wszystkich urzqdzeri, ktore chcesz podtqczyc. 

2. Jesli urzqdzenie nie zostato jeszcze podtaczone do linii telefonicznej, zapoznaj si§ 
najpierw z sekcjq Podlaczanie urzadzenia do linii telefonicznej . Urzadzenie powinno bye 
juz podtaczone do gniazdka linii telefonicznej. 

3. Odszukaj gniazdka faksu z tytu urzqdzenia. 




4. Wyjmij plastikowq zatyczk§ z gniazdka "telefon" (oznaczonego symbolem telefonu). 
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5. Aby podtaczyc modem wewn^trzny lub zewnefrzny, podtacz jeden koniec przewodu 
telefonicznego do gniazdka "telefon" urzadzenia (gniazdka oznaczonego symbolem 
telefonu). Podtqcz drugi koniec przewodu do gniazdka "linia" modemu. 




Niektore modemy wyposazone sa_ w drugie gniazdko "linia", stuzqce do podtqczenia do linii 
przeznaczonej do potqczen gtosowych. W przypadku posiadania dwoch gniazdek "linia" 
nalezy sprawdzic w dokumentacji modemu, ktorego mozna uzyc. 

6. Aby podtaczyc urzqdzenie do identyfikacji abonenta wywotujqcego, podtqcz przewod 
telefoniczny do gniazdka "telefon" w poprzednim urzqdzeniu. Podtqcz drugi koniec 
przewodu do gniazdka "linia" urzadzenia do identyfikacji abonenta wywotujqcego. 




7. Aby podtqczyc automat zgtoszeniowy, podtqcz przewod telefoniczny do gniazdka 
"telefon" w poprzednim urzadzeniu. Podtacz drugi koniec przewodu do gniazdka "linia" 
automatu zgtoszeniowego. 




Podtaczanie dodatkowych urzqdzeii 
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8. Aby podtaczyc telefon, podtacz przewod telefoniczny do gniazdka "telefon" w 

poprzednim urzqdzeniu. Podtqcz drugi koniec przewodu do gniazdka "linia" telefonu. 




9. Po podtaczeniu dodatkowych urzqdzeri wtqcz ponownie ich zasilanie. 

Podtqczanie dodatkowych urzadzeri do urz^dzenia 
wielofunkcyjnego HP LaserJet 3380 

Przy podtaczaniu dodatkowych urzqdzen nalezy zachowac kolejnosc opisanq w ponizszych 
punktach. Wyjscie kazdego urzadzenia jest podtaczone do wejscia kolejnego, tworzac w ten 
sposob taricuch. Aby pominac ktores z urzadzeri, nalezy przeskoczyc dany punkt i przejsc 
do nast^pnego. 

Uwaga Do linii telefonicznej nie nalezy podtaczac wi^cej niz trzech urzadzeri. 

1. Odtqcz zasilanie wszystkich urzqdzeri, ktore chcesz podtqczyc. 

2. Jesli urzqdzenie nie zostato jeszcze podtaczone do linii telefonicznej, zapoznaj si§ 
najpierw z sekcjq Podtaczanie urzadzenia do linii telefonicznej . Urzadzenie powinno bye 
juz podtaczone do gniazdka linii telefonicznej. 

3. Otworz drzwiczki kasety drukujqcej, a takze panel po lewej stronie, aby odstonic 
gniazdka faksu. 




4. Wyjmij plastikowq zatyczk§ z gniazdka "telefon" (oznaczonego symbolem telefonu). 
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5. Aby podtaczyc modem wewn^trzny lub zewnefrzny, podtacz jeden koniec przewodu 
telefonicznego do gniazdka "telefon" urzadzenia. Podtacz drugi koniec przewodu do 
gniazdka "linia" modemu. 




Niektore modemy wyposazone sa_ w drugie gniazdko "linia", stuzqce do podtqczenia do linii 
przeznaczonej do potqczen gtosowych. W przypadku posiadania dwoch gniazdek "linia" 
nalezy sprawdzic w dokumentacji modemu, ktorego mozna uzyc. 

6. Aby podtaczyc urzqdzenie do identyfikacji abonenta wywotujqcego, podtqcz przewod 
telefoniczny do gniazdka "telefon" w poprzednim urzadzeniu. Podtqcz drugi koniec 
przewodu do gniazdka "linia" urzadzenia do identyfikacji abonenta wywotujqcego. 




7. Aby podtaczyc automat zgtoszeniowy, podtqcz przewod telefoniczny do gniazdka 
"telefon" w poprzednim urzadzeniu. Podtacz drugi koniec przewodu do gniazdka "linia" 
automatu zgtoszeniowego. 
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8. Aby podtaczyc telefon, podtacz przewod telefoniczny do gniazdka "telefon" w 

poprzednim urzqdzeniu. Podtqcz drugi koniec przewodu do gniazdka "linia" telefonu. 




9. Po podtaczeniu dodatkowych urzqdzen wtqcz ponownie ich zasilanie. 

10. Zamknij panel po lewej stronie i drzwiczki kasety drukujqcej. Zamykajac panel po lewej 
stronie upewnij siq, ze przewody faksowe poprowadzone sq przez gorne naci^cie w 
panelu. 
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Okreslanie ustawieh faksu 



Przed rozpocz^ciem korzystania z funkcji faksu dost^pnych w urzadzeniu nalezy wykonac 
nast^pujace czynnosci: 

• Ustawianie daty i godziny 

• Konfigurowanie nagtowka faksu 



Uwaga Jesli oprogramowanie produktu jest instalowane na komputerze, mozna pominqc reszt§ 

instrukcji znajdujqcych s\q w tym rozdziale. Program instalacyjny pomoze w skonfigurowaniu 
ustawieh faksu, o ile nie jest uzywany system operacyjny Microsoft Windows® 95 lub 
Windows NT®. Odpowiednie wskazowki mozna znalezc w ekranowej instrukcji obstugi. 

WStanach Zjednoczonych i wielu innych regionach/krajach ustawienie czasu, daty i innych 
informacji w nagtowku faksu jest wymagane przepisami prawa. 



Wprowadzanie tekstu z panelu sterowania 



o © © 








© © © 
© © © 






© © 


© © © 


o m> 



Nalezy post^powac wedtug ponizszych instrukcji, aby wprowadzac informacje z panelu 
sterowania urzqdzenia za pomocq klawiatury alfanumerycznej i przyciskow < oraz >: 

• Liczby: Aby wprowadzic liczby, nacisnij przycisk numeryczny wybranej cyfry. 

• Litery: Aby wprowadzic litery, naciskaj odpowiedni przycisk numeryczny do czasu 
pojawienia s\q zadanej litery na wyswietlaczu (na przyktad jezeli pierwszq literq jest "C", 
naciskaj przycisk 2 do czasu pojawienia si§ na wyswietlaczu litery C). 

• Znaki przestankowe: Aby wprowadzic znaki przestankowe, naciskaj przycisk *, az na 
wyswietlaczu panelu sterowania pojawi si§ wtasciwy znak. 

• Odst^py: Po wprowadzeniu dowolnego znaku nacisnij dwukrotnie przycisk >, aby 
wstawic odst^p i przesunqc kursor w prawo. 

• Bt^dy: Jesli wprowadzony zostanie nieprawidtowy znak, uzyj przycisku <, aby go 
usunqc, po czym wprowadz prawidtowy znak. 



Uwaga Wi^cej informacji na temat wprowadzania znakow z panelu sterowania znajduje si§ w sekcji 

Uzywanie znakow wybierania numeru . 



Ustawianie godziny i daty 

Aby ustawic lub zmienic godziny i dat§, nalezy wykonac ponizsze czynnosci. Aby znalezc 
pomoc dotyczqcq wpisywania informacji, nalezy zajrzec do sekcji Wprowadzanie tekstu z 
panelu sterowania . 

1. Na panelu sterowania nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ NAGLOW,GODZ/DATA, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 
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3. Nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ, aby wybrac opcj§ GODZ/DATA. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz format 12- lub 24-godzinny, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz biezacq godzin§. 

6. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

W przypadku wybrania formatu 12-godzinnego, za pomocq przyciskow < i > ustaw 
kursor za czwartq cyfrq. Wybierz 1 dla godzin przedpotudniowych (AM) lub 2 dla godzin 
popotudniowych (PM), a nast^pnie nacisnij MENU/WYBIERZ. 

W przypadku wybrania formatu 24-godzinnego nacisnij MENU/WYBIERZ. 

7. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz biezqcq dat§. 

Miesiac i dzieh okresl w formacie dwucyfrowym, doktadnie w takiej kolejnosci (np. "05" 
dla maja i "01" dla pierwszego dnia miesiqca). 

8. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

Konfigurowanie naglowka faksu 

Aby okreslic lub zmienic informacje podawane w nagtowku faksu, nalezy wykonac ponizsze 
czynnosci. Aby znalezc pomoc dotyczqcq wpisywania informacji, nalezy zajrzec do sekcji 
Wprowadzanie tekstu z panelu sterowania . 

1. Na panelu sterowania nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ NAGLOW, GODZ/DATA, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ NAGLOWEK FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz numer faksu, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz nazw§ firmy, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 



Uwaga Maksymalna liczba znakow dozwolona w numerze faksu wynosi 20. Maksymalna liczba 

znakow dozwolona w nazwie firmy wynosi 40. 



22 Rozdziat 1 Konfiguracja faksu 



PLWW 



2 



Faksowanie (podstawy) 



Ten rozdziat zawiera opis podstawowych funkcji faksowania, dost^pnych w urzadzeniu 
wielofunkcyjnym HP LaserJet. Dost^p do wielu funkcji faksowania mozna rowniez uzyskac z 
programu Zestaw narz^dzi. Informacje na jego temat mozna znalezc w ekranowej instrukcji 
obstugi. 

• Wktadanie oryginatow do faksowania 

• Wysytanie faksow 

• Korzystanie z wybierania recznego 

• Ponowne reczne wybieranie numeru 

• Anulowanie zadania faksowania 

• Wysytanie faksow za pomoca oprogramowania 

• Zmiana domyslnego ustawienia kontrastu 

• Zmiana domyslnego ustawienia rozdzielczosci 

• Zmiana domyslnego ustawienia rozmiaru szyby skanera 

• Wybor trybu wybierania tonowego lub impulsowego 

• Zmiana ustawieh ponownego wybierania numeru 

• Odbieranie faksow 

• Odbieranie faksow do komputera 

• Ustawianie trybu odbierania 

• Zmiana wzorcow dzwonienia do odbierania poiaczeh 

• Zmiana ustawienia liczby dzwonkow do odebrania 

• Zmiana ustawieh automatycznego zmniejszania odbieranych faksow 

• Blokowanie i odblokowywanie numerow faksow 

• Zmiana ustawieh gtosnosci dzwieku 
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Wktadanie oryginatow do faksowania 



Aby wtozyc do urzqdzenia oryginaty dokumentow do przefaksowania, nalezy post^powac 
wedtug ponizszych instrukcji. 



Wkladanie oryginatow do automatycznego podajnika 
dokumentow (ADF) 

1. Przed wtozeniem faksowanych dokumentow do automatycznego podajnika 
dokumentow (ADF) upewnij si§, ze na szybie skanera nie znajdujq si§ zadne 
przedmioty (dotyczy urzqdzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 3380). 

2. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 




Urza_dzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3015: Wtoz gorny koniec faksowanego 
dokumentu do automatycznego podajnika dokumentow, zadrukowanq stronq do dotu, 
pierwszq stronq przeznaczonq do skanowania na dole stosu. 




Urza_dzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 3380: Wtoz gorny koniec 
faksowanego dokumentu do automatycznego podajnika dokumentow, zadrukowanq 
stronq do gory, pierwszq stronq przeznaczonq do skanowania na gorze stosu. 
Urzqdzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 3380: Wtoz gorny koniec 
faksowanego dokumentu do automatycznego podajnika dokumentow, zadrukowana^ 
stronq do gory, pierwszq stronq przeznaczonq do skanowania na gorze stosu. 
Urza_dzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 3380: Wtoz gorny koniec 
faksowanego dokumentu do automatycznego podajnika dokumentow, zadrukowanq 
stronq do gory, pierwszq stronq przeznaczonq do skanowania na gorze stosu. 

3. Popchnij dokument do gory, przysuwajqc go do jednego boku automatycznego 
podajnika dokumentow. 

4. Wsuh do oporu dokument do automatycznego podajnika dokumentow. 
Dokument jest gotowy do faksowania. 
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Wkladanie faksowanych dokumentow do skanera plaskiego 

Ponizsze instrukcje nie dotyczq urzadzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 3015, ktore nie 
posiada skanera ptaskiego. 

1. Przed potozeniem faksowanych dokumentow na szybie skanera upewnij s\q, ze w 
automatycznym podajniku dokumentow nie znajdujq si§ zadne dokumenty. 

2. Podnies pokrywe. skanera. 

3. Umiesc faksowany dokument na szybie skanera, stronq zadrukowanq do dotu, po czym 
zamknij pokryw§. 



Dokument jest gotowy do faksowania. 

Upewnij s\q, ze ustawienie rozmiaru szyby skanera odpowiada formatowi faksowanego 
dokumentu. Wi^cej informacji znajduje s\q w sekcji Zmiana domyslnego ustawienia rozmiaru 
szyby skanera . 

Aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia, nie wolno dopuscic, by pokrywa skanera spadta na 
jego szyb§. Gdy urzadzenie nie jest uzywane, nalezy zamykac pokryw§ skanera. 




Wktadanie oryginatow do faksowania 
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Wysytanie faksow 



Dopasowywanie rozdzielczosci dla bieza.cego zadania 
faksowania 

1. Nacisnij przycisk ROZDZIELCZOSC, aby wyswietlic biezace ustawienie rozdzielczosci. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz odpowiednie ustawienie rozdzielczosci. 

3. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac ustawienie. 



Uwaga Procedura ta powoduje zmiany rozdzielczosci faksu dla biezqcego zadania faksowania. 

Instrukcje zmiany domyslnej rozdzielczosci faksu mozna znalezc w sekcji Zmiana 
domyslnego ustawienia rozdzielczosci . 



Uwaga W celu zmiany kontrastu faksu lub rozmiaru szyby skanera (dotyczy urzqdzeh 

wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 3380) nalezy zmienic ustawienia 
domyslne. Patrz sekcja Zmiana domyslnego ustawienia kontrastu lub Zmiana domyslnego 
ustawienia rozmiaru szyby skanera . 



Wysytanie faksu do jednego odbiorcy 

1 . Wybierz numer faksu jednym z ponizszych sposobow: 

Wybierz numer za pomocq przyciskow alfanumerycznych na panelu sterowania 
urzqdzenia. 

Jesli wybierany numer faksu zostat przypisany do klawisza szybkiego dost^pu, nacisnij 
ten klawisz. 

Jesli dla numeru faksu odbiorcy zdefiniowano kod szybkiego wybierania, nacisnij 
przycisk KSIAZKA TELEFONICZNA, wprowadz kod za pomocq przyciskow 
alfanumerycznych, a nast^pnie nacisnij MENU/WYBIERZ. 



Uwaga Podczas wybierania numeru przy uzyciu przyciskow alfanumerycznych wprowadz przerwy 

lub inne wymagane numery, np. numer kierunkowy, kod dostepu dla numerow spoza 
systemu PBX (zwykle 9) lub prefiks wybierania numeru zamiejscowego. Dodatkowe 
informacje znajdujq si§ w sekcji Uzywanie znakow wybierania numeru . 

2. Wtoz dokument do automatycznego podajnika dokumentow (ADF) lub umiesc go w 
skanerze ptaskim (dotyczy urzadzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 
3380). 

Jesli faksujesz ze skanera ptaskiego (dotyczy urzqdzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 
3030 i HP LaserJet 3380), wybierz opcj§ TAK gdy wyswietlony zostanie komunikat 
WYSLAC Z SZYBY? 1=TAK 2=NIE, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 

3. Nacisnij FAKS/WYSLIJ. 

Kiedy ostatnia strona faksu opusci urzqdzenie, mozna wystac nast^pny faks albo rozpoczqc 
kopiowanie lub skanowanie. 
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Aby utatwic wysytanie faksow pod czesto uzywane numery, mozna im przypisac klawisze 
szybkiego dost^pu lub kody szybkiego wybierania. Patrz sekcje Aby zaprogramowac kody 
szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego dostepu i Aby zaprogramowac kody 
wybierania grupowego . Przy wyborze odbiorcow faksow mozna postuzyc si§ elektroniczna^ 
ksiazkq telefonicznq. Elektroniczne ksiazki telefoniczne tworzy si§ przy pomocy specjalnych 
programow, oferowanych przez rozne firmy. 



Wysytanie faksu do wielu odbiorcow 

Istnieje mozliwosc jednoczesnego wystania faksu pod kilka numerow faksow. Aby wystac 
faks do grupy odbiorcow, ktora zostata przypisana do kodu wybierania grupowego, patrz 
sekcja Wysytanie faksu przy wykorzystaniu kodu wybierania grupowego . Aby wystac faks 
do grupy odbiorcow (maks. 20), ktora nie zostata przypisana do kodu wybierania 
grupowego, patrz sekcja Reczne wysytanie faksu do grupy odbiorcow (faksowanie ad hoc) . 

W przypadku gdy dokument nie miesci si§ w pami^ci, nalezy wystac go pod kazdy numer 
faksu osobno lub skorzystac z programu Zestaw narz^dzi (patrz ekranowa instrukcja 
obstugi). 

Zestaw narz^dzi nie jest obstugiwany w systemie Microsoft Windows 95 i Windows NT. 

Wysytanie faksu przy wykorzystaniu kodu wybierania 
grupowego 

1 . Wtoz dokument do automatycznego podajnika dokumentow (ADF) lub umiesc go w 
skanerze ptaskim (dotyczy urzqdzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 
3380). 

2. Wybierz grup§ jednym z ponizszych sposobow: 
Nacisnij klawisz szybkiego dostepu dla grupy. 

Nacisnij przycisk KSIAZKA TELEFONICZNA, przycisk kodu wybierania grupowego 
przypisany do grupy, a nast^pnie przycisk MENU/WYBIERZ. 

3. Nacisnij FAKS/WYSLIJ. 

Jesli faksujesz ze skanera ptaskiego (dotyczy urzqdzeii wielofunkcyjnych HP LaserJet 
3030 i HP LaserJet 3380), wybierz opcj§ TAK gdy wyswietlony zostanie komunikat 
WYSLAC Z SZYBY? 1=TAK 2=NIE, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 

Urzqdzenie zeskanuje dokument do pami^ci i wysle faks pod wszystkie numery grupy. 
Jesli numer w grupie jest zaj^ty lub nie odpowiada, urzqdzenie wybierze go ponownie, 
bazujqc na ustawieniach ponownego wybierania. Jesli wielokrotne proby ponownego 
wybierania nie powiodq si§, urzqdzenie dopisze btqd do rejestru czynnosci faksu i 
rozpocznie wybieranie nastepnego numeru w grupie. 

Funkcja rejestru czynnosci faksu nie jest obstugiwana w oprogramowaniu dla systemu 
Windows 95, ale istnieje mozliwosc wydrukowania takiego rejestru z poziomu panelu 
sterowania. Stosowne instrukcje zawiera sekcja Wydruk rejestru czynnosci faksu . 
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R^czne wysytanie faksu do grupy odbiorcow (faksowanie ad 
hoc) 

Aby wystac faks do grupy odbiorcow, ktorzy nie sq przypisani do kodu wybierania 
grupowego, nalezy zastosowac si§ do ponizszych instrukcji: 

1 . Wtoz dokument do automatycznego podajnika dokumentow (ADF) lub umiesc go w 
skanerze ptaskim (dotyczy urzqdzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 
3380). 

2. Wybierz pierwszy numer faksu jednym z ponizszych sposobow: 
Uzyj przyciskow alfanumerycznych. 

Jesli wybierany numer faksu zostat przypisany do klawisza szybkiego dost^pu, nacisnij 
ten klawisz. 

Jesli dla numeru faksu odbiorcy zdefiniowano kod szybkiego wybierania, nacisnij 
przycisk KSIAZKA TELEFONICZNA, wprowadz kod za pomocq przyciskow 
alfanumerycznych, a nast^pnie nacisnij MENU/WYBIERZ. 



Uwaga Podczas wybierania numeru przy uzyciu przyciskow alfanumerycznych wprowadz przerwy 

lub inne wymagane numery, np. numer kierunkowy, kod dostepu dla numerow spoza 
systemu PBX (zwykle 9) lub prefiks wybierania numeru zamiejscowego. Dodatkowe 
informacje znajdujq si§ w sekcji Uzywanie znakow wybierania numeru . 

3. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

4. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

Powtarzaj kroki 2 i 3 w celu wybrania kolejnych numerow. 

Po zakohczeniu wybierania numerow przejdz do nast^pnego kroku. 

5. Nacisnij FAKS/WYSLIJ. 

Jesli faksujesz ze skanera ptaskiego (dotyczy urzadzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 
3030 i HP LaserJet 3380), wybierz opcj§ TAK gdy wyswietlony zostanie komunikat 
WYSLAC Z SZYBY? 1=TAK 2=NIE, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 

6. Urzadzenie wysle faks pod kazdy wprowadzony numer faksu. Jesli numer w grupie jest 
zaj^ty lub nie odpowiada, urzadzenie wybierze go ponownie, bazujac na ustawieniach 
ponownego wybierania. Jesli wielokrotne proby ponownego wybierania nie powiodq s'\q, 
urzqdzenie dopisze btad do rejestru czynnosci faksu i rozpocznie wybieranie 
nast^pnego numeru w grupie. 



Uwaga Funkcja rejestru czynnosci faksu nie jest obstugiwana w oprogramowaniu dla systemu 

Windows 95, ale istnieje mozliwosc wydrukowania takiego rejestru z poziomu panelu 
sterowania. Stosowne instrukcje zawiera sekcja Wydruk rejestru czynnosci faksu . 



28 Rozdziat 2 Faksowanie (podstawy) 



PLWW 



Korzystanie z wybierania r§cznego 



Standardowo urzqdzenie wybiera numer po nacisniepiu przycisku FAKS/WYSLIJ. Niekiedy 
jednak zachodzi koniecznosc wybierania numerow w miar§ naciskania poszczegolnych 
przyciskow. Jesli na przyktad potaczenie faksowe jest optacane za pomocq karty 
telefonicznej, nalezy najpierw wybrac numer faksu, poczekac na sygnat potwierdzenia z 
firmy telekomunikacyjnej, a nastepnie wprowadzic numer karty telefonicznej. W przypadku 
wybierania numeru zagranicznego moze zajsc koniecznosc wybrania jego czesci i 
odczekania na sygnat centrali przed dalszym wybieraniem. 



R§czne wybieranie numerow przy korzystaniu z 
automatycznego podajnika dokumentow 

1 . Wtoz dokument do automatycznego podajnika dokumentow (ADF) lub umiesc go w 
skanerze ptaskim (dotyczy urzqdzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 
3380). 

2. Nacisnij FAKS/WYSLIJ. 

3. Rozpocznij wybieranie. Kazda cyfra numeru wybierana jest natychmiast po jej 
nacisniepiu. Umozliwia to oczekiwanie na przerwy, sygnaty centrali, sygnaty dostepu 
mi^dzynarodowego lub sygnaty zatwierdzajqce kart§ telefonicznq przed 
kontynuowaniem wybierania. 



R^czne wybieranie numeru przy korzystaniu ze skanera 
ptaskiego 

Uwaga Tylko urzadzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 3380 posiadajq skaner 

ptaski. 

1. Nacisnij FAKS/WYSLIJ. Na wyswietlaczu panelu sterowania pojawi si§ nastepujacy 
komunikat: WYSLAC Z SZYBY? 1=TAK 2=NIE. 

2. Nacisnij przycisk 1 , aby wybrac opcj§ TAK. Na wyswietlaczu panelu sterowania pojawi 
s\q nastepujqcy komunikat: ZALAD STR:X NACIS [ENTER], gdzie X oznacza numer 
strony. 

3. Zeskanuj strong do pamiepi, umieszczajac arkusz w skanerze ptaskim, stronq 
zadrukowanq do dotu i naciskajap przycisk MENU/WYBIERZ. Po zeskanowaniu strony 
na wyswietlaczu panelu sterowania pojawi s\q nastepujapy komunikat: Another page? 
1=Yes2=No. 

4. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

Jesli chcesz zeskanowac kolejne strony, nacisnij przycisk 1 , aby wybrac opcj§ TAK, po 
czym powtorz krok 3 dla kazdej z faksowanych stron. 

Po zakohczeniu nacisnij przycisk 2, aby wybrac opcj§ BRAK, po czym przejdz do 
nastepnego kroku. 

5. Po zakohczeniu skanowania wszystkich stron do pamiepi rozpocznij wybieranie 
numeru. Kazda cyfra numeru wybierana jest natychmiast pojej nacisniepiu. Umozliwia 
to oczekiwanie na przerwy, sygnaty centrali, sygnaty dostepu mi^dzynarodowego lub 
sygnaty zatwierdzajace kart§ telefonicznq przed kontynuowaniem wybierania. 
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Ponowne r^czne wybieranie numeru 



Aby wystac inny dokument pod ostatnio wybierany numer faksu, skorzystaj z ponizszej 
procedury ponownego r^cznego wybierania numeru. W przypadku ponownego wysytania 
tego samego dokumentu zaczekaj do zakohczenia prob automatycznego ponownego 
wybierania numeru lub zatrzymaj je samodzielnie. W przeciwnym przypadku odbiorca moze 
otrzymac faks dwukrotnie: raz w wyniku r^cznego ponownego wybierania i raz w wyniku 
automatycznego ponownego wybierania. 



Uwaga Aby zatrzymac prob§ ponownego wybierania numeru faksu lub anulowac wszystkie 

oczekujace automatyczne proby ponownego wybierania numeru, patrz sekcja Anulowanie 
zadania faksowania . Aby zmienic ustawienia ponownego wybierania numeru, patrz sekcja 
Zmiana ustawieh ponownego wybierania numeru . 



Aby r^cznie ponownie wybrac numer 

1 . Wtoz dokument do automatycznego podajnika dokumentow (ADF) lub umiesc go w 
skanerze ptaskim (dotyczy urzadzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 
3380). 

2. Nacisnij WYBIERZ NUMER PONOWNIE/PAUZA. 

3. Nacisnij FAKS/WYSLIJ. Urzadzenie ponownie wybierze ostatnio wprowadzony numer i 
sprobuje wystac faks. 

Jesli faksujesz ze skanera ptaskiego (dotyczy urzqdzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 
3030 i HP LaserJet 3380), wybierz opcj§ TAK gdy wyswietlony zostanie komunikat 
WYSLAC Z SZYBY? 1=TAK 2=NIE, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 



30 Rozdziat 2 Faksowanie (podstawy) 



PLWW 



Anulowanie zadania faksowania 



Ponizsze instrukcje umozliwiajq anulowanie wystania faksu, gdy numer jest wybierany lub 
faksu, ktoryjest wtasnie wysytany badz odbierany. 

Aby anulowac biezqce zadanie faksowania 

Nacisnij przycisk ANULUJ na panelu sterowania. Wszystkie strony, ktore nie zostaty 
przestane, zostanq anulowane. Nacisni^cie przycisku ANULUJ powoduje rowniez 
zatrzymanie wybierania grupowego. 

Anulowanie faksowania przy wykorzystaniu opcji Stan zadania 
faksu 

Procedury tej nalezy uzyc do anulowania zadania faksowania w nastepujqcych sytuacjach: 

• Urzqdzenie oczekuje na ponowne wybieranie po wystqpieniu sygnatu zaj^tosci, braku 
odpowiedzi lub bt§du komunikacji. 

• Faks jest zaplanowany do wysytki w pozniejszym czasie. 

Aby anulowac zadanie faksowania za pomocq opcji Stan zadania faksu, nalezy wykonac 
ponizsze czynnosci: 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Naciskajac MENU/WYBIERZ wybierz opcje STAN ZAD. FAKSU. 

3. Za pomocq przyciskow < i > przewih oczekujace zadania i odnajdz zadanie do 
usuni^cia. 

4. Nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ w celu wybrania zadania do anulowania. 

5. Nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ, aby potwierdzic anulowanie zadania. 
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Wysytanie faksow za pomoca. oprogramowania 



Niniejsza sekcja zawiera podstawowe instrukcje wysytania faksow za pomocq 
oprogramowania dostarczonego wraz z urzadzeniem. Wszystkie inne tematy zwiazane z 
oprogramowaniem omowione sq wjego pomocy, do ktorej mozna uzyskac dost^p z menu 
Pomoc programu. 



Uwaga Oprogramowanie do faksowania i program Zestaw narz^dzi nie sq obstugiwane w systemie 

Microsoft Windows 95 i Windows NT. Program Zestaw narz^dzi nie jest obstugiwany w 
systemie Macintosh. 

Dokumenty elektroniczne mogq bye faksowane z komputera po spetnieniu nast^pujqeych 
wymagah: 

• Urzqdzenie musi bye podtqezone do komputera bezposrednio lub za posrednictwem 
sieci TCP/IP z serwerem druku HP Jetdirect. Petna lista obstugiwanych serwerow druku 
HP Jetdirect znajduje s\q w przewodniku czynnosci wst^pnych. 

• Na komputerze musi bye zainstalowane oprogramowanie urzadzenia. 

• Uzywany musi bye system Microsoft Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 lub XP, 
bqdz Mac OS 9.1, 9.2.x lub 10.2.x. 



Aby wystac faks z oprogramowania (Windows 98, Me, 2000 lub 
XP) 

Procedura wysytania faksu rozni si§ w zaleznosci od specyfikacji systemu. Ponizej 
przestawiono najbardziej typowe czynnosci. 

1. Kliknij Start, Programy, a nast^pnie Wielofunkcyjny faks HP LaserJet. Wyswietlone 
zostanie okno programu do faksowania. 

2. Wpisz numer faksu jednego lub kilku odbiorcow. 

3. Wtoz dokument do automatycznego podajnika dokumentow (ADF). 

4. Dotqcz strong wiodqcq (opcjonalnie). 

5. Kliknij Wyslij teraz lub Wyslij pozniej i wybierz dat§ i godzin§. 



Uwaga Faks mozna rowniez wystac z programu Zestaw narz^dzi, przechodzqc do sekcji Zadania 

faksowania i klikajac przycisk Wyslij faks. 



Aby wystac faks z oprogramowania (Mac OS 10.2.x) 

1. Otworz program HP Director i kliknij przycisk Fax. Wyswietlone zostanie okno programu 
do faksowania. 

2. Z rozwijanej listy Copies and Pages wybierz pozycj§ Addressing. 

3. Wpisz numer faksu jednego lub kilku odbiorcow. 

4. Wtoz dokument do automatycznego podajnika dokumentow (ADF). 

5. Dotacz strong wiodacq (opcjonalnie). 

6. Kliknij przycisk Scan Now, a nastepnie Print. 



Uwaga Poszczegolne czynnosci rozniq si§ w systemach Mac OS 9.1 i 9.2.x. 



32 Rozdziat 2 Faksowanie (podstawy) 



PLWW 



Wysylanie faksow z aplikacji innych firm, np. Microsoft Word 
(wszystkie systemy operacyjne) 

1 . Otworz dokument w aplikacji innej firmy. 

2. Kliknij menu Plik, a nastepnie Drukuj. 

3. Z rozwijanej listy drukarek wybierz sterownik faksu. Wyswietlone zostanie okno 
programu do faksowania. 

4. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

System Windows: Wykonaj czynnosci od 2 do 5 w sekcji Aby wystac faks z 
oprogramowania (Windows 98, Me, 2000 lub XP) . 

System Mac: Wykonaj czynnosci od 2 do 6 w sekcji Aby wystac faks z oprogramowania 
(Mac OS 10.2.x) . 
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Zmiana domyslnego ustawienia kontrastu 



Kontrast ma wptyw na poziom jasnosci wysytanych faksow. 



Aby zmienic kontrast domyslny 

Domyslny kontrast jest kontrastem standardowo uzywanym podczas wysytania faksow. 
Przy domyslnym ustawieniu kontrastu suwak jest ustawiony w pozycji srodkowej. 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. WYSYL. FAKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ KONTRAST, a nast^pnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

5. Za pomocq przycisku < przesuh suwak w lewo w celu wystania faksu jasniejszego niz 
oryginat lub za pomocq przycisku > przesuh go w prawo w celu wystania faksu 
ciemniejszego niz oryginat. 

6. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac ustawienie. 
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Zmiana domyslnego ustawienia rozdzielczosci 



Rozdzielczosc wyrazona w punktach na cal (dpi) ma wptyw na jakosc faksowanych 
dokumentow. Wptywa rowniez na szybkosc transmisji, gdyz przy wyzszej rozdzielczosci 
zwi^ksza s\q rozmiar pliku i jego przestanie trwa dtuzej. Fabrycznym ustawieniem 
domyslnym rozdzielczosci jest WYSOKA. 

Ponizsza procedura umozliwia zmian§ domyslnej rozdzielczosci dla wszystkich zadati 
faksowania na jedno z nast^pujqcych ustawieh: 

• STANDARDOWA: To ustawienie daje najnizszq jakosc faksow i najkrotszy czas 
transmisji. 

• WYSOKA: To ustawienie zapewnia lepszq jakosc faksow niz ustawienie 
STANDARDOWA, ktore jest zwykle wystarczajqce dla dokumentow tekstowych. 

• BARDZO WYSOKA: To ustawienie jest optymalne dla dokumentow zawierajacych tekst 
i grafik§. Czas transmisji jest dtuzszy niz przy ustawieniu WYSOKA, lecz krotszy niz 
przy ustawieniu FOTOGRAFICZNA. 

• FOTOGRAFICZNA: To ustawienie zapewnia najlepszq jakosc grafiki, lecz 
rownoczesnie znacznie wydtuza czas transmisji. 

Aby zmienic rozdzielczosc domyslnq 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. WYSYL. FAKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ STAND ROZDZIELCZ, a nastepnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > zmieh ustawienie rozdzielczosci. 

6. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac ustawienie. 

Uwaga Instrukcje zmiany rozdzielczosci tylko dla biezqcego zdania faksowania mozna znalezc w 

sekcji Dopasowywanie rozdzielczosci dla biezqcego zadania faksowania . 
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Zmiana domyslnego ustawienia rozmiaru szyby skanera 



Uwaga Ta funkcja nie jest dost^pna w przypadku urzadzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 3015. 

To ustawienie okresla format papieru, skanowanego przez skaner ptaski przy wysytaniu 
faksu. Fabryczne ustawienie domyslne uzaleznione jest od regionu/kraju, w ktorym 
zakupiono urzqdzenie. 

Aby zmienic domyslne ustawienie rozmiaru szyby 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. WYSYL. FAKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ DOM. ROZM. PLYTY, a nastepnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz odpowiednie ustawienie formatu papieru. 

6. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac ustawienie. 
Dost^pne sq nast^pujace rozmiary szyby: 

• Urza.dzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3030: A4 i LETTER 

• Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3380: A4, LETTER i LEGAL 
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Wybor trybu wybierania tonowego lub impulsowego 



Ponizsza procedura umozliwia przestawienie urzadzenia na tonowy lub impulsowy tryb 
wybierania. Fabrycznym ustawieniem domyslnym jest TONOWY. Ustawienie to nalezy 
zmienic tylko jesli linia telefoniczna nie obstuguje wybierania tonowego. 

Aby wybrac tryb wybierania tonowego lub impulsowego 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. WYSYL. FAKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ TRYB WYB NUMEROW, a nastepnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ TONOWY lub PULSOWY, a nastepnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 



Uwaga Opcja wybierania impulsowego nie jest dostepna we wszystkich regionach/krajach. 
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Zmiana ustawieh ponownego wybierania numeru 



Jesli urzqdzenie nie moze wystac faksu, gdyz numer odbiorcy nie odpowiada lub jest zaj^ty, 
podejmie ono prob§ ponownego wybrania numeru, zgodnie z opcjami ponownego 
wybierania przy zajetosci, ponownego wybierania przy braku odpowiedzi oraz ponownego 
wybierania przy bt^dzie komunikacji. Aby wtaczyc lub wytaczyc te opcje, post^puj zgodnie z 
procedurami zawartymi w niniejszej sekcji. 



Aby zmienic opcje. ponownego wybierania przy zajetosci 

Po wtaczeniu tej opcji urzadzenie automatycznie wybiera numer ponownie w przypadku 
otrzymania sygnatu zajetosci. Fabrycznym ustawieniem domyslnym opcji wybierania przy 
zajetosci jest WLACZONY. 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. WYSYL. FAKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ PON WYB ZAJ NRU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

Aby zmienic opcje. ponownego wybierania przy braku 
odpowiedzi 

Po wtqczeniu tej opcji urzqdzenie automatycznie wybiera numer ponownie w przypadku 
braku odpowiedzi. Fabrycznym ustawieniem domyslnym opcji wybierania przy braku 
odpowiedzi jest WYLACZONY. 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. WYSYL. FAKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ PON WYB-BRAK ODP, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 
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Aby zmienic opcj§ ponownego wybierania przy bl^dzie 
komunikacji 

Po wtaczeniu tej opcji urzadzenie automatycznie wybiera numer ponownie w przypadku 
wystqpienia b\qdu komunikacji. Fabrycznym ustawieniem domyslnym opcji wybierania przy 
btedzie komunikacji jest WLACZONY. 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomoca^ przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. WYSYL. FAKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ Bt. PONOW. WYBIER, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 
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Odbieranie faksow 



Istnieje mozliwosc odbierania faksow do urzqdzenia lub do komputera. Faksy przychodzace 
do urzadzenia sq standardowo odbierane automatycznie. Jednak w przypadku zmiany 
urzqdzeri podtaczonych do tej samej linii telefonicznej, co to urzadzenie, nalezy zmienic 
rowniez sposob odbierania przez urzqdzenie przychodzacych faksow. W celu uzyskania 
instrukcji zobacz sekcj§ Ustawianie trybu odbierania . 

Aby zarzadzac faksami przesytanymi do urzqdzenia, nalezy post^powac zgodnie z 
procedurami zawartymi w niniejszej sekcji. 



Aby odebrac faks, kiedy stychac sygnat faksu 

W przypadku gdy po odebraniu telefonu stychac sygnat faksu (w sytuacji kiedy posiadana 
linia telefoniczna stuzy zarowno do potqczeh telefonicznych, jak i faksowych), odbieranie 
faksu mozna rozpoczqc na dwa sposoby: 

• Jesli urzqdzenie stoi w poblizu, nacisnij przycisk FAKS/WYSLIJ na panelu sterowania. 

• Po odebraniu telefonu podtqczonego do linii (dodatkowy wewnefrzny), jesli styszalny 
jest sygnat faksu, urzqdzenie powinno zaczac automatycznie odbierac faks. Jesli tak si§ 
nie stanie, na klawiaturze telefonu nacisnij kolejno przyciski 1-2-3 (tylko w trybie 
wybierania tonowego), sprawdz sygnat transmisji faksu i odtoz stuchawk^. 



Uwaga Aby zastosowac drugq metod§, ustawienie numeru wewnefrznego musi miec wartosc TAK. 

Aby sprawdzic lub dokonac zmiany tego ustawienia, nalezy zapoznac si§ z sekcjq 
Udostepnianie telefonu wewnetrznego do odbierania faksow . 
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Odbieranie faksow do komputera 



Aby odbierac faksy do komputera, nalezy wtaczyc w programie opcj§ odbierania do PC, 
(patrz Pomoc oprogramowania urzadzenia). Opcj§ odbierania do PC mozna wtaczyc tylko z 
jednego komputera. Jesli zjakichs powodow korzystanie z komputera nie jest mozliwe, 
ponizsza procedura pozwala na wytaczenie opcji odbierania do PC z panelu sterowania 
urzqdzenia. 

Aby z panelu sterowania wyta_czyc ustawienie odbierania do PC 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ FUNKCJE FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ ZATRZ ODB NA KOM, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ w celu potwierdzenia wyboru. 

Po wybraniu opcji ZATRZ ODB NA KOM zostanq wydrukowane faksy pozostajace w 
pami^ci urzadzenia. 

Uwaga Funkcji odbierania do komputera nie mozna uzyc w przypadku korzystania z 

oprogramowania dla systemu Macintosh, Windows 95 lub Windows NT. 



PLWW 



Odbieranie faksow do komputera 41 



Ustawianie trybu odbierania 



W zaleznosci od sytuacji, mozna ustawic tryb odbierania faksow przez urzadzenie na 
AUTOMATYCZNY lub RE^CZNY. Fabrycznym ustawieniem domyslnym jest 
AUTOMATYCZNY. 

• Automatyczny: W tym trybie urzadzenie odbiera potaczenia przychodzace po 
okreslonej liczbie dzwonkow lub po rozpoznaniu sygnatu faksu. Aby ustawic liczb§ 
dzwonkow do odebrania, zapoznaj si§ z sekcjq Zmiana ustawienia liczbv dzwonkow do 
odebrania . 

• R^czny: W tym trybie urzadzenie nigdy nie odbiera potqczeri automatycznie. Nalezy 
samodzielnie rozpoczac odbieranie faksu, naciskajqc przycisk FAKS/WYSLIJ na panelu 
sterowania lub podnoszqc stuchawk§ telefonu podtqczonego do tej samej linii i 
wybierajqc cyfry 1-2-3 (tylko w trybie wybierania tonowego). 



Uwaga Mimo iz wi^kszosc uzytkownikow pozostawia tryb odbioru ustawiony na AUTOMATYCZNY, 

osoby dzwoniqce, ktore wybiorq numer faksu, ustyszq sygnat faksu, jesli telefon nie 
zostanie odebrany i nie roztaczq s'\q po okreslonej liczbie dzwonkow. Aby abonenci 
dzwoniacy nie styszeli sygnatu faksu, nalezy uzyc ustawienia RE^CZNY. Nalezy jednak 
pami^tac, ze w tym trybie faksy nie sq automatycznie odbierane. 



Ustawianie trybu odbierania 

Aby ustawic lub zmienic tryb odbierania, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Na panelu sterowania nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. ODB. FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Naciskajac przycisk MENU/WYBIERZ wybierz opcj? TRYB ODBIORU. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ AUTOMATYCZNY lub RE.CZNY, a 
nastepnie nacisnij MENU/WYBIERZ. 

Wyswietlacz panelu sterowania pokaze wybrany tryb odbierania. 
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Zmiana wzorcow dzwonienia do odbierania potaczeh 



Ustuga wzorca dzwonienia lub dzwonienia dystynktywnego jest dostepna w niektorych 
lokalnych firmach telekomunikacyjnych. Ustuga taka pozwala na posiadanie kilku numerow 
telefonu przy wykorzystaniu jednej linii telefonicznej. Kazdemu numerowi telefonu 
przypisany jest unikalny wzorzec dzwonienia, umozliwiajac uzytkownikowi odbieranie 
potaczeri gtosowych, a urzadzeniu potaczeh faksowych. 

W przypadku korzystania z tej ustugi nalezy ustawic w urzqdzeniu wtasciwy wzorzec 
dzwonienia. Ustuga nie jest dostepna we wszystkich regionach/krajach. Odpowiednie 
informacje mozna uzyskac w firmie telekomunikacyjnej. 



Uwaga Jesli ustuga wzorca dzwonienia nie jest aktywna, a ustawienie to zostanie zmienione z 

domyslnego WSZSTK DZWONKI na inne, urzqdzenie moze nie odbierac faksow. 

Dost^pne sq nast^pujqce ustawienia: 

• WSZSTK DZWONKI: Urzqdzenie odbiera wszystkie potaczenia. 

• POJEDYNCZY: Urzqdzenie odbiera potqczenia z pojedynczym dzwonkiem. 

• PODWOJNY: Urzqdzenie odbiera potqczenia z podwojnym dzwonkiem. 

• POTR6JNY: Urzqdzenie odbiera potqczenia z potrojnym dzwonkiem. 

• PODW&POTROJNE: Urzqdzenie odbiera potqczenia z podwojnym lub potrojnym 
dzwonkiem. 



Zmiana wzorcow dzwonienia do odbierania potqczeh 

Aby zmienic wzorzec dzwonienia do odbierania potaczeh nalezy wykonac ponizsze 
czynnosci: 

1. Na panelu sterowania nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. ODB. FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RODZ SYG DZWNKA, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz zadany wzorzec dzwonienia, a nastepnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

6. Po zakohczeniu instalacji urzqdzenia, popros kogos o wystanie faksu, aby sprawdzic, 
czy ustuga wzorca dzwonienia dziata prawidtowo. 
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Zmiana ustawienia liczby dzwonkow do odebrania 



Gdy tryb odbierania ustawiony jest na AUTOMATYCZNY, ustawienie liczby dzwonkow do 
odebrania w urzadzeniu okresla, ile razy telefon zadzwoni, zanim potaczenie przychodzace 
zostanie odebrane. 

Jesli urzqdzenie jest podtqczone do linii odbierajqcej zarowno faksy, jak i potqczenia 
gtosowe (linia wspolna) razem z automatem zgtoszeniowym, moze zaistniec koniecznosc 
zmiany liczby dzwonkow do odebrania. Liczba dzwonkow do odebrania ustawiona w 
urzqdzeniu musi bye wi^ksza niz liczba ustawiona wautomacie zgtoszeniowym. Umozliwia 
to automatowi zgtoszeniowemu odbieranie potqezen przychodzqeych i nagrywanie 
wiadomosci w przypadku potqezen gtosowych. Gdy automat zgtoszeniowy odpowie na 
wywotanie, urzqdzenie podstuchuje potqezenie i automatycznie odpowiada, jesli wykryje 
sygnat faksu. 

Liczba dzwonkow do odebrania jest domyslnie ustawiona na p\qc dla USA i Kanady i na 
dwa dla innych krajow/regionow. 



Uzywanie ustawienia liczby dzwonkow do odebrania 

Ponizsza tabela umozliwia okreslenie wtasciwej liczby dzwonkow do odebrania potaczenia. 



Typ linii telefonicznej 


Zalecane ustawienie liczby dzwonkow do 
odebrania 


Osobna linia faksowa (odbiera tylko poiaczenia 
faksowe) 


Ustaw liczby dzwonkow mieszczaca. siej w 
zakresie pokazywanym na wyswietlaczu panelu 
sterowania (minimalna dozwolona liczba 
dzwonkow rozni sie w zaleznosci od kraju/ 
regionu). 


Jedna linia z dwoma odr^bnymi numerami i 
ustuga. wzorca dzwonienia 


Jeden lub dwa dzwonki. (W przypadku 
korzystania z automatu zgtoszeniowego lub 
komputerowej poczty gtosowej przypisanych do 
drugiego numeru telefonu upewnij si§, ze w 
urza.dzeniu ustawiono mniejsza. liczby 
dzwonkow niz dla automatu zgtoszeniowego. 
Patrz rowniez sekcja Zmiana wzorcow 
dzwonienia do odbierania polaczeh.) 


Linia wspolna (odbierajaca zarowno potaczenia 
faksowe, jak i gtosowe) z podtqezonym tylko 
jednym telefonem 


Pi^c dzwonkow lub wi^cej. 


Linia wspolna (zarowno do potaczeii faksowych, 
jak i gtosowych) z podtqezonym automatem 
zgtoszeniowym lub komputerowa. poczta. gtosowa. 


0 dwa dzwonki wiecej niz w automacie 
zgtoszeniowym lub komputerowej poczcie 
gtosowej. 



Ustawianie liczby dzwonkow do odebrania 

Aby ustawic lub zmienic tryb odbierania, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Na panelu sterowania nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 
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3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. ODB. FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ LICZB SYG DZWNKA, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz liczb§ dzwonkow do odebrania, po 
czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 
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Zmiana ustawieh automatycznego zmniejszania odbieranych faksow 



Jesli opcja dopasowania do strony jest wtqczona, urzqdzenie automatycznie zmniejsza 
dtugie strony o maksymalnie 75%, aby zmiescity si§ na papierze domyslnego formatu (np. z 
formatu Legal na Letter). 

W przypadku wytqczenia opcji dopasowania do strony, dtugie strony b§dq drukowane w 
petnym wymiarze na wielu stronach. Fabrycznym ustawieniem domyslnym automatycznego 
zmniejszania odbieranych faksow jest WLAQZONY. 

W przypadku wtqczenia opcji oznaczenia odebranych faksow, korzystne moze bye rowniez 
wtqezenie opcji automatycznego zmniejszania faksow. Spowoduje to zmniejszenie nieco 
formatu odbieranych faksow, aby zapobiec oznaczaniu na dwoch stronach faksu. 



Uwaga Nalezy upewnic si§, ze ustawienie formatu papieru odpowiada formatowi papieru 

zatadowanego do podajnika materiatow. Sposob zmiany domyslnego formatu papieru 
opisano w ekranowej instrukeji obstugi. 



Aby zmienic ustawienie automatycznego zmniejszania 
odbieranych faksow 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomoca. przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. ODB. FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomoca, przyciskow < i > wybierz opc\q DOPASUJ DO STR., po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomoca. przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYtACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ w celu zapisania ustawienia. 
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Blokowanie i odblokowywanie numerow faksow 



Jesli faksy od pewnych osob lub firm nie majq bye odbierane, za pomocq panelu sterowania 
mozna zablokowac do 30 numerow faksow. Jesli numerfaksu zostanie zablokowany, a ktos 
b^dzie usitowat z tego numeru wystac faks, na wyswietlaczu panelu sterowania pojawi si§ 
informacja, ze ten numer jest zablokowany, a faks nie zostanie wydrukowany ani zapisany 
w pamiepi. Faksy z zablokowanych numerow pojawiajq si§ w rejestrze czynnosci faksu z 
adnotacjq "odrzucony". Istnieje mozliwosc odblokowania zablokowanych numerow faksow 
pojedynczo lub wszystkich naraz. 



Uwaga Aby wydrukowac Wslq zablokowanych numerow faksow, patrz sekcja Drukowanie listy 

faksow zablokowanych . Aby wydrukowac rejestr czynnosci faksu, patrz sekcja Wydruk 
rejestru czynnosci faksu . 



Aby zablokowac lub odblokowac numer faksu 

Aby zablokowac lub odblokowac numery faksow z panelu sterowania, nalezy wykonac 
ponizsze czynnosci: 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. ODB. FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ ZABLOKUJ FAKSY, po czym nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

5. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

Aby zablokowac numer faksu, za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ DODAJ 
WPIS, a nast^pnie nacisnij MENU/WYBIERZ. Wprowadz numerfaksu doktadnie tak, 
jak jest wyswietlany w nagtowku (tacznie ze spacjami), a nastepnie nacisnij przycisk 
MENU/WYBIERZ. Wprowadz nazw§ dla zablokowanego numeru, a nastepnie nacisnij 
przycisk MENU/WYBIERZ. 

Aby odblokowac jeden numer faksu, za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USUN 
WPIS, a nastepnie nacisnij MENU/WYBIERZ. Za pomocq przyciskow < i > wybierz 
numerfaksu do usuniepia, a nastepnie nacisnij MENU/WYBIERZ. 

Aby odblokowac wszystkie numery faksow, za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ 
USUN WSZYSTKIE, a nastepnie nacisnij MENU/WYBIERZ. Ponownie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ, aby potwierdzic zamiar usuniepia blokad. 
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Zmiana ustawieh glosnosci dzwi^ku 



Gtosnosc dzwi^kow faksu mozna ustawiac za pomocq panelu sterowania. Istnieje 
mozliwosc zmiany gtosnosci nast^pujacych dzwi^kow: 

• Sygnaty faksu zwiazane z faksami odbieranymi i wysytanymi 

• Sygnat faksow przychodzacych 

Fabrycznym ustawieniem domyslnym gtosnosci dzwi^kow faksu jest CICHY. Ogolne 
informacje na temat ustawiania gtosnosci mozna znalezc w ekranowej instrukcji obstugi. 

Aby zmienic poziom glosnosci faksu (monitora linii) (HP 
LaserJet 3015) 

Ponizsze czynnosci umozliwiajqzmian§ gtosnosci dzwi^kow faksu w urzadzeniu 
wielofunkcyjnym HP LaserJet 3015. 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAW. STANDARD., a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAW. GLOSNOSCI, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ GLOSNOSC LIN TEL, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WYLACZONY, CICHY, SREDNI lub 
GLOSNY. 

6. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac ustawienie. 

Aby zmienic poziom glosnosci faksu (monitora linii) (urza.dzenia 
wielofunkcyjne HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 3380) 

Ponizsze czynnosci umozliwiajqzmian§ gtosnosci dzwi^kow faksu w urzadzeniach 
wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 3380. 

1. Nacisnij przycisk GLOSNOSC na panelu sterowania. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj? WYLACZONY, CICHY, SREDNI lub 
GLOSNY. 

3. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac ustawienie. 

Aby zmienic glosnosc dzwonka 

Dzwonekjest styszalny podczas wst^pnego odbierania potqczen. Czas dzwonienia zalezy 
od dtugosci wzorca dzwonienia stosowanego przez lokalnq firm§ telekomunikacyjnq. 
Fabrycznym ustawieniem domyslnym gtosnosci dzwonka jest CICHY. 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAW. STANDARD., a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 
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3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAW. GLOSNOSCI, a nastepnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Nacisnij jeden raz przycisk >, aby wybrac opcj§ GLOSNOSC DZWONKA, a nastepnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj? WYLACZONY, CICHY, SREDNI lub 
GLOSNY. 

6. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac ustawienie. 
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Faksowanie (zaawansowane) 



Ten rozdziat zawiera opis zaawansowanych funkcji faksowania, dostepnych w urzadzeniu 
wielofunkcyjnym HP LaserJet. Wiele z opisanych funkcji dostepnych jest rowniez z poziomu 
Zestawu narz^dzi. Wiepej informacji na jego temat mozna znalezc w ekranowej instrukcji 
obstugi. 

• Kody szybkiego wybierania, klawisze szybkiego dostepu oraz kody wybierania 
grupowego 

• Uzywanie znakow wybierania numeru 

• Wstawianie prefiksu 

• Wysytanie faksu z opoznieniem 

• Wysytanie faksu poprzez wybranie numeru z telefonu 

• Zmiana ustawienia wykrywania sygnatu centrali 

• Korzystanie z kodow bilingowych 

• Ponowne drukowanie faksu 

• Usuwanie faksow z pamieci 

• Uzywanie funkcji przesytania faksu 

• Udostepnianie telefonu wewnetrznego do odbierania faksow 

• Uzywanie funkcji pobierania faksu 

• Zmiana trybu wykrywania ciszy 

• Oznaczanie odbieranych faksow 

• Ustawianie trybu korekcji btedow faksowania 

• Zmiana ustawieh protokotu V.34 



Kody szybkiego wybierania, klawisze szybkiego dost^pu oraz kody 
wybierania grupowego 



Cz^sto wybierane numery faksow lub grupy numerow faksow mozna zachowac jako 
klawisze szybkiego dost^pu, kody szybkiego wybierania lub kody wybierania grupowego. 

Ksiqzka telefoniczna urzadzenia udostepnia 120 kodow, ktorych mozna uzyc w charakterze 
kodow szybkiego wybierania i kodow wybierania grupowego. Na przyktad 100 kodow 
mozna zaprogramowac jako kody szybkiego wybierania, a pozostate 20 jako kody 
wybierania grupowego. 

Wi^cej informacji na temat uzycia kodow szybkiego wybierania, klawiszy szybkiego dost^pu 
oraz kodow wybierania grupowego znajduje si§ w ponizszych procedurach. 

Aby zaprogramowac kody szybkiego wybierania oraz klawisze 
szybkiego dost^pu 

Kody szybkiego wybierania od 1 do 9 (urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3380) lub od 
1 do 7 (urzadzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3015 i HP LaserJet 3030) sq rowniez 
przypisane do klawiszy szybkiego dost^pu na panelu sterowania. Klawisze szybkiego 
dost^pu mogq bye uzywane jako kody szybkiego wybierania lub kody wybierania 
grupowego. Pojedynczy numer faksu moze zawierac do 50 znakow. 



Uwaga Kody szybkiego wybierania, klawisze szybkiego dost^pu oraz kody wybierania grupowego 

mozna tatwiej zaprogramowac w oprogramowaniu. Instrukcje dotyczqee programowania 
kodow szybkiego wybierania, klawiszy szybkiego dostepu i kodow wybierania grupowego za 
pomocq oprogramowania mozna znalezc w ekranowej instrukeji obstugi. 

Aby zaprogramowac kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego dostepu 
bezposrednio z panelu sterowania, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby wybrac opeje KSIQZKA TELEFON. 

4. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby wybrac opeje USTAWIENIA INDYW. 

5. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby wybrac opcj<? DODAJ. 

6. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz numer kodu szybkiego wybierania, 
ktory ma bye skojarzony z tym numerem faksu, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 
Wybranie numeru od 1 do 9 (urzqdzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3380) lub od 1 do 
7 (urzqdzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3015 i HP LaserJet 3030) powoduje rowniez 
przypisanie danego numeru faksu do odpowiedniego klawisza szybkiego dostepu. 



Uwaga Przy wpisywaniu numeru faksu naciskaj PAUZA/WYBIERZ NUMER PONOWNIE do czasu 

pojawienia si§ przecinka (,), aby wstawic przerw§ przy wybieraniu numeru, albo naciskaj * 
do czasu pojawienia si§ W, jesli chcesz, aby urzqdzenie oczekiwato na sygnat centrali. 

7. Za pomoca. przyciskow alfanumerycznych wprowadz numer faksu. Wstaw przerwy lub 
inne wymagane numery, takie jak numer kierunkowy, kod dostepu dla numerow spoza 
systemu PBX (zwykle 9 lub 0) lub prefiks wybierania numeru zamiejscowego. 

8. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 
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9. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz nazw§ dla tego numeru faksu. W 
tym celu naciskaj przycisk alfanumeryczny do czasu pojawienia s\q zadanej litery na 
wyswietlaczu. (List§ znakow zamieszczono w sekcji Uzywanie znakow wybierania 
numeru .) 

Aby wstawic znak interpunkcyjny, naciskaj kilkakrotnie przycisk gwiazdki (*) do czasu 
pojawienia s\q zqdanego znaku, a nastepnie nacisnij przycisk >, aby przejsc do nastepnej 
pozycji. 

10. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac wprowadzone dane. 

11. Aby zapisac wiepej kodow szybkiego wybierania lub klawiszy szybkiego dostepu, 
powtorz czynnosci od 1 do 10. 

Aby usun^c kody szybkiego wybierania oraz klawisze 
szybkiego dost^pu 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby wybrac opcje KSIAZKA TELEFON. 

4. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby wybrac opcje USTAWIENIA INDYW. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USUN, a nastepnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

6. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz numer kodu szybkiego wybierania 
do usuni^cia, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 

7. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby potwierdzic usuni^cie. 

Szybkie programowanie kodow szybkiego wybierania lub 
klawiszy szybkiego dost^pu 

Ponizsza procedura nie moze bye wykorzystywana do programowania kodow wybierania 
grupowego. Instrukcje dotycza.ee kodow wybierania grupowego znajdujq si§ w sekcji Aby 
zaprogramowac kody wybierania grupowego . 

Aby szybko zaprogramowac kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego dost^pu 
bezposrednio z panelu sterowania, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1 . Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

Nacisnij przycisk KSIAZKA TELEFONICZNA na panelu sterowania urzadzenia, 
wprowadz niezaprogramowany kod szybkiego wybierania, po czym nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

Nacisnij niezaprogramowany klawisz szybkiego dost^pu. Panel sterowania wyswietli 
informacje, ze kod szybkiego wybierania lub klawisz szybkiego dost^pu nie zostat 
zaprogramowany. 

2. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zaprogramowac kod szybkiego wybierania lub klawisz 
szybkiego dostepu. 
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3. Wprowadz numerfaksu, a nast^pnie nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ. Wstaw 
przerwy lub inne wymagane numery, takie jak numer kierunkowy, kod dostepu dla 
numerow spoza systemu PBX (zwykle 9 lub 0) lub prefiks wybierania numeru 
zamiejscowego. (Wi^cej informacji znalezc mozna w sekcji Uzywanie znakow 
wybierania numeru .) 



Uwaga Przy wprowadzaniu numeru faksu naciskaj PAUZA/WYBIERZ NUMER PONOWNIE do 

czasu pojawienia si§ przecinka (,), aby wstawic przerwy w sekwencji wybierania. Naciskaj * 
do czasu pojawienia s\q W, jesli chcesz, aby urzadzenie oczekiwato na sygnat centrali. 

4. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz nazw§ dla tego numeru faksu. W 
tym celu naciskaj przycisk alfanumeryczny do czasu pojawienia s\q zadanej litery na 
wyswietlaczu. (List? znakow zamieszczono w sekcji Uzywanie znakow wybierania 
numeru .) 

5. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac wprowadzone dane. 



Obsluga kodow wybierania grupowego 

W przypadku wysytania tej samej informacji do statej grupy odbiorcow, dla uproszczenia 
zadania mozna zaprogramowac kod wybierania grupowego. Kody wybierania grupowego 
sktadajq si§ z kodow szybkiego wybierania. Kody wybierania grupowego od 1 do 9 
(urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3380) lub od 1 do 7 (urzadzenia wielofunkcyjne HP 
LaserJet 3015 i HP LaserJet 3030) sq rowniez przypisane do odpowiednich klawiszy 
szybkiego dostepu na panelu sterowania. 

Do grupy moze zostac dodany dowolny kod szybkiego wybierania. Wszyscy cztonkowie 
grupy muszq wczesniej posiadac przypisany kod szybkiego wybierania lub klawisz 
szybkiego dostepu. 

Ponizsze instrukcje mozna wykorzystac do obstugi kodow wybierania grupowego. 



Uwaga Kody szybkiego wybierania, klawisze szybkiego dostepu oraz kody wybierania grupowego 

mozna tatwiej zaprogramowac w oprogramowaniu. Instrukcje dotyczqce programowania 
kodow szybkiego wybierania, klawiszy szybkiego dostepu i kodow wybierania grupowego za 
pomocq zestawu narzedzi mozna znalezc w ekranowej instrukcji obstugi. 



Aby zaprogramowac kody wybierania grupowego 

1. Przypisz kod szybkiego wybierania do kazdego numeru faksu, ktory ma zostac 
umieszczony wgrupie. (W celu uzyskania instrukcji patrz sekcja Aby zaprogramowac 
kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego dostepu .) 

2. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby wybrac opcje KSIAZKA TELEFON. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA GRUPY, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

6. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ DODAJ/EDYTUJ GRUPE., po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 
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7. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz numer, ktory ma bye skojarzony z 
tqgrupq, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. Wybranie numeru od 1 do 9 (urzadzenie 
wielofunkcyjne HP LaserJet 3380) lub od 1 do 7 (urzadzenia wielofunkcyjne HP 
LaserJet 3015 i HP LaserJet 3030) powoduje rowniez przypisanie danej grupy do 
odpowiedniego klawisza szybkiego dost^pu. 

8. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz nazw§ grupy, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

9. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

Nacisnij klawisz szybkiego dost^pu, a nast^pnie ponownie nacisnij MENU/WYBIERZ, 
aby potwierdzic dodanie grupy. Powtorz ten krok w przypadku kazdego odbiorcy, ktory 
ma zostac dodany do grupy. 

Wybierz opcj§ KSIAZKA TELEFON, a nastepnie nacisnij kod szybkiego wybierania dla 
cztonka grupy, ktorego chcesz dodac. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby potwierdzic 
wybor. Powtorz ten krok w przypadku kazdego odbiorcy, ktory ma zostac dodany do 
grupy. 

10. Po zakohczeniu nacisnij MENU/WYBIERZ. 

11. Jesli chcesz przypisac wi^cej kodow szybkiego wybierania, nacisnij MENU/WYBIERZ, a 
nastepnie powtorz czynnosci od 1 do 10. 

Aby usun^c kody wybierania grupowego 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby wybrac opeje KSIAZKA TELEFON. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA GRUPY, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USUN GRUPE., po czym nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

6. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz numer kodu wybierania 
grupowego do usuni^cia, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 

7. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby potwierdzic usuni^cie. 

Usuwanie przypisania odbiorcy do kodu wybierania grupowego 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby wybrac opeje KSIAZKA TELEFON. 

4. Za pomoca^ przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA GRUPY, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USN NR W GRUPIE, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

6. Za pomocq przyciskow < i > wybierz odbiorcy, ktory ma zostac usuni^ty z grupy. 
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7. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby potwierdzic usuni^cie. 

8. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

Powtorz czynnosc 6 i 7, aby usunac innych odbiorcow z grupy. 
Po zakohczeniu nacisnij przycisk ANULUJ. 

Uwaga Usuni^cie kodu szybkiego wybierania powoduje rowniez usuni^cie jego przypisania do 

wszystkich ewentualnych kodow wybierania grupowego. 

Aby usunqc wszystkie pozycje z ksi^zki telefonicznej 

Istnieje mozliwosc usuni^cia wszystkich kodow szybkiego wybierania, klawiszy szybkiego 
dost^pu oraz kodow wybierania grupowego zaprogramowanych w urzadzeniu. 

OSTROZNIE Jesli kody szybkiego wybierania, klawisze szybkiego dost^pu oraz kody wybierania 
grupowego zostanq usuniete, nie ma mozliwosci ich odzyskania. 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby wybrac opcje KSIAZKA TELEFON. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USUN WSZYSTKIE, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby potwierdzic usuni^cie. 
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Uzywanie znakow wybierania numeru 



Przy korzystaniu z panelu sterowania do wprowadzania nazw do nagtowka, nazw dla 
klawiszy szybkiego dost?pu, kodu szybkiego wybierania lub kodu wybierania grupowego 
nacisnij kilkakrotnie odpowiedni przycisk alfanumeryczny, do momentu pojawienia si? 
zqdanej litery. Nast?pnie nacisnij przycisk >, aby wybrac danq liters i przejsc do nast?pnej 
pozycji. Tabela przedstawia, ktore litery i liczby pojawiajq si? pod kazdym przyciskiem 
alfanumerycznym, gdy domyslnym j?zykiem jest angielski: 



numer przycisku 


znaki 


1 


1 


2 


A B C a b c2 


3 


D E Fd ef 3 


4 


G H I g h i4 


5 


J K L j k I 5 


6 


M N 0 m n o 6 


7 


PQRSpqrs7 


8 


TU Vtu v8 


9 


WXYZwxyz9 


0 


0 


* 


() + -./,"*&© 


# 


spacja # 



Wstawianie przerwy 

Istnieje mozliwosc wstawienia przerw do numeru faksu wybieranego r?cznie lub 
przypisywanego do klawisza szybkiego dostepu, kodu szybkiego wybierania lub kodu 
wybierania grupowego. Przerwy sq cz?sto niezb?dne przy wybieraniu numerow 
mi?dzynarodowych i tqczeniu z liniq zewn?trznq. 

• Aby wstawic przerw? do wybieranego numeru, nacisnij PAUZA/WYBIERZ NUMER 
PONOWNIE. Na panelu sterowania pojawi si? przecinek (,), sygnalizujacy wstawienie 
przerwy w wybieraniu numeru. 

• Naciskaj * do czasu pojawienia si? na wyswietlaczu panelu sterowania symbolu W, jesli 
chcesz, aby urzqdzenie oczekiwato na sygnat centrali przed wybraniem dalszej cz?sci 
numeru. 

• Naciskaj * do czasu pojawienia si? na wyswietlaczu panelu sterowania symbolu R, jesli 
chcesz, aby urzqdzenie resetowato sygnat centrali. 
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Wstawianie prefiksu 



Prefiks jest numerem lub numerami automatycznie dodawanymi na poczqtku kazdego 
numeru faksu, wprowadzanego na panelu sterowania lub z oprogramowania. Maksymalna 
liczba znakow w prefiksie wynosi 50. 

Ustawieniem domyslnym jest WYLACZONY. Wtqczenie tej opcji moze bye pozqdane, jesli 
na przyktad konieczne jest wybranie numeru "9" w celu potqezenia si§ z zewnefrznq liniq 
systemu telefonicznego firmy. Po jej wtqczeniu dalej mozna wybierac numery faksu bez 
prefiksu, korzystajqc z wybierania r^cznego. Stosowne instrukeje zawiera sekcja 
Korzystanie z wybierania recznego . 

Aby ustawic prefiks wybierania 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Nacisnij jeden raz przycisk >, aby wybrac opcj§ UST. WYSYL. FAKS, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WYB NR WIODACY, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

6. Po wybraniu opcji WLACZONY wprowadz prefiks za pomocq przyciskow 
alfanumerycznych, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. Istnieje mozliwosc uzycia cyfr, 
przerw oraz symboli wybierania. 
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Wysytanie faksu z opoznieniem 



Istnieje mozliwosc zaplanowania automatycznego wystania faksu w pozniejszym czasie do 
jednej lub wielu osob. Po wykonaniu tej procedury urzqdzenie zeskanuje dokument do 
pami^ci i powroci do stanu gotowosci, a wowczas b^dzie mozna wykonywac inne zadania. 



Uwaga Jesli urzqdzenie nie moze wystac faksu w zaplanowanym czasie, zostanie to zaznaczone w 

raporcie potaczenia faksowego (jesli ta opcja jest aktywna) lub w rejestrze czynnosci faksu. 
Wystanie faksu moze zostac wstrzymane ze wzgl^du na brak odpowiedzi lub sygnat 
zajetosci. (Wi^cej informacji zawierajq sekcje Ustawianie czasu wydruku raportu potaczeh 
faksu i Wydruk rejestru czynnosci faksu .) 

Jesli zaplanowano wystanie faksu w pozniejszym czasie i zaistniata koniecznosc dodania do 
niego pewnych informacji, mozna wystac te dodatkowe informacje jako odr^bne zadanie. 
Wszystkie faksy zaplanowane do wystania pod ten sam numer faksu i o tej samej godzinie 
zostanq dostarczone jako odr^bne faksy. 



W celu wystania faksu z opoznieniem 

1 . Wtoz dokument do automatycznego podajnika dokumentow (ADF) lub umiesc go w 
skanerze ptaskim (dotyczy urzqdzeii wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 
3380). 

2. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ FUNKCJE FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WYSLIJ FAKS POZ., a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz godziny rozpocz^cia wysytania, a 
nastepnie wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

Jesli ustawiony jest 12-godzinny format czasu, za pomocq przycisku > przesuh kursor 
za czwartq cyfr§, aby wybrac porq dnia. Wybierz 1 , aby ustawic godziny 
przedpotudniowe (AM) lub 2, aby ustawic godziny popotudniowe (PM), a nastepnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

W przypadku ustawienia formatu 24-godzinnego, nacisnij MENU/WYBIERZ. 

6. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz dat§, po czym nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

Zatwierdz dat§ domyslnq, naciskajqc MENU/WYBIERZ. 

7. Wprowadz numer faksu, kod szybkiego wybierania lub nacisnij klawisz szybkiego 
dostepu. (Funkcja ta nie dziata dla grup niezdefiniowanych (ad hoc).) 

8. Nacisnij MENU/WYBIERZ lub FAKS/WYSLIJ . Urzadzenie zeskanuje dokument do 
pamiepi i wysle faks o okreslonej porze. 
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Wysytanie faksu poprzez wybranie numeru z telefonu 



W pewnych sytuacjach moze zajsc koniecznosc wybrania numeru faksu z telefonu 
podtqczonego do tej samej linii, co urzadzenie. Na przyktad w przypadku wysytania faksu 
do osoby, ktora posiada urzadzenie pracujace w trybie r^cznego odbioru, mozna wczesniej 
telefonicznie poinformowac jq o nadchodzqcym faksie. 



Aby wystac faks przy uzyciu telefonu 



Uwaga Telefon musi bye podtqezony do gniazdka "telefon" (oznaczonego symbolem telefonu). 

1. Wtoz dokument do automatycznego podajnika dokumentow (ADF). 



Uwaga Przy wysytaniu faksu za pomocq telefonu nie mozna uzyc skanera ptaskiego (dotyczy 

urzadzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 3380). 

2. Podnies stuchawk§ telefonu podtqezonego do tej samej linii, co urzadzenie. Wprowadz 
numer faksu uzywajac klawiatury numerycznej telefonu. 

3. Po zgtoszeniu si§ odbiorcy popros go o uruchomienie faksu. 

4. Po ustyszeniu sygnatu faksu nacisnij przycisk FAKS/WYSLIJ, poczekaj na pojawienie 
si§ napisu LACZENIE na wyswietlaczu panelu sterowania, po czym odtoz stuchawk^. 
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Zmiana ustawienia wykrywania sygnalu centrali 



Standardowo urzqdzenie zaczyna wybierac numer natychmiastowo. W przypadku 
podtaczenia urzadzenia do tej samej linii, co telefon nalezy wtqczyc ustawienie wykrywania 
sygnatu centrali. Zapobiega to wysytaniu faksow przez urzadzenie, gdy ktos rozmawia przez 
telefon . 

Ustawieniem fabrycznym wykrywania sygnatu centrali jest WL/\CZONY w przypadku Francji 
i Wec|ier oraz WYLAPZONY dla innych regionow/krajow. 



Aby zmienic ustawienia wykrywania sygnatu centrali 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Nacisnij jeden raz przycisk >, aby wybrac opcj§ UST. WYSYL. FAKS, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WYKRYJ SYG. ZGL., po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 
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Korzystanie z kodow bilingowych 



Po wtaczeniu funkcji kodow bilingowych uzytkownik b^dzie proszony o podanie kodu 
bilingowego dla kazdego faksu. Numer bilingowy b^dzie obciazany za kazdq przestanq 
strong faksu. Obejmuje to wszystkie typy faksow, z wyjqtkiem pobieranych na zqdanie, 
przekazywanych lub pobranych do komputera. W przypadku wysytania faksow do grup 
niezdefiniowanych lub przypisanych do numeru wybierania grupowego, numer bilingowy 
b^dzie obciazany za kazdq pomyslnie wystanq strong do kazdego z odbiorcow. Aby 
wydrukowac raport zawierajacy kwot§ catkowitq dla kazdego kodu bilingowego, patrz sekcja 
Drukowanie raportu kodow bilingowych . 

Fabrycznym ustawieniem domyslnym kodu bilingowego jest WYLACZONY. Kodem 
bilingowym moze bye dowolna liczba z przedziatu od 1 do 250. 

Aby zmienic ustawienie kodu bilingowego 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. WYSYL. FAKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ KODY BILINGU, a nastepnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLA.CZONY, a nastepnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

Korzystanie z kodow bilingowych 

1 . Wprowadz numer telefonu r^cznie bqdz za pomocq klawisza szybkiego dost^pu, kodu 
szybkiego wybierania lub kodu wybierania grupowego. 

2. Wtoz oryginat do automatycznego podajnika dokumentow (ADF) lub umiesc go w 
skanerze ptaskim (dotyczy urzqdzeh wielofunkcyjnych HP LaserJet 3030 i HP LaserJet 
3380). 

3. Nacisnij FAKS/WYSLIJ. 

4. Wprowadz kod bilingowy, a nastepnie nacisnij przycisk FAKS/WYSLIJ. 

Faks zostanie wystany i odnotowany w raporcie kodow bilingowych. Informacje na temat 
drukowania raportu kodow bilingowych mozna znalezc w sekcji Drukowanie raportu kodow 
bilingowych . 
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Ponowne drukowanie faksu 



Jesli faks nie zostat wydrukowany z powodu braku tonera lub jesli zostat wydrukowany na 
niewtasciwym rodzaju materiatu, mozna sprobowac wydrukowac go ponownie. Ilosc 
dost^pnej pami^ci okresla liczb§ zapisanych faksow, ktore mozna wydrukowac ponownie. 
Ostatnie faksy zostanq wydrukowane w pierwszej kolejnosci, a najwczesniej zachowane 
jako ostatnie. 

Faksy te sq przez caty czas przechowywane w pami^ci. Ponowny wydruk nie powoduje ich 
usuni^cia. Aby usunqc faksy z pami^ci, nalezy zapoznac si§ z sekcja Usuwanie faksow z 
pamieci . 



Aby ponownie wydrukowac faks 

Aby ponownie wydrukowac faks, wykonaj ponizsze czynnosci: 



Uwaga Nie ma potrzeby korzystania z tej procedury, jesli faksy nie zostaty wydrukowane z powodu 

zaci^cia lub z powodu braku materiatu. W takich wypadkach faksy sq odbierane do pamieci 
Po usuni^ciu zaci^cia lub po uzupetnieniu materiatu zostanq wydrukowane automatycznie. 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Jeden raz nacisnij >. Wyswietlone zostanie menu FUNKCJE FAKSU. 

3. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ PON WYDR OST FKS. 

5. Nacisnij MENU/WYBIERZ. Urzqdzenie rozpocznie ponowny wydruk ostatnio 
wydrukowanego faksu. 



Uwaga Aby zatrzymac drukowanie w dowolnym momencie, nacisnij przycisk ANULUJ. 
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Usuwanie faksow z pami^ci 



Procedure tq nalezy zastosowac wytqcznie, gdy zachodzi podejrzenie, ze inna osoba ma 
dost^p do urzadzenia i moze probowac wydrukowac faksy z pami^ci. 

OSTROZNIE Poza tym procedura ta powoduje usuni^cie z pami^ci wszystkich faksow aktualnie 

wysytanych, oczekujacych na wystanie, zaplanowanych do wystania w pozniejszym czasie 
oraz nie wydrukowanych lub przesytanych. 



Aby usunqc faksy z pami^ci 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Nacisnij jeden raz przycisk >, aby wybrac opcj§ FUNKCJE FAKSU, a nastepnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USUN ZACH. FAKSY, a nastepnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby potwierdzic usuni^cie. 
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Uzywanie funkcji przesytania faksu 



Istnieje mozliwosc skonfigurowania urzqdzenia tak, aby przesytato przychodzqce faksy pod 
inny numer. Kiedy urzadzenie odbierze faks, zostaje on zapisany w pami^ci. Nast^pnie 
urzqdzenie wybiera odpowiedni numer i wysyta faks. Jesli faks nie moze zostac przestany z 
powodu bt§du (na przyktad gdy liniajest zaj^ta) i podjete proby ponownego wybierania 
numeru nie powiodq si§, urzadzenie wydrukuje faks. 

Jesli podczas odbierania faksu w urzqdzeniu wyczerpiq s\q zasoby pami^ci, odbieranie 
zostanie zakohczone i urzqdzenie przesle tylko strony oraz fragmenty stron juz zapisane w 
pami^ci. 

Podczas korzystania z tej funkcji urzadzenie musi bye jedynym, jakie odbiera faksy (faksow 
nie moze odbierac komputer), a tryb odbierania musi bye ustawiony na AUTOMATYCZNY 
(patrz sekcja Ustawianie trybu odbierania ). 

Aby skorzystac z funkcji przesytania faksu 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. ODB. FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ PRZEKIERUJ FAKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Nacisnij przycisk >, aby wybrac opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

6. Po wtqczeniu funkcji przesytania faksow wprowadz za pomocq przyciskow 
alfanumerycznych numer faksu, na ktory faksy majq bye przesytane, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ, aby zapisac ustawienie. 
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Udost^pnianie telefonu wewn^trznego do odbierania faksow 



Po wtaczeniu tej funkcji mozna wydac polecenie odbioru faksu poprzez nacisni^cie na 
klawiaturze telefonu kolejno przyciskow 1-2-3 (tylko wtrybie wybierania tonowego). 
Ustawieniem domyslnym jest WLACZONY. Opc]q Iq nalezy wytaczyc tylko w przypadku 
wybierania impulsowego lub korzystania z ustugi firmy telekomunikacyjnej, ktora takze 
korzysta z sekwencji 1-2-3. Ustuga taka nie b^dzie dziatata, jesli powoduje konflikt z 
urzadzeniem. 

Aby udost^pnic telefon wewn^trzny do odbierania faksow 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. ODB. FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ NUMER WEWNE.TRZNY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ w celu zapisania ustawienia. 
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Uzywanie funkcji pobierania faksu 



Jezeli ustawiono faks oczekujacy na pobranie, mozna wystac zadanie wystania faksu do 
urzqdzenia. (Funkcja ta zwana jest pobraniem faksu z innego urzadzenia). 

Aby wyslac za_danie wysfania faksu z innego urzadzenia 
faksujqcego 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ FUNKCJE FAKSU, a nastepnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ ODPYTYWANIE, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow alfanumerycznych wprowadz numer urzadzenia, z ktorego faks 
ma zostac pobrany, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 

Urzqdzenie wybierze numer innego faksu i zazada wysytki. 
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Zmiana trybu wykrywania ciszy 



Ustawienie to steruje funkcjq odbierania faksow ze starszych urzqdzeri, nie wysytajacych 
sygnatu faksu podczas transmisji. W momencie publikacji niniejszej instrukcji powyzsze 
modele stanowity niewielkq czesc uzywanych urzadzeii faksujacych. Ustawieniem 
domyslnym jest WYLACZONY. Ustawienie to nalezy zmienic tylko w przypadku 
regularnego otrzymywania faksow od osoby dysponujacej starszym modelem faksu. 

Aby zmienic tryb wykrywania ciszy 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. ODB. FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ ROZPOZN CISZY, po czym nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYtACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ w celu zapisania ustawienia. 
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Oznaczanie odbieranych faksow 



U gory kazdego odbieranego faksu urzadzenie drukuje informacje identyfikujace nadawc§. 
Istnieje rowniez mozliwosc dotaczenia informacji nagtowkowej do kazdego odebranego 
faksu w celu potwierdzenia daty i godziny jego otrzymania. Fabrycznym ustawieniem 
domyslnym oznaczania faksow jest WYLACZONY. 

Uwaga Opcja ta dziata tylko dla odebranych faksow, ktore sq drukowane przez urzqdzenie. 



Aby wlqczyc oznaczanie odebranych faksow 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ UST. ODB. FAKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ STEMPLOW. FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ w celu zapisania ustawienia. 
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Ustawianie trybu korekcji bl^dow faksowania 



Standardowo urzqdzenie monitoruje sygnaty na linii telefonicznej podczas wysytania i 
odbierania faksu. Jesli urzadzenie wykryje bt^dny sygnat podczas transmisji, przy wtaczonej 
korekcji bt^dow (ustawienie WLACZONY) moze zazadac ponownego wystania cz^sci 
informacji. Fabrycznym ustawieniem domyslnym korekcji bt^dowjest Wt/\CZONY. 

Korekcji bt^dow nalezy wytqczac tylko w przypadku problemow z wysytaniem lub 
odbieraniem faksow i w celu uzyskania mozliwosci akceptowania bt^dow transmisji. 
Wytqczenie tego ustawienia moze bye przydatne podczas prob wysytania lub odbierania 
faksow za granic§ lub przy wykorzystaniu satelitarnej tacznosci telefonicznej. 

Aby zmienic ustawienie korekcji bl^dow faksowania 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WSZYSTKIE FAKSY, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USUWANIE BLE_D6W, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ w celu zapisania ustawienia. 
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Zmiana ustawieh protokotu V.34 



V.34 jest protokotem wykorzystywanym przez urzqdzenie do wysytania faksow. Jest to 
ogolnoswiatowy standard petnodupleksowego wysytania i odbierania danych za 
posrednictwem linii telefonicznych, przy pr^dkosci do 33 600 b/s. Fabrycznym ustawieniem 
domyslnym protokotu V.34 jest WLAQZONY. 

Ustawienie to wymaga zmiany tylko w przypadku problemow przy wysytaniu lub odbieraniu 
faksow z konkretnego urzqdzenia. Wytqczenie tego ustawienia moze bye przydatne 
podczas prob wysytania lub odbierania faksow za granic§ lub przy wykorzystaniu 
satelitarnej tqcznosci telefonicznej. 

Aby zmienic ustawienia protokotu V.34 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ USTAWIENIA FAKSU, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WSZYSTKIE FAKSY, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ V.34, po czym nacisnij MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYLACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 
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Rejestry i raporty 



faksu 



Ten rozdziat zawiera opis rejestrow i raportow, ktore mozna wygenerowac za pomocq 
urzadzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet. 

• Wydruk rejestru czynnosci faksu 

• Wydruk raportu poiaczeh faksu 

• Ustawianie czasu wydruku raportu potaczeh faksu 

• Doiaczanie pierwszej strony faksu do raportu poiaczeh faksu 

• Drukowanie raportu ksiazki telefonicznej 

• Drukowanie raportu kodow bilingowych 

• Drukowanie listy faksow zablokowanych 

• Drukowanie wszystkich raportow faksu 
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ruk rejestru czynnosci faksu 



Rejestr czynnosci faksu zawiera uporzadkowanq chronologicznie historic ostatnich 40 
odebranych, wystanych oraz usuni^tych faksow, tacznie z napotkanymi bt^dami. 
Zapisywane sq w nim informacje na temat: 

• wszystkich faksow odebranych przez urzqdzenie 

• wszystkich faksow wystanych z panelu sterowania 

• wszystkich faksow wystanych za pomocq zestawu narz^dzi i sterownika faksu 

• wszystkich faksow wystanych z programu HP Workplace (dla komputerow Macintosh 
podtaczonych bezposrednio do urzadzenia) 

Aby wydrukowac rejestr czynnosci faksu 

Aby wydrukowac rejestr czynnosci faksu, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RAPORTY, a nast^pnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RJSTR ZDARZ FKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ, aby wybrac opcj§ DRUKUJ REJESTR. Urzqdzenie 
opusci menu i wydrukuje rejestr. 

Aby ustawic automatyczny wydruk rejestru czynnosci faksu 

Istnieje mozliwosc ustawienia automatycznego wydruku rejestru po kazdych 40 wpisach. 
Fabrycznym ustawieniem domyslnym jest WtACZONY. Aby automatycznie drukowac 
rejestr czynnosci faksu, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RAPORTY, a nast^pnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RJSTR ZDARZ FKSU, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Nacisnij jeden raz przycisk >, aby wybrac opcj§ AUTOM DRUK RJSTR, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WtACZONY, a nast^pnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ w celu potwierdzenia wyboru. 
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Wydruk raportu potqczeh faksu 



Raport potqczeri faksu jest krotkim raportem okreslajqcym stan ostatniego wystanego lub 
odebranego faksu. 

Aby wydrukowac raport pol^czen faksu 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RAPORTY, a nastepnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RJSTR ODBR FKSOW, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Nacisnij przycisk MENU/WYBIERZ, aby wybrac opcj§ DRUKUJ RAP TERAZ. 
Urzqdzenie opusci menu i wydrukuje raport. 

Uwaga Aby skonfigurowac faks do automatycznego drukowania raportu potqczeh, patrz sekcja 

Ustawianie czasu wydruku raportu poiaczeh faksu . 
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Ustawianie czasu wydruku raportu potqczeh faksu 



Urzqdzenie mozna tak skonfigurowac, aby drukowato raport potaczeri faksu po wystqpieniu 
nast^pujacych zdarzeii: 

• Kazdy btqd faksu (fabryczne ustawienie domyslne) 

• Btad wysytania faksu 

• Btad odbioru faksu 

• Kazdy faks 

• Tylko dla wysytanych faksow 

• Nigdy 

Uwaga Przy wyborze ustawienia NIGDY, urzadzenie nie b^dzie informowac o bt^dach transmisji 

faksow az do wydrukowania rejestru czynnosci faksu. 



Aby ustawic czas wydruku raportu polqczen faksu 

Wykonaj ponizsze czynnosci, aby okreslic, kiedy majq bye drukowane raporty potaczen 
faksu: 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RAPORTY, a nast^pnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opc\q RJSTR ODBR FKSOW, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Nacisnij jeden raz przycisk >, aby wybrac opcj§ DRUKUJ RAPORT, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ okreslania czasu wydruku raportu potqezen. 

6. Nacisnij MENU/WYBIERZ, aby zapisac ustawienie. 
Dost^pne sq nast^pujqce opeje wyboru czasu wydruku raportu: 

• Every error: Urzadzenie drukuje raport po wystqpieniu kazdego bt^du. 

• Send error: Urzqdzenie drukuje raport po wystqpieniu bt^du w trakcie wysytania faksu. 

• Receive error: Urzadzenie drukuje raport po wystqpieniu b\qdu w trakcie odbierania 
faksu. 

• Every fax: Urzqdzenie drukuje raport po wystaniu lub odebraniu faksu. 

• Send fax only: Urzadzenie drukuje raport po wystaniu faksu. 

• NIGDY: Raporty nigdy nie sq drukowane. 
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Dotqczanie pierwszej strony faksu do raportu potqczeh faksu 



Jesli opcja ta jest wtqczona, a obraz strony nadal znajduje si§ w pami^ci urzadzenia, raport 
potaczen faksu b^dzie zawierat miniature (pomniejszenie 50%) pierwszej strony ostatniego 
faksu wystanego lub odebranego. Fabrycznym ustawieniem domyslnym tej opcji jest 
WLACZONY. 

Aby dotqczyc pierwsz^ strong kazdego faksu do raportu 
potqczeri faksu 

Aby dotqczyc pierwszq strong kazdego faksu do raportu potqczen, nalezy wykonac 
ponizsze czynnosci: 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RAPORTY, a nastepnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RJSTR ODBR FKSOW, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

4. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ DOLACZ 1 . STRONE_, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. 

5. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WLACZONY lub WYtACZONY, a nast^pnie 
nacisnij MENU/WYBIERZ w celu zatwierdzenia ustawienia. 
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Drukowanie raportu ksiazki telefonicznej 



Raport ksiazki telefonicznej zawiera numery faksow przypisane do klawiszy szybkiego 
dost^pu, kodow szybkiego wybierania oraz kodow wybierania grupowego. 

Aby wydrukowac raport ksiazki telefonicznej 

Aby wydrukowac raport szybkiego dost^pu, szybkiego wybierania i wybierania grupowego, 
nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RAPORTY, a nast^pnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RJST NROW KS TEL, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. Urzqdzenie opusci menu i wydrukuje raport. 
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Drukowanie raportu kodow bilingowych 



Raport kodow bilingowych stanowi drukowany wykaz wszystkich kodow bilingowych faksu 
oraz catkowitej liczby faksow, z optatami za ktore zostaty obciazone poszczegolne kody. 

Uwaga Po wydrukowaniu tego raportu wszystkie dane bilingowe zostajq skasowane. 



Aby wydrukowac raport kodow bilingowych 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RAPORTY, a nast^pnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ RJST KODOW RACK, a nast^pnie nacisnij 
MENU/WYBIERZ. Urzadzenie opusci menu i wydrukuje raport. 
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Drukowanie listy faksow zablokowanych 



Chcac wydrukowac Wstq zablokowanych numerow faksow, nalezy skorzystac z ponizszej 
procedury. Informacje na temat blokowania numerow faksow mozna znalezc w sekcji 
Blokowanie i odblokowywanie numerow faksow . 

Aby wydrukowac list§ faksow zablokowanych 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opc\q RAPORTY, a nastepnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ LIST ZABL NR FKS, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. Urzadzenie opusci menu i wydrukuje Wslq. 
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Drukowanie wszystkich raportow faksu 



W celu wydrukowania wszystkich raportow nalezy skorzystac z ponizszej procedury: 

• Rejestr czynnosci faksu 

• Raport szybkiego dost^pu, szybkiego wybierania oraz wybierania grupowego 

• Raport konfiguracji 

• Lista faksow zablokowanych 

• Raport bilingowy (jesli odpowiednia opcja jest wtqczona) 

Aby wydrukowac wszystkie raporty faksu 

Aby wydrukowac wszystkie raporty faksu, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Nacisnij MENU/WYBIERZ. 

2. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opc\q RAPORTY, a nast^pnie nacisnij MENU/ 
WYBIERZ. 

3. Za pomocq przyciskow < i > wybierz opcj§ WSZYST. RAPORTY, po czym nacisnij 
MENU/WYBIERZ. Urzadzenie opusci menu i wydrukuje raporty. 
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Rozwiqzywanie problemow 



Informacje zawarte w niniejszym rozdziale umozliwiq rozwiazanie ogolnych problemow 
wyst^pujqcych z faksem. 

• Czy faks jest wtasciwie skonfigurowany? 

• Ogolne problemy z faksem 

• Problemy z odbieraniem faksow 

• Problemy z wysyianiem faksow 

• Problemy z obsiugq materiatow 

• Przegladanie ekranowej instrukcji obstugi 
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Czy faks jest wtasciwie skonfigurowany? 



Ponizsza lista bt^dow umozliwia ustalenie przyczyny wystqpienia napotkanych bt^dow. 

• Czy uzywany jest przewod faksowy dostarczony wraz z urza_dzeniem? Urzqdzenie 
byto testowane pod katem wspotpracy z dostarczonym przewodem faksowym i 
stwierdzono, ze przewod spetnia jego specyfikacje. W przypadku uzywania innego 
przewodu nalezy go zamienic. 

• Czy ztacze przewodu faksowego zostato podtaczone do wtasciwego gniazda w 
urzqdzeniu? Ztacze przewodu powinno bye podtaczone do gniazdka 

"linia" (oznaczonego symbolem -E3 (urzadzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3015 i HP 
LaserJet 3030) lub literq "L" (urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3380)). Wiecej 
szczegotow znajduje si§ w sekcji Podtaczanie urzadzenia do linii telefonicznej . 

• Czy ztacze przewodu faksowego zostato prawidtowo podtaczone do gniazdka? 

Odtqcz i ponownie podtqez przewod faksowy w celu upewnienia s\q, ze zostat 
prawidtowo osadzony w odpowiednim gniazdku. 

• Czy gniazdko telefoniczne funkejonuje prawidtowo? Sprawdz, czy po podtaczeniu 
telefonu do gniazdka na scianie stychac sygnat centrali. Czy stychac sygnat centrali i 
mozliwe jest uzyskanie potaczenia? 



Jaki jest typ wykorzystywanej linii telefonicznej? 

• Osobna linia: Unikalny numer faksu/telefonu jest przypisany do odbierania lub 
wysytania faksow. Przewod faksowy powinien bye podtaczony do gniazdka "linia" 
urzqdzenia (oznaczonego symbolem (urzadzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3015 i 
HP LaserJet 3030) lub literq "L" (urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3380)). 

• Wspolna linia telefoniczna: System pozwalajacy na odbieranie i wysytanie potqezeh 
telefonicznych i faksowych przy uzyciu tego samego numeru telefonu i linii telefonicznej. 
Standardowa pojedyncza linia moze wykonywac tylko jednqfunkcj§ naraz. 
Wykorzystujqc jednq lini§ telefonicznq do potqezeh telefonicznych i faksowych nie 
mozna wystac faksu podczas trwania rozmowy telefonicznej czy potqezenia z 
Internetem. 

• System PBX: System telefoniczny stosowany w przedsi^biorstwach. Standardowe 
domowe telefony i urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet wykorzystujq analogowy 
sygnat telefoniczny. Niektore systemy PBX sq cyfrowe, przez co mogq nie bye zgodne 
ze standardowymi telefonami i urzadzeniami wielofunkcyjnymi HP LaserJet. 

• Linie typu roll-over: System telefoniczny, w ktorym w przypadku zajetosci jednej linii 
wejsciowej nastepne potaczenie jest przekazywane do nastepnej wolnej linii. Sprobuj 
podtqezyc urzqdzenie do pierwszej wejsciowej linii telefonicznej. Urzqdzenie odbierze 
potqezenie po okreslonej liczbie dzwonkow, skonfigu rowan ej w ustawieniu liczby 
dzwonkow do odebrania. (patrz Zmiana ustawienia liczby dzwonkow do odebrania .) 

• Ustuga dzwonienia dystynktywnego: Firma telekomunikacyjna moze przypisac dwa 
numery telefonow do jednej linii fizycznej i przydzielic kazdemu numerowi inny wzorzec 
dzwonienia. Upewnij si§, ze urzqdzenie zostato skonfigu rowane tak, aby mogto 
prawidtowo odbierac wzorzec dzwonienia dystynktywnego, przypisany do numeru faksu 
przez dostawc§ ustug telefonicznych. (Zobacz Zmiana wzorcow dzwonienia do 
odbierania potaczeh .) Ustuga nie jest dostepna we wszystkich regionach/krajach. Przed 
zmianq ustawienia sprawdz, czy Twoje przedsi^biorstwo telekomunikacyjne swiadczy 
takq ustug§. 
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Czy korzystasz z rozgateznika linii telefonicznej? 



Rozgateznik linii telefonicznej jest urzadzeniem umozliwiajacym podtqczenie kilku urzadzeii 
dojednej lub kilku linii telefonicznych. W przypadku posiadania dwoch roznych rodzajow 
rozgateznikow moze wyniknqc zamieszanie. Rozgatezniki rownolegte (zwane takze 
rozgateznikami typu "T") rozdzielajq pojedynczq lini§ telefonicznq na dwa przewody, 
pozwalajqc podtqczyc dwa urzqdzenia do tej samej linii. 

Rozgatezniki typu Iinia1/linia2 dajq wyjscia do dwoch linii telefonicznych, z unikatowymi 
numerami, doprowadzonymi do jednego gniazdka (dwie linie telefoniczne sq podtqczone do 
jednego gniazdka w scianie). Rozgateznik typu Linia1/Linia2 jest niezb^dny, gdy linia faksu i 
telefonu jest obstugiwana przez jedno gniazdko. W celu uzyskania instrukcji zobacz sekcj§ 
Podtaczanie urzadzenia do gniazdka obstugujaceqo dwie linie telefoniczne . 

Nie wszystkie rozgatezniki sq zgodne z tym urzadzeniem i nie we wszystkich regionach/ 
krajach ich stosowanie jest dozwolone. 

Firma Hewlett-Packard nie zaleca stosowania wraz z urzqdzeniem rozgateznikow 
rownolegtych (typu "T"), gdyz mogqone pogorszyc jakosc sygnatu telefonicznego. Jesli 
zachodzi koniecznosc podtqczenia dojednej linii drugiego urzqdzenia, nalezyje podtaczyc 
do gniazdka "telefon" niniejszego urzqdzenia (oznaczonego symbolem telefonu). W celu 
uzyskania instrukcji zobacz sekcj? Podiaczanie dodatkowych urzadzeh . 

Czy korzystasz z urzadzenia zabezpieczajqcego przed 
przepi^ciami? 

Jest to urzadzenie instalowane pomi^dzy gniazdem telefonicznym a urzadzeniem HP w 
celu zabezpieczenia przed przepi^ciami elektrycznymi pojawiajacymi s\q w liniach 
telefonicznych. Moze to spowodowac problemy z tqcznosciq przez obnizenie jakosci 
sygnatu telefonicznego. W przypadku wystqpienia problemow z wysytaniem lub 
odbieraniem faksow przy korzystaniu z takiego elementu nalezy podtqczyc urzadzenie 
bezposrednio do gniazdka telefonicznego, aby sprawdzic, czy zabezpieczenie 
przeciwprzepi^ciowe dziata prawidtowo. 

Czy korzystasz z ustugi komunikatow glosowych swiadczonej 
przez firme. telekomunikacyjna.? 

Jest to ustuga komunikatow gtosowych zast^pujqca telefoniczne automaty zgtoszeniowe. 
Jezeli liczba dzwonkow do odebrania ustawiona w ustudze komunikatow gtosowych jest 
mniejsza niz liczba dzwonkow do odebrania ustawiona w urzqdzeniu, ustuga odbiera 
potaczenie i urzqdzenie nie moze odbierac faksow. Jezeli liczba dzwonkow do odebrania 
ustawiona w urzadzeniu jest mniejsza niz ilosc dzwonkow do odebrania ustawiona w 
ustudze komunikatow gtosowych, urzadzenie odbierze potaczenie i zadne potqczenie nie 
zostanie przestane do ustugi komunikatow gtosowych. Jedynym urzadzeniem do obstugi 
komunikatow gtosowych, ktore moze bye prawidtowo uzywane z tym urzadzeniem, jest 
osobny telefoniczny automat zgtoszeniowy. 



Czy korzystasz z automatu zgloszeniowego? 

Automat zgtoszeniowy powinien bye podtaczony bezposrednio do gniazdka oznaczonego 
symbolem telefonu lub tez wspotdzielony na tej samej linii wewnefrznej. 



Czy faks jest wtasciwie skonfigurowany? 
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Liczb§ dzwonkow do odebrania w urzadzeniu nalezy ustawic na wartosc o jeden wi^kszq 
niz liczba dzwonkow ustawiona w automacie zgtoszeniowym. Dodatkowe informacje 
znajdujq si§ w sekcji Zmiana ustawienia liczby dzwonkow do odebrania . 



Uwaga Jezeli automat zgtoszeniowy jest podtaczony do tej samej linii telefonicznej, ale do innego 

gniazdka (np. w innym pokoju), moze to uniemozliwic odbieranie faksow przez urzadzenie. 
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Ogolne problemy z faksem 



Skorzystaj z zamieszczonych w tym rozdziale tabel, aby rozwiazac problemy z faksem. 



Problem 


Przyczyna 


Rozwiazanie 


Brak podawania dokumentu w 
trakcie faksowania. 


Maksymalna dtugosc strony 
wynosi 381 mm. Faksowanie 
dtuzszych stron zostaje 
zatrzymane w punkcie 381 mm 
(15 cali). 


Jesli nie nastqpito zaciecie, a 
problem trwat krocej niz 
minute^ odczekaj chwil§ przed 
nacisni^ciem przycisku 
ANULUJ. Jesli wysta.pito 
zaciecie, zajrzyj do ekranowej 
instrukcji obstugi, gdzie mozna 
znalezc informacje na temat 
usuwania zaci^c i 
rozwiazywania innych 
problemow. Nast^pnie 
ponownie wyslij zadanie. 


Jesli dokument jest zbyt maty, 
moze nastqpic jego zaciecie w 
automatycznym podajniku 
dokumentow. 

(Urzadzenie wielofunkcyjne 
HP LaserJet 3015) Minimalny 
format strony dokumentow 
faksowanych przy 
wykorzystaniu automatycznego 
podajnika dokumentow (ADF) 
wynosi 74 na 105 mm. 

(Urzadzenia wielofunkcyjne 
HP LaserJet 3030 i HP 
LaserJet 3380) Minimalny 
format strony dokumentow 
faksowanych przy 
wykorzystaniu automatycznego 
podajnika dokumentow (ADF) 
wynosi 127 na 127 mm. 


Jesli wystqpito zaciecie, zajrzyj 
do ekranowej instrukcji obstugi, 
gdzie mozna znalezc 
informacje na temat usuwania 
zaci^c i rozwiazywania innych 
problemow. 


Rejestry czynnosci faksu oraz 
raporty potqczeii faksu 
drukowane sa. w 
niewtasciwym momencie. 


Ustawienia dziennika 
czynnosci faksu lub raportow 
potaczeri faksu sa_ 
nieprawidtowe. 


Wydrukuj raport konfiguracji i 
sprawdz, kiedy raporty sa_ 
drukowane. Instrukcje 
dotyczace wydruku raportu 
konfiguracji mozna znalezc w 
ekranowej instrukcji obstugi. 
Instrukcje ustawiania 
momentow wydruku rejestrow 
lub raportow mozna znalezc w 
sekcji Aby ustawic 
automatvczny wydruk rejestru 
czynnosci faksu lub Ustawianie 
czasu wydruku raportu 
potaczeh faksu. 
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Problem 


Przyczyna 


Rozwiazanie 


Gtosnosc dzwi^kow 
emitowanych przez 
urzadzenie jest zbyt duza lub 
zbyt mata. 


Konieczna jest zmiana 
poziomu gtosnosci. 


Patrz sekcja Zmiana ustawieri 
qtosnosci dzwieku. 
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Problemy z odbieraniem faksow 



Skorzystaj z tabeli zamieszczonej w tym rozdziale, aby rozwiazac problemy wystepujace 
podczas odbierania faksow. 



Problem 


Przyczyna 


Rozwiazanie 


Urzadzenie nie odbiera faksow z 
telefonu wewnefrznego. 


Opcja obstugi telefonu wewnefrznego 
moze bye wytaczona. 


Aby uzyskac informacje na temat 
dokonywania zmian tego ustawienia, 
7ano7nai sip 7 spkria I Jdostpnnianip 
telefonu wewnetrzneqo do odbierania 
faksow. 




Przewod faksowy moze bye 
podtaczony nieprawidtowo. 


Sprawdz, czy przewod faksowy jest 
prawidtowo podtqezony do gniazdka 
telefonicznego i urzadzenia (lub 
innego sprz^tu do niego 
nodtar7onpno^ Narisnii kolpino 
przyciski 1 -2-3 (tylko w trybie 
wybierania tonowego), odczekaj trzy 
sekundy i odtoz stuchawkp.. 




Tryb wybierania lub opcja obstugi 
tplpfonii wewnetr7npno mnna hvr 
ustawione nieprawidtowo. 


Sprawdz, czy tryb wybierania jest 
ustawionv w ur7ad7pniu na TONOWY 

\A O LCI V V \ \J I 1 y V V Ul Z_CI \A L— w 1 \ \\A II CI 1 \—/ 1 N V V 1 . 

Patrz sekcja Wvbor trybu wybierania 
tonoweqo lub impulsoweqo. Upewnij 
sip., ze telefon wewnefrzny jest rowniez 
skonfigurowany do wybierania 
tonowego. 


Potaczenia gtosowe nie sa. odbierane 
nr7P7 tplpfon luh automat 

zgtoszeniowy podtaczony do linii. 


Przewod faksowy moze bye 
nodtar7onv nipnrawidtowo 


Zapoznaj sie z sekqa, Podtaczanie 
ur7ad7Pnia do linii tp|pfonir7npi ahv 

\A 1 Z_ C4 \A Z— \D 1 1 1 CI \A \J 1 1 1 1 1 1 1 \D \ \J 1 1 1 \jz— \ 1 \j | 1 Q 1**/ y 

sprawdzic instalacjp.. Urzadzenie musi 
bye pierwszym podtqezonym do linii 
telefonicznej. 




Tryb odbierania lub ustawienie liczby 
dzwonkow do odebrania moze bye 
nieprawidtowe. 


Zapoznaj sie z sekcjc} Ustawianie trybu 
odbierania lub Zmiana ustawienia 
liczby dzwonkow do odebrania, aby 
okreslic jakie ustawienia sa. 
wymagane. Liczba dzwonkow do 
odebrania musi bye wieksza niz dla 
automatu zgtoszeniowego. 




Telefon lub automat zgtoszeniowy nie 
dziata. 


Podta.cz telefon lub automat 
zgtoszeniowy bezposrednio do linii 
telefonicznej i sprawdz, czy dziata 
samodzielnie. 
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Problem 


Przyczyna 


Rozwia_zanie 


Przychodzace faksy nie sa. odbierane 
przez urzadzenie. 


Tryb odbierania moze bye ustawiony 
na R^CZNY. 


Przy trybie odbierania ustawionym na 
RE^CZNY urzadzenie nie odbiera 
potaczeri. Odbieranie faksu nalezy 
rozpoczac recznie. Dodatkowe 
informacje znajduja. siq w sekcji 
Ustawianie trybu odbierania. 


Ustawienie liczby dzwonkow do 
odebrania moze bye nieprawidtowe. 


Sprawdz w konfiguracji ustawienie 
liczby dzwonkow do odebrania. 
Zapoznaj sie z sekcja Zmiana 
ustawienia liczby dzwonkow do 
odebrania, aby okreslic jakie 
ustawienia sa. wymagane. 


Funkcja wzorca dzwonienia moze bye 
wtaczona a ustuga nie dziata, albo tez 
ustuga dziata a ustawienie jest 
nieprawidtowe. 


Sprawdz funkcja wzorca dzwonienia w 
celu upewnienia sie}, ze zostata 
ustawiona prawidtowo. Patrz sekcja 
Zmiana wzorcow dzwonienia do 
odbierania potaczeri. 


Przewod faksowy moze bye 
podtaczony nieprawidtowo lub jest 
uszkodzony. 


Zapoznaj sie z sekcja. Podtaczanie 
urzadzenia do linii telefonicznej, aby 
sprawdzic instalacj§. Upewnij si§, ze 
uzywany jest przewod faksowy 
dostarczony wraz z urzadzeniem. 


Urzadzenie moze nie wykrywac 
sygnatu faksu, gdyz automat 
zgtoszeniowy odgrywa komunikat 
gtosowy. 


Nagraj ponownie komunikat automatu 
zgtoszeniowego tak, aby na jego 
pocza.tku byty co najmniej dwie 
sekundy ciszy. 


Do linii telefonicznej podtaczono zbyt 
wiele urzadzeri. 


Do linii telefonicznej nie nalezy 
podtaczac wi^cej niz trzech urzadzeri. 
Sprobuj odtqczyc ostatnie podtaczone 
urzadzenie i sprawdz, czy urzadzenie 
dziata. Jesli nie, odtqczaj urzadzenia 
pojedynczo i sprawdzaj ponownie po 
odtaczeniu kazdego z nich. 


Linia telefoniczna moze dziatac 
nieprawidtowo. 


Wykonaj jedna. z ponizszych czynnosci: 

• Zwi^ksz poziom gtosnosci 
urzadzenia, po czym nacisnij 
przycisk FAKS/WYSLIJ na panelu 
sterowania. Jesli ustyszysz sygnat 
centrali, linia telefoniczna dziata. 

• Odta.cz urzadzenie od gniazdka 
telefonicznego i podta.cz telefon. 
Sprobuj zadzwonic, aby upewnic 
si§, ze linia telefoniczna dziata. 
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Problem 


Przyczyna 


Rozwia_zanie 


Przychodzace faksy nie sa. odbierane 
przez urzadzenie (ciqg dalszy). 


Ustuga komunikatow gtosowych moze 
powodowac konflikt przy odbieraniu 
potaczeh przez urzadzenie. 


Wykonaj jedna. z ponizszych czynnosci: 

• Wyta.cz ustug§ komunikatow 
gtosowych. 

• Przeznacz jedna. Iini§ telefoniczna. 
wytacznie na polaczenia faksowe. 

• Ustaw tryb odbierania faksow na 
RE.CZNY. W trybie recznym 
nalezy samodzielnie rozpoczac 
proces odbierania faksu. 
Dodatkowe informacje znajduja. 
sie w sekcji Ustawianie trybu 
odbierania. 

• Przeta.cz urzadzenie w tryb 
automatyczny i zmniejsz ilosc 
dzwonkow do odebrania w 
urzadzeniu do liczby mniejszej niz 
liczba dzwonkow do odebrania w 
poczcie gtosowej (patrz sekcja 
Zmiana ustawienia liczbv 
dzwonkow do odebrania). 
Urzadzenie bedzie odbierac 
wszystkie polaczenia 
przychodza.ee. 


Skohczyt si§ papier w urzadzeniu lub 
pami^c urzadzenia jest petna. 


Uzupetnij podajnik wejsciowy 
materiatow. Nacisnij MENU/WYBIERZ 
(urzadzenia wielofunkcyjne HP 
LaserJet 3015 i HP LaserJet 3030). 
Urzadzenie drukuje wszystkie faksy 
zapisane w pami^ci, a nast^pnie 
wznawia odbieranie potaczeh 
faksowych. 
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Problem 


Przyczyna 


Rozwiazanie 


Faksy sa. wysytane lub odbierane 
bardzo wolno. 


Wysytany lub odbierany jest bardzo 
zlozony faks, np. z duza. ilosciq grafiki. 


Wysytanie lub odbieranie 
skomplikowanych faksow trwa dtuzej. 
Podzielenie dluzszych faksow na kilka 
zadaii i zmniejszenie rozdzielczosci 
moze zwi^kszyc szybkosc transmisji. 


Faks odbierajqcy moze pracowac z 
niska. szybkoscia. modemu. 


Urzadzenie wysyta faks z maksymalna. 
szybkoscia. modemu faksu 
odbierajacego. 


Rozdzielczosc, w ktorej faks zostat 
wystany lub jest odbierany jest bardzo 
wysoka. Wyzsza rozdzielczosc wptywa 
na poprawienie jakosci, ale wymaga 
dtuzszego czasu transmisji. 


W przypadku odbierania faksu 
zadzwoii do nadawcy, popros o 
zmniejszenie rozdzielczosci i ponowne 
wystanie faksu. W przypadku 
wysytania faksu zmniejsz 
rozdzielczosc i wyslij faks ponownie. 
Zapoznaj sie z sekeja. Zmiana 
domvslneqo ustawienia kontrastu, aby 
zmienic domyslne ustawienie. 


Jesli potaczenie telefoniczne jest 
niskiej jakosci, urzadzenie i faks 
odbierajacy zmniejszaja. predkosc 
transmisji, aby skorygowac btedy. 


Rozta.cz siq i ponownie wyslij faks. 
Zglos w firmie telekomunikacyjnej 
koniecznosc sprawdzenia linii 
telefonicznej. 


Potaczenia miedzynarodowe posiadaja. 
nizsza. szybkosc transmisji. 


Brak rozwiazania. Mi^dzynarodowe 
potqezenia faksowe z natury trwaja. 
dtuzej. 


Faksy nie sa. drukowane przez 
urzadzenie lub sa. drukowane 
nieprawidtowo. 


Podajnik materiatow jest pusty. 


Zataduj materiaty. Faksy odebrane w 
czasie, gdy podajnik byt pusty, sa. 
przechowywane w pamieci. Ich wydruk 
nast^puje po ponownym napetnieniu 
podajnika. 


Bye moze wybrano opcj§ odbierania 
do PC i faksy sa. odbierane przez 
komputer. 


Sprawdz, czy komputer odbiera faksy: 

Kliknij Start, Programy, Hewlett- 
Packard, HP LaserJet 3015, HP 
LaserJet 3030 lub HP LaserJet 3380, 
a nast^pnie Zestaw narzfdzi HP. 

Kliknij kart§ Faks, a nast^pnie kart§ 
Odbieranie. 

Usuri zaznaczenie pola wyboru 
Odbieraj do PC, jesli byto zaznaczone, 
a nast^pnie kliknij przycisk OK. 


Faksy sa. drukowane na dwoch 
stronach zamiast na jednej. 


Ustawienie automatycznego 
zmniejszenia moze bye nieprawidtowe. 


Aby faksy miescity si§ na jednej 
stronie, powinno bye wtaczone 
ustawienie automatycznego 
zmniejszania. Jesli opeja ta jest 
wytaczona, faksy moga. bye drukowane 
na kilku stronach. Aby dopasowac to 
ustawienie, zapoznaj si§ z sekeja. 
Zmiana ustawieh automatyczneqo 
zmniejszania odbieranych faksow. 
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Problem 


Przyczyna 


Rozwia_zanie 


Odbierane faksy sa. zbyt jasne lub 
drukowane sa. tylko na potowie 
strony. 


Podczas drukowania faksu w 
urzadzeniu skoriczyt siq toner. 


Urzadzenie przechowuje w pami§ci 
ostatnio wydrukowane faksy. (Nose 
dost^pnej pami^ci okresla liczb§ 
zapisanych faksow, ktore mozna 
wydrukowac ponownie.) Mozliwie 
szybko wymieri kaset^ drukuja.ca. i 
zapoznaj sie sekcja Ponowne 
drukowanie faksu. 


Odebrany faks jest zbyt jasny. 


Skontaktuj siq z nadawca. i popros go 
o ponowne przestanie faksu po 
zmianie ustawieri. 


Wtaczono tryb EconoMode lub 
ustawiona rozdzielczosc jest zbyt niska. 


Jesli tryb EconoMode jest aktywny, 
wyta.cz go. Informacje na temat zmiany 
ustawienia EconoMode mozna znalezc 
w ekranowej instrukcji obstugi, 
dost^pnej na ptycie CD-ROM 
urzadzenia. 

Jesli rozdzielczosc jest zbyt niska, 
zwi^ksz ja.. Mozesz na przyktad 
zmienic rozdzielczosc z 
STANDARDOWA na WYSOKA. Patrz 

sekcja Zmiana domvslneqo ustawienia 
rozdzielczosci. 
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Problemy z wysytaniem faksow 



Skorzystaj z informacji zawartych w tej tabeli w celu rozwiazania problemow wyst^pujacych 
podczas wysytania faksow. 



Problem 


Przyczyna 


Rozwiazanie 


Wysytanie faksow jest 
przerywane. 


Urzadzenie faksujace, do 
ktorego wysytany jest faks, 
moze dziatac nieprawidtowo. 


Sprobuj wystac faks do innego 
urzadzenia faksuja.cego. 


Linia telefoniczna moze nie 
dziatac. 


Wykonaj jedna. z ponizszych 
czynnosci: 

• Zwi^ksz poziom gtosnosci, 
po czym nacisnij przycisk 
FAKS/WYSLIJ na panelu 
sterowania. Jesli ustyszysz 
sygnat centrali, linia 
telefoniczna dziata. 

• Odta.cz urzadzenie od 
gniazdka telefonicznego i 
podta.cz do gniazdka 
telefon. Sprobuj 
zadzwonic, aby upewnic 
si§, ze linia telefoniczna 
dziata. 


Btad komunikacji moze 
zaktocac wysytanie faksu. 


Zmieii opcj§ ponownego 
wybierania przy btedzie 
komunikacji na WLA.CZONY 
(zobacz Aby zmienic opcje 
ponowneqo wybierania przy 
btedzie komunikacji). 
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Problem 


Przyczyna 


Rozwiazanie 


Urzadzenie odbiera faksy, ale 
ich nie wysyta. 


Jesli urzadzenie pracuje w 
systemie PBX, moze bye 
generowany sygnat centrali, 
ktorego urzadzenie nie potrafi 
wykryc. 


Wyta.cz opcj§ wykrywania 
sygnatu centrali. Patrz sekcja 
Zmiana ustawienia wykrywania 
syanatu centrali. 


Potaczenie telefoniczne moze 
bye niskiej jakosci. 


Ponow prob§ pozniej. 


Urzadzenie faksuja.ee, do 
ktorego wysytany jest faks, 
moze dziatac nieprawidtowo. 


Sprobuj wystac faks do innego 
urzadzenia faksujacego. 


Linia telefoniczna moze nie 
dziatac. 


Wykonaj jedna. z ponizszych 
czynnosci: 

• Zwi^ksz poziom gtosnosci 
urzadzenia, po czym 
nacisnij przycisk FAKS/ 
WYSLIJ na panelu 
sterowania. Jesli styszysz 
sygnat centrali, linia 
telefoniczna dziata. 

• Odta.cz urzadzenie od 
gniazdka telefonicznego i 
podta.cz telefon. Sprobuj 
zadzwonic, aby upewnic 
si§, ze linia telefoniczna 
dziata. 


Numer odbiorcy jest ponownie 
wybierany. 


Urzadzenie automatycznie 
ponownie wybiera numer faksu 
po ustawieniu opeji ponownego 
wybierania na WLACZONY. 


Aby zatrzymac ponowne 
wybieranie podczas wybierania 
innego numeru, nacisnij 
przycisk ANULUJ. Aby 
anulowac oczekuja.ee zadanie 
faksowania, patrz Anulowanie 
zadania faksowania. Aby 
zmienic ustawienia ponownego 
wybierania, patrz Zmiana 
ustawieri ponowneqo 
wybierania numeru. 



PLWW 



Problemy z wysytaniem faksow 95 



Problem 


Przyczyna 


Rozwiazanie 


Wysytane faksy nie docieraja. 
do faksu odbierajacego. 


Faks odbierajacy moze bye 
wytaczony lub sygnalizowac 
wystqpienie btedu, na przyktad 
brak papieru. 


Zadzwoh do odbiorcy i upewnij 
siq, ze jego urzadzenie jest 
wtaczone i got owe do 
odebrania faksu. 


Oryginaty moga. bye 
nieprawidtowo wtozone. 


Upewnij si§, ze oryginaty 
dokumentow sa. prawidtowo 
wtozone do automatycznego 
podajnika dokumentow (ADF) 
lub skanera ptaskiego (nie 
dotyczy urzadzenia 
wielofunkcyjnego HP LaserJet 
3015). Patrz sekcja Wktadanie 
oryqinatow do faksowania. 


Faks moze znajdowac si§ w 
pamieci, poniewaz oczekuje na 
ponowne wybranie zajetego 
numeru, przed biezqeym 
faksem znajduja. siq inne 
zadania do wystania lub tez 
faks jest ustawiony na 
wysytanie z opoznieniem. 


Jesli faks pozostaje w pamieci 
z jednego z wymienionych 
powodow, w rejestrze faksu 
pojawi si<£ wpis tego zadania. 
Wydrukuj rejestr czynnosci 
faksu (patrz sekcja Wydruk 
rejestru czynnosci faksu) i 


sprawdz kolumn§ stanu dla 
zadah z oznaczeniem 
Oczekuja.ce. 


Nie mozna wybrac wszystkich 
cyfr w dtugim numerze faksu. 


Maksymalna liczba cyfr lub 
znakow, ktore mozna 
wprowadzic w numerze faksu 
wynosi 50. 


Sprobuj recznie wybrac numer 
faksu. Patrz sekcja Korzvstanie 
z wvbierania reczneao. 


Wystane faksy zawieraja. szare 
zacienienie pod koniec kazdej 
strony 


Faks moze bye wysytany ze 
skanera ptaskiego (dotyczy 
urzadzeii wielofunkcyjnych HP 
LaserJet 3030 i HP LaserJet 
3380) przy nieprawidtowym 
ustawieniu rozmiaru szyby. 


Upewnij si§, ze ustawienie jest 
prawidtowe. Wiecej informacji 
znajduje sie w sekcji Zmiana 
domvslneqo ustawienia 
rozmiaru szvbv skanera. 


W wystanych faksach brakuje 
danych pod koniec kazdej 
strony 


Faks moze bye wysytany ze 
skanera ptaskiego (dotyczy 
urzadzeii wielofunkcyjnych HP 
LaserJet 3030 i HP LaserJet 
3380) przy nieprawidtowym 
ustawieniu rozmiaru szyby. 


Upewnij si§, ze ustawienie jest 
prawidtowe. Wiecej informacji 
znajduje sie w sekcji Zmiana 
domyslneqo ustawienia 
rozmiaru szyby skanera. 
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Problemy z obsluga^ materiatow 



Informacje zawarte w tej tabeli umozliwiajq rozwiazywanie problemow zwiazanych z 
zaci^ciami materiatow drukarskich. 

OSTROZNIE Zaciete materiaty nalezy usuwac wytacznie przy uzyciu rqk. Uzywanie innych przedmiotow 
moze spowodowac uszkodzenie elementow wewnefrznych. 



Przyczyna 


Rozwiazanie 


Zaciecie materiatow nasta_pito w sciezce 
papieru urzadzenia. 


(Urzadzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3015 
i HP LaserJet 3030) Nacisnij dzwignie 
zwalniajqcq drzwiczek kasety drukuja.cej, a 
nastepnie otworz gorna. pokrywe. Chwyc kasete 
drukuja.ca. za uchwyt. Wyjmij i odtoz kasete 
drukuja.cq. (Nie narazaj jej zbyt dtugo na 
dziatanie swiatta. Do czasu zainstalowania 
kasety drukujacej z powrotem w urza.dzeniu 
umiescja.w papierowej torbie lub innym 
nieprzezroczystym pojemniku.) Obiema dtonmi 
chwyc krawedzie i srodek materiatu i delikatnie 
wycia.gnij go z urzadzenia. Po usunieciu 
materiatu wtoz z powrotem kasete drukujaca. i 
zamknij gorna. pokrywe. Po usunieciu zaciecia 
materiatow moze zajsc koniecznosc ponownego 
uruchomienia urzadzenia. 

(Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3380) 
Otworz drzwiczki kasety drukujacej i drzwiczki 
prostej sciezki wydruku. Obroc w dot zielone 
dzwignie zwalniaja.ce znajduja.ce sie z tytu 
urzadzenia. Jesli mozliwe jest wyjecie materiatu 
z przodu urzadzenia bez potrzeby wyjmowania 
kasety drukujacej, zrob to. W innym przypadku 
chwyc krawedzie i srodek materiatu obiema 
dtonmi i delikatnie wyciacjnij go z urzadzenia. 
Wtoz z powrotem kasete drukuja.ca., po czym 
zamknij drzwiczki kasety drukujacej i prostej 
sciezki wydruku. Po usunieciu zaciecia 
materiatow moze zajsc koniecznosc ponownego 
uruchomienia urzadzenia. 


Uwaga 

Upewnij sie, ze materiat spetnia specyfikacje 
firmy HP. Zobacz przewodnik HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide, ktory mozna 
znalezc pod nastepuja.cym adresem 
internetowym: http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide. 
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Przyczyna 


Rozwiazanie 


Wystapito zaci^cie materiatow w 
automatycznym podajniku dokumentow (ADF). 


(Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3015) 
Obiema r^kami pociqgnij do siebie drzwiczki 
panelu sterowania. Usuii zaci^ty material. 
Upewnij si§, ze usuni^te zostaty wszystkie 
fragmenty materiatu, po czym zamknij drzwiczki 
panelu sterowania. 

(Urzqdzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 3030 
i HP LaserJet 3380) Zdejmij automatyczny 
podajnik dokumentow i otworz jego pokryw§. 
Podnies za dwa uchwyty czesc zapobiegajqca. 
zacieciom tak, aby ja. odblokowac. Obroc i unies 
czesc zapobiegajqcq zacieciom, a nast^pnie 
odtoz jq na bok. Unies i przytrzymaj zielona. 
dzwigni§, po czym obroc mechanizm podawczy 
tak, aby go otworzyc. Sprobuj delikatnie usunac 
strong, uwazajac aby jej nie podrzec. Jesli 
poczujesz opor, przejdz do nast^pnego kroku. 
Otworz pokryw§ skanera ptaskiego i delikatnie 
poluzuj material obiema r^kami. Zamknij 
pokryw§, a nast^pnie opusc zielona. dzwigni§ 
automatycznego podajnika dokumentow (ADF). 
Zatoz czesc zapobiegajqcq zacieciom, 
naciskajac na oba uchwyty tak, aby czesc ta 
zaskoczyta na swoje miejsce. Wazne jest, aby 
czesc zapobiegajaca zacieciom byta 
zainstalowana prawidtowo, gdyz przyszte 
zaciecia moga. bye powodowane jej ztym 
umieszczeniem. 


Druk jest wykrzywiony z powodu przetadowania 
podajnika materiatow. 


Wyjmij nieco materiatow z podajnika. 


Druk jest wykrzywiony z powodu 
nieprawidtowego ustawienia, uszkodzenia lub 
braku prowadnic materiatow. 


Sprawdz, czy prowadnice nie sa. dosuniete do 
papieru zbyt stabo lub zbyt mocno. Sprawdz, 
czy prowadnice nie sa. uszkodzone lub 
niekompletne i w razie potrzeby wymieii je. 


Druk jest wykrzywiony, gdyz gramatura lub 
struktura powierzchni materiatow nie odpowiada 
specyfikacjom HP. 


Upewnij siq, ze material spetnia specyfikacje 
firmy HP. Zobacz przewodnik HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide, ktory mozna 
znalezc pod nast§puja.cym adresem 
internetowym: http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide. 


Strony sa. pozwijane lub pomarszczone z 
powodu wysokiej temperatury wyst^pujacej przy 
druku laserowym. 


Papier rozprostowuje si§ w miar§ stygniecia, 
gdy lezy na ptaskiej powierzchni. Upewnij si§, ze 
material spetnia specyfikacje firmy HP. Zobacz 
przewodnik HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide, ktory mozna znalezc pod 
nast§puja.cym adresem internetowym: http:// 
www.hp.com/support/ljpaperguide. 


Strony sa. pozwijane lub pomarszczone przy 
korzystaniu z pojemnika wyjsciowego. 


Otworz drzwiczki prostej sciezki wydruku z tytu 
drukarki, aby drukowac przy jej uzyciu. Zrnieh 
tryb utrwalacza na domyslny lub na inny rodzaj 
papieru. 
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Przyczyna 


Rozwiazanie 


Strony sa. pozwijane lub pomarszczone ze 
wzgledu na nieprawidtowe przechowywanie 
materiatow. 


W miar§ mozliwosci przechowuj materiaty w 
oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 
pokojowej. 


Strony sa. pozwijane lub pomarszczone ze 
wzgledu na zbyt dtugie pozostawienie 
materiatow w podajniku. 


Odwroc stos materiatow w podajniku spodem do 
gory lub obroc go o 180 stopni. 
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Przegladanie ekranowej instrukcji obstugi 



Ekranowa instrukcja obstugi jest przechowywana w systemie pomocy programu Zestaw 
narz^dzi oraz na pfycie CD, dotaczonej do urzadzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet. 



Aby przejrzec ekranowq instrukcje. obslugi za pomocq 
oprogramowania urzadzenia 

Jesli oprogramowanie urzadzenia jest zainstalowane, otworz ekranowq instrukcja obstugi 
klikajac element Instrukcja obslugi w menu Pomoc oprogramowania. 



Aby przejrzec ekranowa^ instrukcje. obslugi na pfycie CD-ROM 
urzadzenia (system Windows) 

Jezeli nie zainstalowano oprogramowania urzqdzenia, ekranowq instrukcja obstugi mozna 
przejrzec na komputerze, wykonujqc nast^pujqce czynnosci: 

1 . Aby wyswietlic ekran powitalny, wtoz pfyt§ CD-ROM z oprogramowaniem urzadzenia do 
nap^du CD komputera. 

• Jezeli ekran powitalny nie zostanie wyswietlony, kliknij przycisk Start na pasku 
zadah systemu Windows, nast^pnie kliknij Uruchom, wpisz z : \ setup (gdzie Z 
oznacza liters nap^du CD) i kliknij OK. 

2. Na ekranie powitalnym kliknij Documentation. 

3. W polu User Guide Viewing Options kliknij PDF Format lub HTML Format, aby 

otworzyc ekranowq instrukcja obstugi. 



Uwaga Jezeli komputer pracuje pod kontrola^ systemu Windows 95, w celu przejrzenia lub 

wydrukowania ekranowej instrukcji obstugi w formacie HTML wymagana jest instalacja 
programu Internet Explorer w wersji 4.01 lub pozniejszej. Do przegladania lub drukowania 
ekranowej instrukcji obstugi w formacie PDF wymagane jest wczesniejsze zainstalowanie 
programu Adobe Acrobat Reader. 



Aby przegladac ekranowa. instrukcja obslugi na pfycie CD-ROM 
urzadzenia (system Mac OS) 

Aby przejrzec ekranowq instrukcja obstugi na pfycie CD-ROM z oprogramowaniem 
urzqdzenia dla systemu operacyjnego Mac OS, nalezy wykonac ponizsze czynnosci. 

1. Wtoz dysk CD-ROM z oprogramowaniem urzadzenia do nap^du CD komputera. 

2. Kliknij dwukrotnie \konq nap^du CD-ROM na ekranie systemu Mac OS. 

3. Kliknij folder Documentation. 

4. Dwukrotnie kliknij plik Instrukcja obstugi, aby go otworzyc. 

Uwaga Niektore wersje systemu operacyjnego Mac OS mogq wymagac programu Adobe Acrobat 

Reader do przeglqdania instrukcji obstugi w formacie PDF. 
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ADF 

Automatyczny podajnik dokumentow. Podajnik ADF jest wykorzystywany do 
automatycznego podawania oryginatow do urzadzenia w celu kopiowania, 
skanowania lub faksowania. 

Urzadzenie wielofunkcyjne 

Oznaczenie nadane przez firm§ HP urzqdzeniom, ktore mogq wykonywac 
kilka funkcji, np. drukowac, faksowac, kopiowac i skanowac. 

przecinek (,) 

Przecinek w sekwencji wybierania numeru powoduje wstawienie w tym 
miejscu przerwy w wybieranym numerze faksu. 

kontrast 

Roznica pomi^dzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. Im nizsza wartosc 
liczbowa, tym bardziej odcienie sq do siebie zblizone. Im wyzsza wartosc 
liczbowa, tym bardziej odcienie rozniq si§ od siebie. 

osobna linia 

Pojedyncza linia telefoniczna, uzywana wytqcznie do gtosowych potqczen 
telefonicznych lub wytqcznie do potqczeh faksowych. 

dzwonienie dystynktywne 

Ustuga oferowana przez niektore firmy telefoniczne w pewnych regionach/ 
krajach, umozliwiajqca ustawienie dwoch lub trzech numerow telefonow dla 
jednej linii telefonicznej. Kazdy numer telefonu posiada inny wzorzec 
dzwonienia, wi§c faks moze zostac skonfigurowany w taki sposob, aby 
rozpoznawat okreslony wzorzec dzwonienia dla numeru faksu. 

punkty na cal (dpi) 

Miara rozdzielczosci uzywana przy skanowaniu i drukowaniu. Zazwyczaj 
wi^ksza liczba punktow na cal oznacza wi^kszq liczb§ widocznych 
szczegotow obrazu oraz wi^kszy rozmiar pliku. 

DSL 

Cyfrowa linia abonencka, technologia umozliwiajqca szybkie, bezposrednie 
potqczenie z Internetem za posrednictwem linii telefonicznej. 

faks 

Skrot od stowa "faksymile". Elektroniczne kodowanie drukowanej strony 
oraz transmisja strony elektronicznej przy pomocy linii telefonicznej. 
Oprogramowanie urzqdzenia potrafi wysytac dane do elektronicznych 
programow faksowych wymagajacych modemu oraz oprogramowania 
faksowego. 
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funkcje faksu 



Zadania zwiqzane zfaksem, wykonywane z panelu sterowania lub z 
oprogramowania, ktore wptywajq tylko na biezqce zadanie lub sq 
wykonywane jednorazowo przed powrotem urzqdzenia do stanu gotowosci, 
jak na przyktad czyszczenie pami^ci. Funkcje te sq dostepne w 
odpowiednich sekcjach menu panelu sterowania. 

ustawienia faksu 

Pozycje zwiqzane z faksem, ktore po ustawieniu lub modyfikacji nie 
zmieniajq s\q do czasu ich ponownej modyfikacji. Przyktadem moze bye 
ustawienie liczby powtorzeh wybierania zajetego numeru. Ustawienia te sq 
dostepne w odpowiedniej sekcji menu panelu sterowania. 

pasek narz^dzi programu HP Director 

Tylko dla komputerow Macintosh. Okno programu wykorzystywane przy 
pracy z dokumentami. Jezeli dokument zostanie zatadowany do 
automatycznego podajnika dokumentow (ADF), a komputer jest podtqezony 
bezposrednio do urzqdzenia, program HP Director jest wyswietlany na 
ekranie komputera, umozliwiajqc rozpoczepie faksowania, kopiowania lub 
skanowania dokumentu. 

ISDN 

Integrated Services Digital Network (ISDN) stanowi pakiet 
mi^dzynarodowych standardow komunikacji catkowicie cyfrowej, 
realizowanej za posrednictwem publicznej sieci telefonicznej. 

prywatna centrala rozdzielcza (PBX) 

Niewielki telefoniczny system przetqczajqcy, zwykle wykorzystywany przez 
duze firmy lub uniwersytety, stuzqey do tqczenia wszystkich wewn^trznych 
aparatow telefonicznych w obr^bie organizacji. System PBX umozliwia 
tqczenie si? z publicznq komutowanq sieciq telefonicznq (PSTN) i moze bye 
systemem z wybieraniem r^cznym lub automatycznym, w zaleznosci od 
metody odbierania i przyjmowania potqezeh przychodzqeych przez telefony 
wewn^trzne. Zwykle sprz^t nalezy do klienta i nie jest dzierzawiony od firmy 
telekomunikacyjnej. 

publiczna komutowana siec telefoniczna (PSTN) 

Ogolnoswiatowa komutowana siec telefoniczna lub cz§sc tej sieci. 
Uzytkownicy otrzymujq unikatowe numery, umozliwiajqce potqezenie z 
sieciq PSTN przez lokalne firmy telekomunikacyjne. Cz^sto zwrot ten odnosi 
si§ do danych lub innych ustug nietelefonicznych przenoszonych drogq 
poczqtkowo ustalonq przy uzyciu normalnego sygnatu telefonicznego, oraz 
zwyktych mi^dzymiastowych obwodow telefonicznych. 



Ostrosc obrazu, podawana w punktach na cal (dpi). Im wyzsza jest wartosc 
dpi, tym wyzsza rozdzielczosc. 



Pojedyncza linia telefoniczna uzywana do potqezeh gtosowych i faksowych. 



Zestaw narz^dzi jest stronq sieci Web, otwieranq w przeglqdarce 
internetowej, zapewniajqeq dost^p do narz^dzi stuzqeych do zarzqdzania 
urzqdzeniem i rozwiqzywania problemow z nim zwiqzanych oraz do 
wbudowanego serwera internetowego i dokumentacji urzqdzenia. 



rozdzielczosc 



wspolna linia 
Zestaw narz^dzi 
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ustawienie liczby dzwonkow do odebrania 44 
usuwanie faksow z pami^ci 64 
usuwanie wszystkich kodow 55 

W 

wktadanie oryginatow 24 
Word, wysytanie faksow z 33 
wspolna linia 
definicja 102 

dodatkowe urzadzenia, podtqczanie 15 
rozwiazywanie problemow 84 
ustawienia liczby dzwonkow do odebrania 44 
wybieranie 
r^czne 29 
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rozwiazywanie problemow 95 

tonowe lub impulsowe 37 
wybieranie impulsowe 37 
wybieranie numerow zagranicznych 29, 57 
wybieranie numeru 

automatyczne ponowne wybieranie numeru, 
ustawienia 38 

zagranicznego 57 
wybieranie r^czne 29 
wybieranie tonowe 37 
wysytanie faksow 

anulowanie 31 

do jednego odbiorcy 26 

do wielu odbiorcow 27 

kody bilingowe 62 

przesytanie 65 

raport potqczen, drukowanie 75 



rejestr czynnosci, drukowanie 74 

rozwiazywanie problemow 87, 94 

wktadanie dokumentow 24 

wybieranie r^czne 29 

z opoznieniem 59 

z programu 32 

z telefonu 60 
wysytanie faksu z opoznieniem 59 
wzorce dzwonienia 43 

Z 

zaci^cia, rozwiazywanie problemow 97 
zegar, ustawianie 21 
zmiesc na stronie 46 
znaki przestankowe, wprowadzanie z panelu 
sterowania 21, 57 
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